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I スキャナー 


原稿をスキャンしてコンピューターに保存 
したい。 

[スキャン to ファイル] 

[スキャン to ネットワークファイル] 
( Windows ® のみ） 

スキヤンした原稿を、コンピューターの指定したフオル 
ダーに保存します。 



0195ページ（スキヤン t ◦ファイル） 

j 206 ページ（スキヤン to ネツトワークファイル) 


原稿をスキャンして本製品から直接 E メー 
ルで送りたい。 

[スキャン to E メール送信] 

スキャンした原稿をコンピューターに送らず、本製品か 
ら直接 E メールで送信できます。 



或〇〇ページ 


原稿をスキャンして FTP サーノ《一に送りたい。 
[スキャン to FTP ] 

スキャンした原稿をネットワーク上またはインター 
ネット上の FTP サーバーに保存できます。 



原稿をスキヤンして E メールで送りたい。 
[スキヤン to E メール添付] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信できます。 



4 89ページ 


原稿をスキャンしてアプリケーションソフ 
卜に送りたい。 

[スキャン to イメージ] 

スキャンした原稿をコンピューターの指定したアプリ 
ケーシヨンソフトに送って編集できます。 



4 91ページ 


文字を修正できるようにスキャンしたい。 
[スキャン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換できます。 


10月15日 


10月15日 

議^*録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

一記一 


+記+ 

参加：管理職 

W 

参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


j 204ページ 》193ページ 


































































































































原稿をスキャンして USB メモリに保存した 
い。 

[スキャン to USB ] 

スキヤンした原稿を本製品に接続した USB メモリに保 
存できます。 




4 97ページ 



| pc ファクス 


コンピューターからファクスを送りたい。 
[ PC ファクス送信] 

コンピューターで作成した書類や画像などを、アプリ 
ケーシヨンから直接ファクスできます。印刷してから 
フアクスする/必要はありません。 



[Windows® の場合] 

4 09ページ 

[Macintosh の場合] 


アドレス帳を利用したい。 

[ PC ファクスアドレス帳] 

PC ファクスを送るときに利用するアドレス帳を作成で 
きます。 Windows® メールや Outlook®、 

Outlook® Express のアドレス帳データを使用すること 
ちでぎます。 



[Windows® の場合] 
》 114 ページ 
[Macintosh の場合] 
4 80ページ 


4 78ページ 


受信したファクスをコンピューターで確認したい。 
[ PC ファクス受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュー 
ターに送ります。コンピューター上で内容を確認してか 


ら印刷できます。 



23ページ 









































































































[ その他 


スキャナーなどを簡単に起動したい。 
[ ControlCenter ] 




クリックするだけで、使用目的に応じて原稿をスキャンします。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 


カスタム 


コビー/ PC-FAX 


デバイス投定 


◎ 參 0 ^ 


Control Center 


[ Windows ® の場合] 

ポ3ページ 

[Macintosh の場合] 

62ページ 


コンビ ユー ターから本製品の状態を確認し 
たい0 

[ステータスモニター] 



[ Windows ® の場合] 

圳〇ページ 

[Macintosh の場合] 

4 48ページ 


コンピューターから簡単に電話帳の登録な 
どの設定をしたい。 

[リモート セツ ト アップ] 



[ Windows ® の場合] 
4 04ページ 
[Macintosh の場合] 
#74ページ 
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本ガイドの表記 


本ガイドでは、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例として MFC-8950DW を使用しています。 
また、本文中およびインストール手順の説明画面のモデル名は例として 「MFC-XXXX」 という表記を使用しています。 
本文中では、マークについて、以下のように表記しています。 

マークについて 


、ソ^^ 

MW 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

=»xxx ページ 
「XXX」 

参照先を記載しています。（XXXはページ、参照先） 

參「XXX」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル） 

參「XXX」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（XXXはタイトル） 

麵 「XXX」 

ユーザーズガイド応用編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル） 

_ 「XXX」 

ユーザーズガイドネットワーク編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル） 

<xxx> 

操作パネル上のボタンを表しています。 

【XXX】 

本製品のディスプレイ内の表示を表しています。 

[XXX] 

コンピューター上の表示を表しています。 



本ガイドに掲載されている画面は、 Windows® の場合は Windows® XP、Macintosh の場合は Mac OS X10.5の画面を 
代表で使用しています。お使いの〇 S や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。 


■必要なソフトウェア_ 

本製品をプリンターやスキャナーとして使うには、付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM に収録されているドライバー 
とソフトウェアをインストールする必要があります。 

- 

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、^「かんたん設置ガイド」をお読みください。 


編集ならびに出版における通告 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 

© 2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. 
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本ガイドの読みかた 


本ガイドでは、次のようなレイアウトで説明しています。 


大見出しです。 


中見出しです。 


ご注意していただく 
内容です。 


小見出しです。 

操作手順です。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 


早を 7 J \ します0 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


2章スキヤナーとして使う 


コンピューター側で、 TWAIN また U 
Windows Vista ®/ Windows ® 7を i 
ン」も利用できます。 

TWAIN とは、スキヤナーなどの画傳 
クソフトウエアが TWAIN に対応して 
キヤナーなどから USB などを通して 
れ以前の古いソフトウエアなどは対 J 


_か5スキヤンする 


WIA 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 

使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャ 

入カデパイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィツ 
います 。 rWIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラやス 
固像を取り込むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された機能なので、そ 
5していないことがあります。 


TWAIN ドライバーを 


[吏ってスキャンする 


本製品のドライパーは TWAIN に 対応 
Photoshop ®」 など）で、原稿をス 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリ 
また、 MFC -9970 CDW では ADF 


しており、 TWAIN 対応のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
ヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManagerJ でスキヤンする場合について説 
ケーシヨンからスキヤンするときも、手順は同様です。 

( H 動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 




あらがじめ Presto ! PageManagei 
ル名 （「 TW-Brother MFC-XXXX 

ル]メニューの[スキヤンの設定] 


TWAIN ダイア□グポック； 


TWAIN ダイア□グボックスで設定て 




ADF (自動原稿送 け 

ADF (自動原稿送り装置 


Presto! PageMar 

TWAIN ダイア□グホ' 

必要に応じて TWA 
度ゃ色數 


68 


: r を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
「 TW-Brother MFC-XXXX LAN 」 のいずれが）を選んでおきます。また、[ファイ 
で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 


，での設定 


きる項目について、以下に説明します。 


装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

) を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキヤンすることができます。 


ager 画面から&をクリツクする 

ノクスが表示されます。 


IN ダイアログボックスで角?像 

:パの頂日友設史才不 




ページ 「 twain ダイアログボックスでの 


織度 (B) 
■300x300 dpi 


^S1 


|A4210 x 297mm(8.3xll.HH 
□面驗取り (s) 

□ 


〇ィ洲 

SlSl 

I スキVン聞始 (5) | 


夕 


[スキヤン開$台]をクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageMarager の表示エリアに、スキヤンした原稿がサムネイルで表示されます 0 


- 

操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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第 1 章操作パネルを使う 



操作パネルを使う 


操作パネルか5のプリント操作 


印刷をキャンセルする 

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 


A <停止/終了 >を押す 

メモリ内のデータが消去されます。 


■フォントリストの出力 


本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 


少 

MFC- 8520 DN はくメニュー> — <4> — <2> - <1> を押す 

<▲> またはく ▼> で選択して <0 K > で決定することも可能です。手順 3 に進んでください。 

MFC- 8950 DW は【メニュー】 — 【プリンター】 
プシヨン】を選択し、【フォントリスト】を押す 

— 【▲】または【▼】で【プリンターオ 


MFC- 8950 DW は [HP LaserJet] または [BR-Script3] を選択する 


<スタート > を押す 

フォントリストが出力されます0 



<停止/終了 >を押す 



プリンター設定内容リストの出力 

現在のプリンターの設定内容を印刷できます。 

y 

MFC- 8520 DN はくメニュー> — <4> — <2> — <2> を押す 

< ▲ >または < ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 

MFC- 8950 DW は【メニュー】 — 【プリンター】 
プシヨン】を選択し、【プリンター設定】を押す 

— 【▲】または【▼】で【プリンターオ 


<スタート > を押す 

プリント設定内容が出力されます。 



<停止/終了 >を押す 
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第 1 章操作パネルを使ラ 


I テスト印刷 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 


A MFC - 8520 DN はくメニュー> — <4>^<2> — <3>を押す 

^ < ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 

MFC - 8950 DW は【メニュー】-^【プリンター】-^【▲】または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【テストプリント】を押す 




<スター ト > を押す 

テスト印刷が出力されます。 


<停止/終了 >を押す 


両面印刷 

プリンターの印刷設定を両面にすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A4 サイズ （60g/m 2 〜105 g/mO のみです。 

MFC - 8520 DN はくメニュー> — <4> — <3>を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 

MFC - 8950 DW は【メニュー】 — 【プリンター】—【▲】または【▼】で【酬印刷】を選択する 


MFC - 8520 DN は< ▲ >または< ▼ >を押して設定を選択し、 <0 K > を押す 

【オフ】【オン（長辺とじ)】【オン（短辺とじ)】を選択します。 

MFC - 8950 DW は【オフ】、【長辺綴じ】、【短辺綴じ】から選択する 




<停止/終了 >を押す 


■エラー 解除 

記録紙サイズのエラーを自動解除して、サイズの合う記録紙を他のトレイから給紙することができます。 

少 

MFC - 8520 DN は < メニュー > — <4> — <4> を 押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 

MFC - 8950 DW は【メニュー】 — 【プリンター】—【▲】または【▼】で【エラー解除】を選択する 


MFC - 8520 DN は< ▲ >または< ▼ >を押して設定を選択し、 <0 K > を押す 

MFC - 8950 DW は【オン】または【オフ】を選択する 


<停止/終了 >を押す 
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第 1 章操作パネルを使ラ 


I プリント設定の初期化 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 

A MFC - 8520 DN はくメニュー> — <4> — <5>を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して < ok > で決定することも可能です。 

MFC - 8950 DW は【メニュー】 — 【プリンター】 — 【▲】または【▼】で【プリンターリ 
セツト】を選択する 

MFC - 8520 DN は < 1 > を押す 
■ MFC - 8950 DW は【はい】を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 

<停止/終了 >を押す 
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第 1 章操作パネルを使ラ 



ンモードの設定 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミュレーションモードを使用して印刷することができます。下記のエミュレー 
ションモードが自動で選択されます。 

• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、 t ューレット.パッカード LaserJet レーザープリンターの PCL 6 M 語互換のエミュ 
レーションモードです。 

アプリケーションソフトがヒューレット • パッカード LaserJet レーザープリンターの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 

• EPSON FX -850 モード 

EPSON FX -850 モードは、ドットマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミュレーションモードです。ドット 
マトリクス対応プリンタとして印刷する必要がある場合は、このモードを使用してください。 

• 巳 R-Script 3モード （ MFC - 8950 DW のみ） 

BR - Sc「ipt 3モードは、当社独自の言語と PostScript ® 言語の解析プログラムで構成されたエミュレーションモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 

PostScript のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1999. ISBN : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 1988. 
ISBN : 〇 -2 〇 1-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language 丁 utorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1985. ISBN : 〇 -2 〇 1-1 〇 179-3 

MFC - 8520 DN の場合 



< メニュー > — <4> — <1 > を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


<▲> またはく ▼> を押して、【自動 】、 [HP LaserJet 】 、または [Epson FX -850] を選択する 

お買い上げ時は【自動】に設定されています。 


<0 K > を押す 

エミュレーシヨンモードが登録されます。 

夕 

<停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 
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第 1 章操作パネルを使ラ 


MFC - 8950 DW の場合 


4 【メニュー】 — 【プリンター】 — 【エミュレー シ ョン】 を押す 

1 


【自動 】、 [HP LaserJet ].【 BR-Script 3 】、 【Epson FX -850】 から選択する 

^ お買い上げ時は【自動】に設定されています。 


〇 く停止/終了〉を押す 

, 〇ノ 設定メニューを終了します。 
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第6章 PC ファクス . 109 







プリンターとして使う 


リンターとして使用する前に 


I ドライバーをインストールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M の中にあるプリンタードライバーを 
インストールする必要があります。プリンタードライバーは、 Windows ® に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙の力 
スタムサイズの設定などができます。 

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

M®^l| - 

Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有 
効にしていて印刷できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、#「ユーザーズガイ 
ドネットワーク編」を参照してください。 


プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピューター 
からのデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

以下に、プリンターとしての特長を説明します。 

• 高速40枚/分^の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する40枚/分※ （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チッ 
プを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。） 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

※ MFC - 8950 DW は、40枚/分 （ A 4 サイズ)、 MFC - 8520 DN は、36枚/分 （ A 4 サイズ）の印刷速度です。 

• 自動両面印刷 

1分間に最高18ページ％の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資 
源、経費削減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、9枚/分です。 

•高品質なドキュメント作成 

高解像度1200 xl 200 dpi により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量500枚％ 1 のトレイ給紙 

500枚^の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

さらにオプションの増設記録紙トレイ （ LT - 540 0) をセカンドカセットとして装着することができます。 

多目的トレイ （ MP トレイ）と合わせて、最大1050枚％ 2 の給紙が可能です。 

※マ：標準給紙トレイのセット可能枚数は、 MFC - 8950 DW は500枚、 MFC -8520 DN は250枚です。 

※2 : MFC - 8950 DW は最大給紙1,050枚、 MFC - 8520 DN は最大給紙800枚です。 

• 多様なネットワーク環境に対応 

IEEE 802.11 b / g / n に準拠した無線 LAN に対応しています。 （ MFC - 8950 DW のみ） 

また高速大容量転送を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX /1000 BASE - T %有線ネットワークをサボートし、 Windows ® や 
Macintosh などさまざまなネットワーク環境に対応しています。 

さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷が実現できます。 

※1000 BASE - T は M FC -8950 DW のみ対応しています。 
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第 2 章プリンターとして使う 


• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き 
差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有も容易です。 

- 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、 USB イン 
ターフェイス、 10 BASE - T /1 〇 0 BASE - TX /1 〇〇〇 BASE - T % のネットワークが自動的に変更されます。 

※つ〇〇 0 BASE - T は MFC -8950 DW のみ対応しています。 


• ランニングコストを節約する分離型カートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみの交換ができるため無駄がなく、標準卜 

ナーと大容量トナーによって、低ランニングコストを実現します。※ 1 

また、両面印刷機能やトナー節約機能で、さらに印刷]ストを削減することができます。 


トナー 

印刷可能枚数 ％ 1 

同梱トナー％ 2 

約2,000枚 ( MFC -8520 DN ) 

約3,000枚 ( MFC -8950 DW ) 

標準トナー 

TN -53 J 

約3,000枚 

大容量トナー 

TN -56 J 

約8,000枚 


※ド印刷可能枚数は JISX 6931 ( ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(JIS X 6931 ( ISO / IEC 1 9752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための 
試験方法を定めた規格です。） 

※2 :製品同梱のトナーです。 

• セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは。38ページを参照してください。 

• ID 印刷 

□グインユーザー名など印刷者の ID を記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の 
無駄を防止するのに役立ちます。詳しくはページを参照してください。 
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第 2 章プリンターとして使う 


• ユーザー単位の利用制限 • 印刷枚数の制限 

ユーザーごとにプリント機能の利用を制限、または印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。 
詳しくは、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


•解像度などの設定については、》28ページを参照してください。 


•記録紙についての詳細ま、#ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙について」を参照してください。 


•印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品がコンピューターからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピューターの 
印刷終了後です。また、コンピューターから印刷中にファクスを受信すると、コンピューターの印刷終了後に受信した 
ファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも可能です。 



ご使用のソフトウェアの種類やコンピューターの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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第 2 章プリンターとして使う 


印刷する 


片面に印刷する 


多 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷…]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンター名を選択し、[プロパティ]をクリックする 



用紙サイズや向きなどの印刷設定を行 [0 K ] をクリックする 


[ EP 刷]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


両面印刷（自動両面印刷）する 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 

夕 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷…]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 


[基本設定]タブの[両面印刷/小冊子印刷]から[両面印刷]を選択する 

両面印刷の設定は、[両面印刷設定]をクリックしてください。 


[ OK ] をクリックする 


[印刷]ダイアログボックスで [ OK ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 
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第 2 章プリンターとして使う 


多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 


多目的トレイを開く 





用紙ストッパーを引き出し、開く 
































第 2 章プリンターとして使う 




印刷したい面を上にして記録紙を多目的トレイ 
へセツトする 

- 

用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収ま 
るように入れてください。ただし、一度に入れる封筒 
は最大3枚まで、厚紙は最大25枚 (163 g / m 2 ) までに 
してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 



夕 

言战縣氏ガイドをつまみながら、記録紙の幅に合わせる 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷…]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 

y [給紙方法]のプルダウンメニューから [ MP トレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックする 

" 必要に応じて、用紙サイズや向きなどの印刷設定を行ってください。 

8 

[印刷]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 



■用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勧めしません。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙以外を押さえてください。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


プリンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M に収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトから夕'ウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。 

•©“- 

このセクションの画面は、 Windows ® XP です。コンピューターの画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) に 
よって異なります。 


^ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [EP 刷…]を選択する 

1 


没 


[印刷]ダイアログボックスのプリンター名から 
[Brother MFC-XXXX Printer] を選択し、[プロ 
パティ]をクリックする 

•プリンタードライバーの設定画面 [Brother MFC - 
XXXX Printer のプロパティ]ダイアログボックスが表 
示されます。 

• アプリケーションソフトによって画面は異なります。 


印 a r?irxi 



プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、©から[コント□—ルパネル]-[ハードウエアとサウンド]—[プリ 
ンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]をクリックします。 

©[Brother MFC-XXXX Printer ] のアイコンを右クリックし、[印刷設定...]をクリックします。 
[Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 


各I頁目を設定する 

^ 設定内容の詳細は》26ページ「プリンタードライバーの設 

定内容」を参照してください。 



Jk [0K] をクリックする 

各タブで変更した設定が確定されます。[〇 K ] をクリックすると、[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


•[キャンセル]をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
•お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


プリンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設定 • 変更できる項目について説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。 

[基本設定]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 


① 用紙サイズ： 

② 印刷の向き： 

③ 部数： 

④ 用紙種類： 

⑤ 解像度： 


式7ページ 
或8ページ 
或8ページ 
或8ページ 
式8ページ 


⑥ 印刷設定： 》29ページ 

⑦ レイアウト： 》3〇ページ 

⑧ 両面印刷/小冊子印刷：》31ページ 

⑨ 給紙方法： 》33ページ 

⑩ サポート： 》33ページ 


[〇 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

“ —— 

プリンタードライバーの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラスト 
をクリックして変更することもできます。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


①用紙サイズ 

プルタ'ウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 


• A 4 

• 八ガキ 

• レター 

. 洋形4号封筒 

• リーガル 

-洋形定形最大封筒 

• A 5 

• A 3 

• A 5( 横） 

• B 4 

• A 6 

• ューザー疋 te... 

• B 5 



<ユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 

このとき、⑨給紙方法で [ MP トレイ]を選択してください。 

最小 76.2 x 1 27.〇ミリメートル （3.0 x 5.0 インチ） 

最大 215.9 x 355.6 ミリメートル （8.5 x 14.0インチ） 

このオプションでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを測ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、右のダイアログボックスが表示 
されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削除]をクリックす 
ることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを削除することができます。 

7 [ OK ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することがで 
きます。 



<印刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または [ B 4] を選択すると、右のダイアログ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、 B 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択可能にしています。これらの用紙サイズは、ダイアログボックスの 
[印刷用紙サイズ]で選択した印刷可能サイズに変換して印刷します。 



••¢£3 •©㈣- 

•アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用のアプリケーションソフ 
卜に、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

•最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。 

•アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷…]から表示したプリンタードライバーの設定画面では、ユー 
ザー定義サイズのカスタム用紙サイズ名に用紙名称を入力できません。プリンタードライバーの設定画面は、次の手順 
で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、 @ から[コント□—ルパネル]-[ハードウエアとサウンド]—[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]をクリックします。 

©[Brother MFC-XXXX Printer ] のアイコンを右クリックし、[節刷設定...]をクリックします。 

③ [Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定]ダイア□グボックスの[基本設定]タブにある[用紙サイズ]から[ユー 
ザー定義...]を選択します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


②印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 

印刷 0 D 向き €: ■砬① 〇桷 ( L ) 


縦 

横 


1 



1 



③部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

部数(〇) n I 〇 □部単位(む 


部単位 

[部単位]チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。 
[部単位]チェックボックスをチェックしていないときは、各ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印 
刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のよラになります。 



④用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


[普通紙]: 

[普通紙(厚め)]: 
[厚紙]: 

[超厚紙]: 

[封筒]: 

[封筒(厚め)]: 
[封筒(薄め)]: 
[再生紙]: 

[ハガキ]: 

[ラベル紙]: 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙1(-印刷する場合 

[厚紙][ハガキ]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒し印刷する場合 

[封筒]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

[封筒]を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に印刷する場合 


⑤解像度 


解像度を次の4種類から選択します。 

[300 dpi ] :1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 

[600 dpi ] :1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[ HQ 1 200] :1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[1200 dpi ] :1インチあたり1200 x 1200ドットの解像度で印刷します。 

- 

•選択する[解像度]によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、時間がかかりますが、解像 
度を下げると、印刷時間が早くなります。 

• [メモリがいっぱいです]と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。または、本 
製品のメモリを増やしてください。詳細は、#ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑧印刷設定 


印刷設定を使つて最適なオプション設定を選択します。 

[グラフィックス]:写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーションに最適な印刷モードです。 

[テキスト]: ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、グラフ、チャートが多い印刷に最適な印刷モードです。 

[手動設定]: 手動設定を選択した場合、[手動設定...]をクリックして設定を変更できます。 

手動設定の詳細 



①プリンターのハーフトーンを使ろ 


グラフィックを印刷するときにプリンターのハーフトーンを使用します。 


② [明るさ]: 

③ [コントラスト]: 


④[デイザリング]: 


⑤[階調印刷を改善する] 


スクロールバーを 右へ移動させ数字を増やすと、より明るくなった印刷結果が得られます。数 
字を減らすと、より暗くなった印刷結果が得られます。 

スクロール バーを右へ移動させ数字を増やすと、 コントラス トが強くなり、暗い部分はより暗 
く、明るい部分はより明るく印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少なくなった印刷結果 
が得られます。 

ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品では白黒印刷のみ 
が可能ですが、下記のパターンを使用するとハーフトーン(灰色の濃淡)の印刷が可能になります。 
それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適かを判断し、選択し 
てください。 

• グラフイツクス 


グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現にな 
ります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。 


• テキスト 


ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、 文字. グラフ • チャートが多い印刷に適した 
設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

階調部分がきれいに印刷されない場合に、チェックボックスをチェックします。 


⑥[パターン印刷を改善する]:グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷されたパターンがコンピューターの画 

面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善 
される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場 
合があります。 


⑦[細線の印刷を改善する]:グラフなどの図形において、描画される線を太くします。 

印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場 
合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場合が 
あります。 

⑧システムのハーフトーンを使う 


グラフイックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定…]をクリックして設定を変更します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑦レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷したり、画像サイズを拡大 
して1ページを複数の用紙に印刷したりすることができます。 

レイアウトぬ） 

ぺ-ジ咖1_序 (£) 

仕切り線(旦） 



ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、ページの並び順を選択すること 
ができます。 

レイアウト/ページの順序を使用したときの例 


レイアウト 


ページの順序 


印刷結果 


2ページ 


左から右 


2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 



4ページ 


左上か 1 D 右 


左上から下 


右上か 1 D 左 


右上から下 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


\1 

~ 2 \ 

区 

~ 4 \ 


区 


\2 

~ 4 \ 


\ 2 _ 

1 \ 

\4 

~ 3 \ 


区 

1 \ 

\4 

~ 2 \ 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に実線または点 
線の境界線を入れることができます。 

切り取り線を印刷 

レイアウト機能を使って、1ページを複数の用紙（最大縦5 x 横5倍）に印刷するときは、印刷部分と余白の境界に切り取り 
線を印刷します。 

••¢£3•©參 • - 

アプリケーションソフトウェアに同じような機能がある場合は、アプリケーションソフトウェア側の機能のご使用をお 
勧めします。 


⑧両面印刷/小冊子印刷 


両面印刷やノ」 V 冊子のよラな印刷物を作ることができます。 


兩面印刷/爿、冊子印刷 ( H ) 


なし 


[ 


両面印刷設定凶... 


[なし]: 

[両面印刷]: 

[両面印刷(手動)] 

[小冊子印刷]: 


用紙の片面に印刷します。両面印刷や小冊子印刷を行いません。 

自動両面印刷をするときに選択します。 

手動両面印刷をするときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方 
法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。 

自動両面印刷機能とレイアウト機能の [2 ページ] (2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
小冊子のよラな印刷物を作るときに選択します。 

[小冊子印刷（手動)]:手動両面印刷機能とレイアウト機能の [2 ページ] (2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
小冊子のような印刷物を作るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙の 
セット方法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。 

より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される[両面印刷設定]ダイアログボッ 
クスで設定を変更します。 


[両面印刷設定...] 


両面印刷設定の詳細 

両面印刷や小冊子印刷、または用紙の向きを選択すると、12種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 


<両面印刷> 


<小冊子印刷> 


2ハ 


① 


搵じ方 

® 赛边綴 b et)(L) 
〇 長辺榲じ C&XR) 
〇 短辺榲じ 
〇 短辺榲じ (TXB) 


(2) □榲じしろ必 


mm(M) 〇インチ <P 

0 - 203 . 2 ] 


] 


コ [ キやンセル） 丨 楞準 ( こ戻す (fi) I 匚 ヘルプ砂 ] 




①獨じ方 

®S1M! 


) 右榲じ (B) 
子印刷方法 


(3) 小冊子印刷 

@ 全ペー;^まとめて印刷込） 
〇 袪数ページに分けて印刷秘 

[5 ~~ I 〇枚ご a 汾ナ5 


(2) □ 搵 b し ？)© 


二 ）I キャンセル ) I 標準に戻す ® I 匚 ヘルブ砂 ] 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


① 綴じ方（両面印刷） 

印刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。 

ノ J v 冊子印刷の場合は、縦または横など4種類の綴じ方があります。 


縦 


長辺綴じ（左） 長辺綴じ（右) 



_ 



■三 

義 

3' 

、2 

1 



短辺綴じ（上) 





短辺綴じ（下) 



3 

r 1 r 1 

V \ 

2 



横 


長辺綴じ（上) 


f 二 

3F] 



——1 


3 




長辺綴じ（下) 





3 , ( 






短辺綴じ（右） 短辺綴じ（左) 



① 綴じ方（小冊子印刷） 

縦 横 




② 綴じしろ 

[綴じしろ]を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 

③ 小冊子印刷方法（小冊子印刷） 

[全ページをまとめて印刷]:すべてのページをまとめて小冊子印刷をします。印刷されたすベての用紙を真中で折り曲げると 

小冊子になります。 

[複数ページに分けて印刷]:指定したページ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わせることで一つの 

小冊子が作成できます。ページ数が多く、一度に綴じるのが難しい場合にご使用をお勧めします。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑨纖方法 

給紙するトレイを選択します。 

給紙方法 

1ぺージ目 ( E ) 自劻逞折 

2ベージ目 nmo ) 1ベージ目と同一 


[自動選択]: 本製品が自動的にトレイを選択します。 

[トレイ1 ] : 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

[トレイ 2] (オプション）： 

増設記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。》47ページ「[オプション]タブでの設定項 
目」を参照してください。 

[ MP トレイ]: MP トレイから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

》 23 ページ「多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する」を参照してください。 

[手差し]: 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

》 23 ページ「多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する」を参照してください。 

また、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替えることができます。 

[1 ページ目]: 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

[2 ページ目以降]: 2ページ目以降を印刷するときの給紙方法を設定します。 

⑩サ ポート 


ドライバーのバージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリン 
クもあります。 

[サポート]をクリックすると、次の画面が表示されます。 



① ブラザーソリューションセンター 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアの夕'ウンロードなど、ブラザー製品に関する情 
報を提供しているサボートサイトです。 

② ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバー設定の一覧が表示されます。 

④ バージヨン 情報 

プリンタードライバーについての情報を表示します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


I [拡張機能]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 


① 拡大縮小： 〇35ページ 

② 上下反転： 》35ページ 

③ 透かし印刷を使う： 》35ページ 


④日付.時間. ID を印刷する：》37ページ 


⑤ トナー節約モード： 

⑥ セキュリティ印刷： 

⑦ 設定保護管理機能： 

⑧ ユーザー 認証： 

⑨ その他特殊機能： 


別7ページ 
別8ページ 
j 41ページ 
j 42 ページ 
j 43 ページ 


[〇 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 


プリンタードライバーの設定画面左側に現在の設定が表示されます。 
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第 2 章プリンターとして使う 


①拡大縮小 


アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小して用紙サイズ 
を変更し、印刷できます。 


拡大縮小 

〇 印刷用紙サイズ[こ合わせま！^) 

M 

0 任意倍率 [25 - 400 35 KE) 


[オフ]: 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

[印刷用紙サイズに合わせます]:文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、[印刷用紙サイズに合わ 

せます]を選択し、プルダウンメニューで選択した用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 
[任意倍率]: [任意倍率 [25 — 40096]]で設定した倍率で印刷します。 

②上下反転 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 

③透かし印刷を使う 

ロゴまたは文書を入力して使うことができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、任意のテキスト、また 
はビットマップを用いた透かしも作成することができます。 

チェックボックスをチェックすると、透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また、透かしは編集することもで 
きます。 

チェックボックスをチェックし、[設定...]をクリックすると、[透かし印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 

透かし印刷設定の詳細 



① 透かし設定 

使用する透かしを選択します。 

[設定…]をクリックすると、力37ページ[透かし印刷編集]画面が表示され、透かしのサイズやページ上の位置を変更するこ 
とができます。新しい透かしを追力□したい場合は、[追加…]をクリックし、[スタイル]の[文字を使う]または[ビットマッ 
プを使う]を選択します。 

[削除]をクリックして表示される確認メッセージの[はい]をクリックすると、選択した透かしを削除できます。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


③ 袋文字で印刷する 

透かしの輪郭のみを印刷したいときは、[袋文字で印刷する]チェックボックスをチェックします。 


[袋文字で印刷する]をチェックした場合 

[袋文字で印刷する]をチェックしていない場合 


勢" 






④カスタム設定 

[カスタム設定]には、次の選択項目があります。 

[1 ページ目]: 1ページ目に印刷する透かしを選択します。 

[2 ページ目以降]: 2ページ目以降に印刷する透かしを選択します。 




1ベージ目 ( E ) 2ベージ目以臨(丘) 







社外秘 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

COPY 


COPY 

DRAFT 


DRAFT 


② 透過印刷する 

[透過印刷する]チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印刷されます。これをチェックしていな 
いときは、文字列の上に重ねて印刷されます。 

[透過印刷する]をチェックした場合 [透過印刷する]をチェックしていない場合 


お E b お E 5 お E 

え D ィニ人〇 4 え D 
* つ C 3 ラ 、 J 3 1 つ C 



あ A1 あ A I あ A 


お E5 お E5 お E 

え D 4え04え|3 

irvc3lpvc3-pvc 

い B 2 い B 2TAB 

あ A1 あ A1 あ A 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


透かし印刷編集の詳細 



① 位置 

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。 

② スタイル 

透かしが、文字がビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、[透かし印刷設定]ダイアログボックスの[透かし設定]に表示 
されます。 

④ 文字 

透かしの文字を[表示内容]に入力して、[フォント]、[スタイル]を選択し、[サイズ] (8 〜255)、[濃さ] (0 〜100%)を設定します。 

⑤ ビットマップ 

[ファイル]ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、[参照…]をクリックして、ビットマップファイルを 
手日 i します。 

[拡大•縮小]でイメージのサイズ（25%〜999%)を設定します。 

④日付 • 時間 • ID を印刷する 


日付、時間および ID を自動で文書に入れて印刷することができます。 

[拡張機能]タブで[日付 • 時間 • ID を印刷する]をチェックし[設定...]をクリックすると、[日付 • 時間 • ID を印刷す 
る]ダイアログボックスが表示されます。日付、時間および ID の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してください。 



⑤トナー即約 t — ド 

[トナー節約モード]で印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

#写真や モノクロ 画像を印刷する場合は [トナー 節約 モード] をおすすめしません。 

•解像度を [ HQ 1200] または [1200 dpi ] に選択しているときは、[トナー節約モード]は選択できません。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑥セキュリティ印刷 


コンピューターから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺 
にいる人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の 
流れは以下のとおりです。 

コンピューター側でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピューターで印刷を実彳了する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パ スワ ードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパ スワ ードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリから消去されます。 


コンピューター側の操作 


少 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷…]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 




ダイアログボックスの[拡張機能]タブで、セキュリティ印刷の[設定…]をクリックする 


夕 


[セキュリティ印刷設定]で、[セキュリティ印刷] 
チェックボックスにチェックを付ける 


セキュリティ印®!設定 


0 セキュリティ印刷⑤ 


パスワード® _ ] 

印刷ジョブの情報 

0 システムの既定値を使用 ( M ) 

〇 手觔設定必 


印刷ジョブ4 


I 0 K つ匚 キゃンセル J [ ヘルブ ( B ) 


夕 

多 


パスワード（半角数字4桁）と印刷ジョブの情報を設定する 


[0 K ] をクリックする 

MFC - XXXX のタイア□グボックスを閉じるためにもう一度 [0 K ] をクリックしてください。 


[印刷]ダイアログボックスで印刷を実行する 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


• 本製品の操作 （ MFC - 8520 DN の場合) 


8 

多 


<セキユリティ印刷 > を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、【データがありません】と表示されます。 


< ▲ >または< ▼ >を押してユーザーを選択し、 <0 K > を 
押す 


セキュリティ印刷 
ユ-ザ'、-名_ 


mm 


▼ USER 2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


Mfk < ▲ >または< ▼ >を押して印刷したいデータを選択し、 
11 f <0 K > を押す 


セキ: L リティ印刷 
印刷シ''ョ r 名 


TEST 1 


▼ 2. TEST 2 
▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


4桁のパスワードを入力し、 <0 K > を押す 


セキ: L リティ印刷 
TEST 1 

ハ°スワ-卜'' : XXXX 
入力 &0 K ホ''タン 


< ▲ >または< ▼ >を押して【プリント】を選択し、 <0 K > 
を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押して 
【消去】を選択し、 <0 K > を押してください。 


セキュリティ印刷 
TEST 1 




▼ 消去 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


_， プリントしたし、部数 （1 〜 999) をダイヤルポタンで入力 

10 し、 <0 K > を押す 

印刷を開始します。 


セキ: L リティ印刷 


TEST 1 

= 1 

部数 

入力 &0 K ホ''タン 


• 本製品の操作 （ MFC - 8950 DW の場合） 


8 


【卜】—【セキュリティ印刷】を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、【データがありません】と表示されます。 




【▲】または【▼】を押してユーザーを選択する 


M 11 

づ 1 

2-r'-i 


: 


ュず-3 


: Ht、4 





【▲】または【▼】を押して印刷したいデータを選択する 



11 4桁のパスワードを入力し、 [ OK ] を押す 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


14 


【印刷】を押す 


セキュリティ印刷 


1 TEST 

印刷 

削除 


プリントしたし、部数(001〜 999) を液晶ディスプレイの 
テンキー、またはダイヤルポタンで入力し、 【0 K 】 を押す 



<スター ト > を押す 

印刷を開始します。 


スタ-卜卜を押してください 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑦設定保護管理機能 

[設定保護管理機能]の[設定...]をクリックすると、部数印刷、レイアウト•拡大縮小、透かし、日付•時間 • ID 印刷の 
ロックをすることができます。 

- 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷...]から表示したプリンタードライバーの設定画面では、設定 
保護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライバーの設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示 
してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、 @ から[コント□—ルパネル]-[ハードウエアとサウンド]-[プリンタ]をクリックします。 
Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]を選択します。 

©[Brother MFC-XXXX Printer ] のアイコンを右クリックし、[印刷設定...]をクリックします。 

③ [Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定]ダイアログボックスの[拡張機能]タブにある[設定保護管理機能]の[設 
定 ...] をクリックします。 



① パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保護対象機能のチェックボッ 
クスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更…]をクリックし、パスワード 
を設定します。 

② 部数印刷の□ック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。 

③ レイアウト•拡大縮小の□ック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定をロックします。もし、レイアウト設定が [2 ページ]以外に設定されている場 
合、小冊子印刷ができなくなります。 


④ 透かしの□ック 


現在設定されている透かし設定をロックします。 

⑤ 日付•時間 • ID 印刷の□ック 

現在設定されている日付 • 時間 • ID 印刷の設定をロックします。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑧ユーザー認証 


セキュリティ機能ロックによってコンピューターからの印刷を制限されている場合は、[ユーザー認証設定]タイアログボック 
スに ID とパスワードを入力する必要があります。 

[設定…]をクリックし、表示された[ユーザー認証設定]ダイアログボックスで D とパスワードを入力してください。 

セキュリティ機能ロックに、コンピューターに□グインするために使用しているユーザー名が登録されている場合は、[□グイ 
ンユーザー名を使う]を選択すると、 ID とパスワードの入力が不要になります。 



① ログインユーザー名を使う 

②の [ D 名とパスワードを使う]の代わりに、コンピューターに□グインするために使用しているユーザー名で認証します。 

② ID 名とパスワードを使う 

パスワードは半角4桁数字、 ID 名は14文字以内で入力してください。 

• 印刷時に D / ハ°スワードを入力する 
毎回印刷開始前に、 ID とパスワードの入力画面を表示します。 

• ID 名とパスワードを記憶する 

セキュリティ機能ロックで設定されている ID とパスワードを入力します。 

③ 認証内容の確認 

本製品と通信し、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を取得して表示します。 

④ 印刷時に認証内容を表示する 

毎回印刷開始前に、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を表示します。 

- 

ユーザー認証を行うには、本製品でセキュリティ機能ロックを[オン]に設定し、認証を行う□グインユーザー名や ID • 
パスワードをあらかじめ設定しておく必要があります。 

詳細は、「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑧その他特殊機能 

[その他特殊機能]をクリックすると、[その他特殊機能]ダイアログボックスが表示されます。 



次の印刷機能を設定できます。 

• マクロ設定： 143ページ 

• 濃度調整： 力44ページ 

• 印刷結果の改善：》44ページ 
• 白紙ページの節約：》45ページ 

[〇 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

マクロ設定 

マクロとして、本製品のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行して、文書 
にオーバーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使ラ情報を登録してご使用になると便利です。 


その他特殊棵逄 


マクロ設定 
マウ □ ID : 
マ加名: 


マ彌定⑤ 


木低砣にノ 


印刷結果 ( DE 輝 
e 紙ペー:?の茚約 


[ 標準に戻す必 I 


][ キヤンセル ] I ヘルブ奴）^ 


[マクロ設定...]をクリックすると、[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定してください。 


マク□設定 


マク □ ID [0- 32767 ]:© [〇 

マク□名: ( M ) 择定義 

〇オフ© 

〇マ加として登錄⑤ 

④匯吞.揮.入.羽 



〇 ぺ-ジの?刀め(こ揮入① 
® ページの最後に挿入 (£) 


[ キャン t ル ） I ヘルブ⑻ J 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、[プリンターの設定のまま]です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、[プリンターの設定のまま]チェックボックスのチェックを外し、調節します。 



印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 

[用紙のカールを軽減する]:印刷された用紙のカールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することでカールが 

軽減される場合があります。 

改善されない場合は、》26ページ「[基本設定]タブでの設定項目」の[用紙種類]をより薄 
いものに変更してください。 

[トナーの定着を改善する]:印刷された用紙からトナーが剥がれてしまラ場合、[トナーの定着を改善する]を選択すること 

で改善される場合があります。 

改善されない場合は、》26ページ「[基本設定]タブでの設定項目」の[用紙種類]をより厚 
いものに変更してください。 

[残像の改善設定]: 高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]のチェックボック 

スをチェックすることで残像が改善される場合があります。 

通常は、この機能を無効にしてください。 


その他特殊棵逄 


その他特殊棵能 (£) 
マウ□設定 
漉度調整 


印刷結果咖著 


e 紙ページの茚約 


印刷結果の改善 

改善設定 
® オフ© 

〇 用紙.ルを軽涊する ( B ) 

〇 卜：！-の定菪を改善する① 
残像の改善設定 

<p 口菡湿度下での残像を改•する < S ) 



[ 標準に戻す ( fi ) 1 
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白紙ページの節約 



[白紙ページの節約]のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。 
ただし、以下の場合は設定が無効になります。 

• 透かし印刷 

•日付 • 時間 • ID を印刷する 
• 両面/小冊子印刷※ 

• [レイアウト]で [ n ページ]、[縦 nx 横 n 倍]を選んだとき 
※両面印刷は綴じしろを指定した場合のみ 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


[おまかせ印刷]タブでの設定項目 


本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ[通常印刷 ( A 4)] [はがき印刷（はがき)]など6種類の印刷設定が登録さ 
れています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。 



① 項目 

目的に応じた印刷設定を選択すると、設定内容が読み込まれます。 

② おまかせ印刷設定を登録 

新しいおまかせ印刷の設定を登録できます。 

③ おまかせ印刷設定を削除 

登録したおまかせ印刷の設定を削除できます。 

④ おまかせ印刷タブを常に最初に表示する 

[おまかせ印刷タブを常に最初に表示する]のチェックボックスにチェックすると、おまかせ印刷タブを常に最初に表示させる 
ことができます。 

[おまかせ印刷]を新規登録する 


多 

多 


プリンタードライバーで、登録したい印刷設定に変更する 

j 26ページ「[基本設定]タブでの設定項目丄 

134ページ「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 


[おまかせ印刷設定を登録]をクリックする 


登録したし、名称を入力し、リストからアイコンを選ぶ 



Jk [ OK ] をクリックする 

登録された印刷設定がプリンタードライバーの設定画面左側に表示されます。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


[オプション]タブでの設定項目 

オプションの「増設記録紙トレイ」 （ LT - 540 0) を装着し、使用可能にするには、ドライバーにオプションをインストール 
する必要があります。オプションタブでは、本製品に装着されたオプションやそれぞれの給紙先に入れられた用紙サイズの 
情報を設定します。これらの設定情報は、プリンタードライバーの機能に反映されます。 

[オプション]タブを表^^する 


^ プリンタードライノ（一の一覧を表示する 

• Windows ® XP の場合 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows Vista ® の場合 

_ 、ら [コントロールパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

@ から[デバイスとプリンター]をクリックします。 

〇 本製品を選択し、[ファイル]一[プロパティ]をクリックする 

• Windows Vista ® の場合 

[整理]—[プロパティ]をクリックします。 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。 

• Windows ® 7の場合、アイコンを右クリックしたポップアップメニューから[プリンターのプロパティ] 
をクリックします。 




[オプション]タブをクリックする 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


①自動検知 

本製品に装着されているオプションや給紙先の用紙サイ 
ズ設定情報を取得して、オプション設定を自動的に行い 
ます。同時に、画面には[増設記録紙トレイ]が設置さ 
れた本製品のイラストと認識されたシリアル番号が表示 
されます。 

自動検知による設定情報の取得は、プリンタードライ 
バーが選択している印刷先のポートに本製品が接続さ 
れ、かつ双方向通信が働く状態であることが必要です。 



② 追加 

[使用可能なオプション]のリストから追加するオプションを選択して、[追加]ボタンをクリックします。 

③ 削除 

[追加したオプション]のリストから削除するオプションを選択して、[削除]ボタンをクリックします。 

④ 給紙方法の設定 

各給紙先に対して設定されている用紙サイズの情報を表示します。 

トレイの用紙サイズは、操作パネルから設定できます。.ユーザーズガイド基本編「基本設定機能」を参照 
してください。操作パネルで設定が終わったら、①の自動検知機能を使用して、各トレイの用紙サイズ設定を 
検知する必要があります0 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


BR - Script 3 プリンタードライバーについて 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーは MFC - 8950 DW のみ対応しています。 BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーをインストー 
ルする場合は、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM からプリンタードライバーのインストールを実行し、[接続方式] 
を選択する画面で[カスタム]にチェックを入れてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - Sc 「 ipt 3 プ 
リンタードライバー]のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。詳しくは、#「か 
んたん設置ガイド」を参照してください。 

| BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーを設定する 


a アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷…]を選択する 

1 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンター名を選択し、[プロパティ]をクリックする 


アプリケーションソフトによつて画面は異なります。 



l€D-©l — 

プリンタードライバーの設定画面は、[スタート]メニューから表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、 @ から[コント□—ルパネル]-[ハードウエアとサウンド]—[プ 
リンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、 ©から [デバイスとプリンター]をクリックします。 

© [Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J ] のアイコンを右クリックし、[印刷設定...]をクリックします。 
[Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J 印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 


各項目を設定する 

設定内容の詳細は j 52ページを参照してください。 


夕 


[ OK ] をクリックする 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


|ポートを選択する 

[Brother MFC-XXXX BR-Script 3J] のポートが選択されていることを確認します。 

, 本製品のプリンタードライノ (一の一覧を表示する 

• Windows® XP の場合 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX] をクリックします。 

• Windows Vista® の場合 

@ から[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]をクリックします。 

• Windows® 7の場合 

@ から[デバイスとプリンター]をクリックします。 


多 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 

Windows® 7の場合は、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 


[ポート]タブをクリックする 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] のポート 
がチェックされていることを5萑認する 

選択されていないときは、 [Brother MFC-XXXX BR-Script 
3J] と表示されているチェックボックスをチェックします。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


■フォントオプションを指定する_ 

TrueType フォントと PostScript フォントの使用について、オプションを指定します 0 

f 本製品のプリンタードライノ (一の一覧を表示する 

• Windows® XP の場合 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX] をクリックします。 

• Windows Vista® の場合 

@ から[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]をクリックします。 

• Windows® 7 の場合 

@ から[デバイスとプリンター]をクリックします。 


多 


[ BrotherMFC - XXXXBR - Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 

Windows® 7 の場合は、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 


[デバ'イスの設定]タブをクリックする 


[フオント代_をダブルクリックする 


Brother MFC-XXXX BR-Script3J のプ卩パテイ 


全股共有ポート詳細設定色の音理 セキュリティ」 デ パイスの 設定 1 

|_ 象 Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J デパイスの設定 
Q ^給紙方法と用紙の割り当て 
”ンタによ5自勖逞択 : M 
トレイ 1 :M 
トレイ2: M 
MP トレイ : M 

I : ギ • 金 I . A Jl 


フォント代替表 


1 jm-i I u^iScript メモリ: 2636 KB 

出カブロト]ル:盤 en 

ジョブ®前に CTRL-D を送信 : iAhl 

ジョブの後に CTRL-D を送信:咖 

クレー 亍 キストを PostScript i )' レーに 変換する: 

クレー i )’ ラフィックス奄 PostScript クレーに 変換す る: 
欧州通貨記号を PostScript フォン トに追加すは Q 


幽 


OK ] | キャンセル | 


夕 


TrueType フォントオプションを指定する 

PostScript フォントを使用する代わりに、 TrueType フォン 
卜を使って印刷する場合は、 [Don'tSubstitute] を選択しま 
す。 

TrueType フォントを使用する代わりに、 PostScript フォン 
卜を使って印刷する場合は、[フォント名]を選択します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


BR - Script 3 プリンタードライバーの設定内容 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーは MFC - 8950 DW のみ対応しています。 

BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーで変更できる設定項目について説明します。 

設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用できない項目があります。 
お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでください。 


■[レイアウト]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 


① 印刷の向き： 》52ページ 

② 両面印刷： 》53ページ 

③ ページの順序： 》53ページ 

④ シートごとのページ：》54ページ 

⑤ 詳細設定： 》55ページ 


[〇 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 


設定項目は、プリンタードライバーの設定画面右側のイラストに現在の設定が表示されます。 


①印刷の向き 


文書を印刷する向き（縦、横または横置きに回転）を選択します。 

印刷 0 D 向き 

〇涵 

横蚩き[こ回転 (£) 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


[横置きに回転]:レイアウトには一切影響を与えず、印刷面を反時計回りに90度回転して印刷します。 

②両面印刷 


自動両面印刷の設定ができます。 

両面印刷 
G 短辺を; lb る① 
(:) 長辺を; lb る迫) 
® なし ㈣ 


縦 


短辺を綴じる 

長辺を綴じる 

1面 







1面 


2面 





— 


— 


2面 


<9 













横 



③ページの順序 


ぺ-ジ_序 
©JIIKO) 

〇 逆(旦) 

[順]:1ページ目が1番上になるように印刷されます。 

[逆]:最後のページが1番上になるよラに印刷されます。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


④シートごとのベージ 


1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷します。 

シートごとのぺージ ( E ): 

シートごとのページを使用したときの例 
縦 


2ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


4ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


6ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 




巨 




巨 


B 

B 

a 


同 



9ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


16ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


小冊子で印刷する場合 


e 

e 

e 


s 

e 

e 


B 

B 

B 




横 


2 ページ分を 1 枚の用紙で 
印刷する場合 


4ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


6ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 














e 




e 


e 


9ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


16ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


小冊子で印刷する場合 




mmm 




3目33 


3目3目 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


⑤詳細設定 

[詳細設定]をクリックすると、 [Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J 詳細オプション]ダイアログボックスが表示されます。 



詳細オプションでは、次の項目を設定できます。 

① 用紙/出力 

用紙サイズと部数を選択します。 

• 用紙サィズ 

使用する用紙サイズを選択します。 

參部数 

印刷部数を設定します。 

② グラフィックス 

拡大縮小、 TrueType フォントを設定します 0 
• 拡大縮小 

文書の拡大、縮小倍率を％で指定します。 

• TrueType フォント 

TrueType フォントのオプションを指定します 0 [デバイスフォントと代替](初期設定）を選択すると、 TrueType フォン 
卜を含む文書の印刷用に、同等のプリンターフォントを使用します。この設定を使用すると印刷速度は速くなりますが、プ 
リンターフォントでサポートされていない文字の場合は、欠落する恐れがあります。 

プリンターフォントの代わりに TrueType フォントを夕'ウンロードして使用する場合は、[ソフトフォントとして夕'ウンロー 
ド]を選択してください。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 



③ドキュメントのオプション 

[プリンタの機能]の一覧から設定内容の変更ができます。 

-印刷品質 

印刷品質を次の4種類から選択します。 

[300 dpi ] :1インチあたり300 x 30〇ドットの解像度で印刷します。 

[600 dpi ] :1インチあたり600 x 60〇ドットの解像度で印刷します。 

[ HQ 1200] :1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[1200 dpi ] :1インチあたり1200 x 1200ドットの解像度で印刷します。 

••¢0•©“- 

•選択する[印刷品質]によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、時間がかかりますが、印 
刷品質を下げると、印刷時間が早くなります。 

• [メモリがいっぱいです]と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、印刷品質を下げてください。または、 
本製品のメモリを増やしてください。詳細は、#ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 


-用縮露頃 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 
• 普通紙： 普通紙や]ピー用紙に印刷する場合 

• 普通紙（厚め）：厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
• 厚紙： 厚めの用糸氏印刷する場合 

•超厚紙： [厚紙][ハガキ]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

• 封筒： 封筒 UP 刷する場合 

•封筒（厚め）： [封筒]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
• 封筒（薄め）： [封筒]を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

• 再生紙： 再生紙に印刷する場合 

• ハガキ： はがきに印刷する場合 

• ラベル紙： ラベル紙に印刷する場合 

トナー節約 


[オン]を選択することにより、消費するトナーを節約することができます。 
ただし、印刷が薄くなります。初期設定は[オフ]です。 


- 

争写真や モノクロ 画像を印刷する場合は [トナー 節約]をおすすめしません。 


•解像度を [ HQ 1200] または [1200 dpi ] に選択しているときは、[トナー節約]は選択できません。 


• ハーフトーンスクリーンの□ック 

他のアプリケーションでハーフトーンの設定を適用しないようにします。初期設定は[オン]です。 

• 高精度画像印刷 

高精度の画像や写真を印刷するときに[オン]を選択します。高画質にはなりますが、印刷時間が長くなります。 


56 























第 2 章プリンタ ーとして 使う 


參印刷結果の改善 
• オフ 

• 用紙のカールを軽減する：印刷された用紙のカールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することでカール 

が軽減される場合があります0 

改善されない場合は、用紙種類をより薄いものに変更してください。 

• トナーの定着を改善する：印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、[トナーの定着を改善する]を選択するこ 

とで改善される場合があります。 

改善されない場合は、用紙種類をより厚いものに変更してください。 


-残像の改善設定 

高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]を選択することで残像が改善される場合があ 
ります。 

通常は、[オフ]にしてください。 

參濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、[プリンターの設定のまま]です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、数値を選択して調節します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


[用紙/品質]タブでの設定項目 



①トレイの選択 


[自動選択]: 


[プリンターによる自動選択]: 
[トレイ 1] : 

[トレイ 2] (オプション）： 
[ MP トレイ](多目的トレイ） 
[手差し]: 


[デバイスの設定]タブにある[給紙方法と用紙の割り当て]の設定に従って、印刷する用 
紙サイズが割り当てられたトレイ（給紙方法）を自動的に選択します。 

[デバイスの設定]タブの開き方は、》51ページ「フォントオプションを指定する」の手順 
1〜3を参照してください。 

本製品が自動的にトレイを選択します。 

記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

増設記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

:多目的トレイ （ MP トレイ）から封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

多目的トレイ （ MP トレイ）から封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 


②詳細設定 


。55ページを参照してください。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


[セキュリティ印刷]タブでの設定項目 



①セキュリティ印刷 


[セキュリティ印刷]を設定すると、本製品に文書を送信するときに、パスワードで文書にセキュリティをかけ、パスワード 
を知る人だけがその文書を印刷することができます。 

文書は本製品側で保護されているため、本製品の操作パネルからパスワードを入力して印刷します。また、文書にはパスワー 
ドと印刷ジョブ名を設定する必要があります。セキュリティ印刷についての詳細は、 j 38 ページ「⑥セキュリティ印 ffiU 」 を 
参照してください。 

②パスワード 


送信したセキュリティ文書のパスワードを設定します。 

③印刷ジョブの情報 


[システムの規定値を使用]を選択するか、[手動設定]を選択して、セキュリティ文書のユーザー名と印刷ジョブ名を設定します。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニター) 


ご使用のコンピューターからステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 

|ステー タス モニター を起動する 


夕 


[スタート]メニューの[すべてのプログラム]一 
[ Brother ] - [ MFC - XXXX ] -[ステータスモ 
ニター]の順に選択する 

ステータスモニター ウイン ドーが 表示され ます。 


巧〕 ステータスモニターウインドー上で右クリック 

し、メニューから[パソコン起動時に起動する] 
をクリックしてチェックする 



势ブラザーステータスモニター 



表示埸所 


匚 


-パソコン起射) B 寺[こ起動)する 


オブシヨン 


ウ：[ブ Q&A 
ヘルブ 

リフトウ I ア更新設定 
ソフトウ:[ア更新磕 S 
閉じる 


ステータスモニターウインドー上で右クリック 
し、メニューの[表示場所]から、ステータスモ 
ニターを表示させたい場所を選択してチェック 
する 

ステータスモニターが選択した表示場所に表示されます。 


努ブラザーステータスモニター n 



m 

監視するデパイス 
表示するデパイス 




〆 デスクトッブ 
タスクトレイ 

タスクトレイ(エラのみ） 

[ 

-パソコン起動) B 寺に起勒する 

ォブション ► 



L 

ブ Q&A 

ヘルブ ► 

リフトウ I ア更新設定 
リフトウ I ア更新確 IS 
閉じる 

! _ ) 






- 

•タスクバーの通知領域にあるステータスモニターアイコンを右クリックしても手順2〜3の操作が可能です。 
•[パソコン起動時に起動する]のチェックを外すと、次回起動時からステータスモニターは表示されません。 
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第 2 章プリンタ ーとして 使う 


Windows ®7 の場合 

インストール中に[起動時にステータスモニターを有効にする]を選択すると、 IT ] もしくは_がタスクバーに表示されます。 
_をタスクバーに表示するには、以下の手順を行ってください。 

A 0をクリックする 

小さいウインドーにステータスモニターアイコンが表示さ 
れます。 


〇 蓮をタスクバーにドラッグする 



本製品の状態を確認する 

ステータスモニターアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 圖 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン 圖 

本製品は警告状態です0 

•赤色のアイコン 園 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方 
法は、#「ユーザーズガイド基本編」の「こんなときは」を参照してください。 

•灰色のアイコン圓 

本製品の電源が入っていないか、接続が遮断されています。オフライン状態です。 
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スキヤナーとして使う 


スキヤナーとして使う前に 


スキャナードライバーをインストールする 

付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、スキャナーを便利に使いこなすために Presto ! PageManager の使用をお勧めします。 Presto ! PageManager を使用す 
ると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 

- 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキャン to 〇 CR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

• Presto ! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカ 
ナ、アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 :〇〇〜12 :〇〇、13 : 00-17 : 00 (土曜、日日霍、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホー厶ページ： http :// www . newsoft . cojp / 

• TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラ 
フィックソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA ( Windows ® Imaging Acquisition )」 は Windows ® でデジ 
タルカメラやスキャナーなどから USB などを通して画像を取り込むためのものです。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


TWAIN ドライバーを使つてスキヤンする 


本製品のドライバーは TWAIN に対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキャンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキャンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。 

また 、 ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 



あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 （[ TW - Brothe 「 MFC - XXXX ]、[ TW-Brother MFC-XXXX LAN ] のいずれが）を選んでおきます。また、[ファイ 
ル]メニューの[スキヤンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフエース]のチェックを外してください。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。 


Presto ! PageManager 画面から—をクリックする 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで解像度や色数、明るさなどの項目を設定する 

詳しくは、。64ページ 「 TWAIN ダイアログボックスでの設定」を参照してください。 


[スキャン開 J 台]をクリックする 

スキャンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアに、スキャンした原稿がサムネイルで表示されます 0 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


TWAIN ダイアログポックスでの設定 

TWAIN ダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。 


0) 


簡単訣定 


■ 


FC-XXXX LAN スキャナー設定 - 


® カラ-写舆 ( E ) 
〇ウ I プ索抓 
〇モ乃□文害© 


I?慄度⑻ 


300 x 300 dpi 

] 

色数(I) 


1677 万 色 カラー 

] 

□ ノイズ軽_ 
明るさ® 

④ 

コントラスト© 

n 

0 

I -1 

原稿サイズ© 

■ Q 

A4 210 x 297 mm ¢8.3 x 11. v 


兩面I売取り 
□ 



プレビュー閉始 


幅： 204.0 ミリ 

2410ピウセル 
高さ: 291.0ミリ 

3437ピウセル 
デー タサイズ： 


23.7 MB 


〇 インチ⑴ 

啦 I 


スキャン閉抬 © 


ヘルプ⑻ 


初期値 (0) 


キャンセル 


① 簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数：1677万色カラー） 

ウェブ素材：ホームページに使用する場合に選択します。（解像度：100 xl 00 dpi 色数：1677万色カラー） 

モノクロ文書：文書の場合に選択します。（解像度： 200 x 2 〇〇 dpi 色数：白黒） 

② 解像度 

スキャンする解像度をプルタ'ウンメニューから選択します◦解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間が増えますが、ス 
キャンした原稿の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ 

256 階調グレー 

256色カラー 

1677万色カラー 

100 xioodpi 

O 

〇 

〇 

150 X 1 50 dpi 

〇 

〇 

〇 

200 x 200 dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300 dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400 dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1 200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 x 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

19200 X 1 9200 dpi 

〇 

X 

〇 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


③色数 


白黒 

文字原稿や線画原稿のスキヤンに適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキヤンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配 
置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキヤンします。 

256 階調 グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキヤンに適しています。 

256色カラー 


カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結 
果を得ることができます。 

④ ノイズ軽減 （1677 万色カラーで解像度300 X 300 dpi 、 400 x 400 dpi 、 600 X 600 dpi 
のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが発 
生する場合に使用してください。 

⑤ 明るさ（白黒/グレー/ 256階調グレー/1677万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさを調節してください。 

⑧コントラスト（グレー/256階調グレー/1677万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、コントラストを調節してください。 

⑦原稿サイズ 


以下のいずれかのサイズを設定します。 


A 4 

JISB 5 

レター 

リーガル 

A 5 

エグゼクティブ 

名刺 

ポストカード 
インデックスカード 
L 判 
2 L 判 
ハガキ 
往復八ガキ 
ユーザー定義サイズ 


210 x 297 mm (8.3 x 1 1.7 インチ） 
182 x 257 mm ( 7 . 2x10 . 1 インチ） 

21 5.9 x 279.4 mm (8 1 / 2x11 インチ） 

21 5.9 x 355.6 mm (8 V2XI4 インチ) 
148 x 210 mm (5.8 x 8.3 インチ） 

184.1 x 266.7 mm (7 1 / 4 >< 1 〇 1 / 2 インチ） 
90 x 60 mm (3.5 x 2.4 インチ） 

101.6 x 152.4 mm (4 x 6 インチ) 

127 x 203.2 mm (5 x 8 インチ） 

89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ) 
127 x 178 mm (5 x 7 インチ） 

100 x 148 mm (3.9 x 5 . 8 インチ) 
148 x 200 mm (5.8 x 7.9 インチ） 


[ユーザー定義サイズ]を選択した場合は、右の画面が表示されます。 
[幅]と[高さ]を入力します。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


⑧両面読取り 

両面に印刷された原稿を自動的に読み取ることができます。綴じしろの位置を指定することで、読み取った偶数ページのデー 
夕を自動的に回転し、すべてのページのイメージが同じ向きで表示されます。 

• 長辺を綴じる 
• 短辺を綴じる 

• 1677 万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどになります。 

•ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンを使って、スキャン 
範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。 

•名刺をスキャンするには、名刺サイズ (90 x 60 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の原稿をスキャンする場合 
は、濃度•モード • 画質の設定を調整して、どの設定が最適が判断してください。 

•必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。 
ユーザー定義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から215.9 x 355.6 mm まで調整できます。 


自動両面スキャンする 

両面に印刷された原稿を自動的にスキャンすることができます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 


[両面読取り]のチェックボックスにチェックする 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさなどの設定を調整する 

夕 

[スキヤン開 J 台]をクリックする 


•スキャンする範囲をドラッグして調節することはできません。 
•[プレビュー開始]は、使用することができません。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


|プレビューで画像を調整する 

プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
ら、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。 

TWAIN ダイアログボックスの設定で[両面読取り]を設定したときは、プレビュー機能は使用できません。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


〇 [プレビュー開 J 台]をクリツクする 

ー スキャンされた原稿データのサムネイルが TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリアに表示されます。 



ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]をクリックした時点で原稿を排出して 
しまうため、再度セットしてから[スキャン開始]をクリックする必要があります。 




スキャンした原稿の一部分を切り取るに 
は、マウスの左ポタンを使ってスキャンエ 
U アの点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 
プレビューのとおりでよければ、次へ進みます。 



夕 


必要に応じて TWAIN ダイア□グポックスの解像度、色数、明るさなどの設定を調整する 


[スキヤン開$台]をクリックする 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます。 


Presto ! PageManager 画面上で画像を調整する 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


WIA ドライバーを使つてスキヤンする 


本製品のドライバーは WIA に対応しており、 WIA 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキャンできます。 

ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキャンする場合について説明します。 

設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用できない項目があります。 



■あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモ 
デル名 （[ WIA - B 「 othe 「 MFC - XXXX ] 、 [ WIA-Brother MFC-XXXX LAN ] のいずれが）を選んでおきます。また、 
[ファイル]メニューの[スキヤンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェース]のチェックを外してください。 


■ WIA 対応のアプリケーションでの両面スキャンは使用できません。両面スキャンをお使いの場合は、 TWAIN ドライ 
バーを使用してください。 

》63ページ 「 TWAIN ドライバーを使ってスキャンする」を参照してください。 


夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。 

2 

Presto ! PageManager 画面から眷をクリックする 

WIA ダイアログボックスが表示されます。 


給紙方法を選択する 

夕 

必要に応じて WIA ダイアログボックスで解像度や明るさ、画像の種類などの項目を設定する 

詳しくは、 j 69ページ 「 WIA ダイアログボックスでの設定」を参照してください。 


[スキャン]をクリックする 

スキヤンが終了すると Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

② 

③ 

④ 



① 給紙方法 

[フラットベット]は原稿台ガラスからスキヤンするとき、[ドキュメントフイータ '] は ADF (自動原稿送り装置）からスキヤ 
ンするときに選択します。 

② 画像の種類 


スキャンする画像の種類を選択します。 

③スキャンした画像の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プロパティ]ウインドーが表示されます。 



④ ぺージサイズ 

(①）給紙方法で[ドキュメントフィーダ]を選択した場合にページサイズを指定します。 

⑤ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑧解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] [200] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。 

⑦画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像][白黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• 2400/480 〇/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは 、 「Scanner Utility 」 を使って設定を変更します。（元に戻 
すこともできます 。） 「Scanner Utility 」 は以下の方法で起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプログラム]— [ Brother ] — [ MFC - XXXX ] —[スキャナー設定 ]— [Scanner 
Utility ] の順に選択します。 

「Scanner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


0 カラ-画像必 
〇ヴレ-スケ'■ル画像 ◎) 

〇 白!!画像またはテキスト(旦) 
〇 カスタム設定 ◎ 


スキャンする画像の種類を逞択してください。 




スキヤンす§対象を選択します。 

‘給紙方法⑻ 




また汶の厂パ連行で•斧ます 


スキ vV I 方闽像の品背の調钻 


ページサイズ0: [ A 4 210 x 297 r 



プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
ら、原稿データのサイズや解像度、明るさ、画像の種類などを調整できる機能です。 



d 



原稿の読み取る側を下にして、原稿台ガラスに置く 




[給紙方法]のプルダウンメニューから[フラットべット](①）を選択する 


3 ^ 


画像の種類を選択する（②） 




[プレビュー](③）をクリックする 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）に表示されます。 




(④）のウインドーでマウスの左ポタンを使ってスキャンエリアの点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 




詳細設定が必要な場合は、[スキャンした画像の品質の調整](⑤）をクリックする 

詳細プロパティ画面が表示され、[明るさ][コントラスト][解像度][画像の種類]が選択できます。設定が終 
了したら [ OK ] をクリックします。詳細プロパティ画面については、力69ページの③を参照してください。 

[スキャン](⑧）をクリックする 

選択された部分だけが取り込まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーションソフトの画面）に 
表示されます。 


プレビューで画像を調整する 


MFC-XXXX LAN を使ったスキャン 


国 H g 
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第 3 章 スキャナーとして 使う 


既想级を卜使總 Windows@ 


Windows Vista ® Windows ® 7 をお使いの場合、 OS に付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とス 
キャン」で、画像を直接スキャンできます。 

また 、 ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 

- 

• Windows Vista ® Home Premium および Home Basic には 「 Windows ® FAX とスキャン」は付属していません。 

• Windows ® 7は 「 Windows ® FAX とスキヤン」のみ対応しています。 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 

:本製品のスキャナーを選択する 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

1 [ファイル]—[カメラまたはスキャナからの読み込み…]を選ぶ 

2接続している本製品のモデル名 (Brother MFC - XXXX ) を選んで、[読み込み]をクリックする 
[新しいスキャン]ダイアログボックスが表示されます。 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

1 [ファイル]—[新規作成]—[スキャン…]を選ぶ 

2複数台接続している場合は、本製品のモデル名 (Brother MFC - XXXX ) を選んで、 [0 K ] をクリックする 
[新しいスキャン]ダイアログボックスが表示されます。 


[スキャナの種類]で[フィーダ（片面スキャン)]、[フィーダ（両面スキャン)] ( ADF ) ま 
たは[フラットべット](原 f 高台ガラス）を選択する 

• [フィーダ（片面スキャン)]または[フィータ' (両面スキャン)]を選んだ場合は、手順6に進んでください。 

• [フラットベット]を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレビュー）ことができます。手順4に進 
んでください。プレビューなしでそのままスキャンするときは、手順6に進んでください。 


[プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。 


スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、マウスの左ボタンを使ってスキャンエリアの 
，点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 


スキャンする画像の種類や品質の I 頁目を設定する 

[新しいスキャン]ダイアログボックスの設定については、 j 72ページ「[新しいスキャン]ダイアログボックス 
の設定について」を参照してください。 


[スキャン]をクリックする 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

[画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログが表示されたら、[読み込み]をクリックします。 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® フォトギャラリー」に画像が表示されます。 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

8 

画像を保存する 

操作の詳細については、 「 Wind 〇 ws ® フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX とスキャン」のヘルプを参照 
してください。 


71 















第 3 章 スキャナーとして 使う 


| [新しいスキャン]ダイアログボックスの設定について 

[新しいスキャン]ダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。 

新しいスキャン @ 


[ プレビュー ( E ) 」 I スキャン⑸ | [ キャンセル] 


① スキャナ 

使用するスキャナを確認します 。 Web Services スキャンを使用する場合は 、 Web Services スキャン対応の本製品を選択しま 
す。詳しくは。2〇8ページを参照してください。 

② プ□ファイル 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びます。選んだ項目に応じて、他の項目が自動的に最適なものに設定されます。 

③ スキャナの種類 

原稿のセット方法を[フィーダ（片面スキャン）]、[フィータ' (両面スキャン）]または[フラットベット]から選びます。 
[フィータ'(片面スキャン)]または[フィータ'(両面スキャン)]を選んだ場合は、用紙サイズを指定します。画像のプレビュー 
やスキャンする範囲の調整はできなくなります。 

④ 用紙サイズ 

③スキャナの種類で[フィータ'(片面スキャン)]または[フィータ'(両面スキャン)]を選択した場合に用紙サイズを指定できます。 

⑤ 色の形式 

スキャンする色の形式を設定します。 

⑧ファイルの種類 

スキャンして作成するファイルの種類を設定します。 

⑦ 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くするとデータの容量が大きくなりますが、より細かくスキャンされるので画像 
の質は向上します。解像度は、100、150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 

- 

• 2400/4800/9600/19200 dpi の解像度を有効にするときは 、 「Scanner Utility 」 を使って設定を変更します。（元に戻 
すこともできます 。） 「Scanner Utility 」 は以下の方法で起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプログラム]— [ Brother ] — [ MFC - XXXX ] —[スキャナー設定 ]— [Scanner 
Utility ] の順に選択します。 

「Scanner UtilityJ が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 

⑧ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさや コン トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のとき 
は コン ト ラス トを強くします。 


I スキャナ ： Brother MFC-XXXX 


変更⑼… 


\r? ) プロファイル a ): I 写真（既定） 


〔3)スキャナの種類 ( U ): 巨ラッ hA ット 
用紙サィズ (0: _ 


〔5)色娜式⑼： 

〔6 ) ファィ刺觀ぼ): 

〔7) mm (dpi)(r )： 


⑧ 


明るさ ( S ): 

I 

コントラスト (£): 


I カラ- 


[jPG (JPEG イメージ） 


-Q- 

舍 


n イメージを複数のフアイリレとしてプレビューまたは 
u スキヤンする〇) 

画像のス本ヤ v 方法を•参暍する 
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^■1 その他の便利な使い方 ( ControlCenter 4) 


Contro 丨 Center 4 とは 


かんたん設置ガイド」の手順に従って本製品のインストールを終了した場合にインストールされるソフトウェアのひ 
とつで、本製品が持つスキャナー、 pc ファクスなどの機能の入り□の役割を持っています。 

Conto 「 olCente 「4 には2つのモード （ Home モード、 Advanced モード）があり、ご自分の使用目的や用途に合った最適な 
モードを選択することができます。 

• Home モード 

Home モードは、初心者向けのモードです。簡単な操作で機能を実行することができます。詳しくは、。75ページ 「 Home モー 
ド」を参照してください。 

• Advanced モード 

Advanced モードは、中級者〜上級者向けのモードです。 Home モードに比べて、各機能の細かな設定を行うことができます。 
詳しくは、。91ページ 「 Advanced モード」を参照してください。 


[ Cont 「 olCente 「4 を起動する 


[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 一 [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] - 
[ ControlCenter 4] を選択する 

ControlCenter 4 のウインドーが開き、タスクトレイに 國が 表示されます。 


| Cont 「 olCente 「4 のモードを変更する 

[ Home モード]と [ Advanced モード]の2種類から選択できます 0 




[設定]をクリックして、[モード選択]を選択する 




[ Home モード]または [ Advanced モード]を 
選び、 [0 K ] をクリックする 

ControlCenter 4 のモードが変更されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 4) 


起動時の動作を設定する 

コンピューターを起動したとき、 Cont 「 olCente 「4 も同時に起動させることができます。 


多 


タスクトレイの _ を右クリックし、状態の設定]を選択する 

[起動状態の設定]ダイアログボックスが表示されます0 


起動時の動作を尺する 

•パソコン起動時に起動する： 

コンピューターが起動すると自動的に Cont 「 olCente 「4 
が起動し、タスクトレイで待機します。 

•起動時にメインウインドウを開く： 
(：〇加「〇1〇6加6「4が起動すると、メインウインドウを開 
きます。 



^ [ OKI をクリックする 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


Hornet— ド 


Home モードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


⑤一⑥ 


Co(T)>l Cent^(2) 


1 [MFOXXXX 

V If 設定 If ? へ ^ l _ □ X 

1 巴 スキャン 

rc^ PC-FAX 

了 J 5=ハイ ;^$ 

^ サボ-卜 



圍〇 フォト 

テキスト A グラフ 
〇モノクロ文害 

圖〇*ス51ム 

300x300 dpi 
1677万色 ft ラー 


A4 210x297 w 




クリア 


⑧ 


n 







5 


_J ケーシ3: 
間く 




■ 


① スキャン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデータを添付したりするこ 
とができます。詳しくは。76ページを参照してください。 

② PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは。83ページを参照してください。 

③ デバイス設定 

本製品のスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくはページを参照してください。 

④ サポート 

(：〇巾「〇1〇6加6「へルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは j 
90ページを参照してください。 

⑤ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択できます。 

⑧設定 

(3〇111：「〇1〇6加6「4のモードの変更や、起動の設定が行えます0 

⑦ ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑧ ステータスモニター起動 

ステータスモニターを表示できます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


[ Control Center 4 モデル i mf °- xxxx | 奴 [ 

H ▲ヤン F \^) _ TX デバイス設定 | m サボ-卜 _!_ 

原® 5 イプ 
國〇フ ォト 

_<5)テキストグラフ 
圖〇モノクロ文害 

圖〇* *)ス s ム 

300x300 dpi 
1677万色ゎラー 


IA4 21 0x297 mm (8.3 xll.7 v 

好 スキャン 


① スキャン設定エリア 

② イメージビューワー 

③ [保存]ポタン 

④ [印刷]ポタン 

⑤ [アプリケーションで開く]ポタン 
⑧ [E メール 送信]ポタン 

⑦ [ OCR ] ポタン 

ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 
([保存]、 [E メール送信]の場合） 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG (*. jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 

• サーチャブル PDF (*. pdf ) 

• XML Paper Specification (ホ . xps ) 

([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

• リッチテキスト形式 

• HTML (*. htm ) 

• サーチャブル PDF (*. pdf ) 



スキヤン 


各種スキャン機能がまとめられています。使用する目的に応じてスキャン機能を選択してください。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


③④⑤⑥ © 



^ , 


圖 

印別 

アフバケーションで 

開く 」 

E メ 

EI 

ール送信 


■ 

OCR 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


- 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書 

フォーマツトです0 

•パスワード付き PDF は、[保存]または [ E メール送信]を選択してください。 

籲原稿台ガラスから複数ページをスキャンする場合は、[カスタム設定]をクリックしカスタムスキャン設定画面の[原 
稿台ガラスからの連続スキャン]をチェックし、画面の指示に従ってスキャンしてください。 

•サーチャブル PDF は、原稿をスキャンして認識したテキスト情報を PDF に埋め込んだファイルデータです。イメージ画 
像データからテキスト情報を検索することができます。検索対象となる言語は、〇 CR 設定画面内の 「 OCR 言語」に基 
づきます。 


•ファイル形式でサーチャブル PDF を選択するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 Presto ! 
PageManager は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - R 〇 M からインストールすることができます。インストール方 
法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 


ドキユメントサイズ 


プルタ'ウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A 5 
サイズ2枚に分割されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


1原稿をスキャンして画像を保存する 

原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフオルタ'一に保存します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


[スキャン]をクリックする 


必要に応じて、スキャンした画像を編集する 


[保存]をクリックする 

[保存]ダイアログボックスが表示されます。 


保存先のフォ)レダーなどの項目を設定する 


[0 K ] をクリックする 

設定した保存先に、画像データが保存されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキャンして画像を印刷する 

原稿をスキャンして画像データを印刷できます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


[スキャン]をクリックする 


必要に応じて、スキャンした画像を編集する 


[印刷]をクリックする 


必要に応じて、印刷設定を変更する 


[EP 刷開始]をクリックする 

ファイルが印刷されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキャンしてアプリケーションに送る 

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


[スキャン]をクリックする 


必要に応じて、スキャンした画像を編集する 


[アプリケーションで開く]をクリックする 

[アプリケーションで開く]のダイアログボックスが表示されます。 


ドロップダウンリストからアプリケーションを選択し、 [ OK ] をクリックする 

選択したアブリケーションが起動し、画像データが表示されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキャンして E メールで送る 

スキャンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピューターに届 
くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

夕 

[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


[スキャン]をクリックする 


必要に応じて、スキャンした画像を編集する 


[E メール送信]をクリックする 

[ E メール送信]のダイアログボックスが表示されます。 


必要に応じて、添付ファイルの設定を変更する 


[0 K ] をクリックする 

画像データを添付ファイルとして、メールソフトの送信画面が表示されます。 


Web メールサービスには対応していません。 Web メールで送る場合は、保存してあるデータを添付してください。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


[ OCR を使用して原稿をスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


[スキャン]をクリックする 


必要に応じて、スキャンした画像を編集する 


[ OCR ] をクリックする 


必要に応じて、 OCR の設定を変更する 


[0 K ] をクリックする 

原稿がスキャンされます。 

OCR の設定に従って文字データへの変換が実行されテキストデータが表示されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


PC フアクス 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピューターで内容を確認することもでき 
ます。各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

PC - FAX は、 A 4 または US レターサイズのモノクロのみ対応しています。（カラーファクスに対応しているファクシミリに 
カラーのデータを送信しても、モノクロで送信されます。） 




④ 


Control Center 4 


モデル [MFC-) 


LY^I [ as： ] I ? ヘルプ | 


スキヤン kn PI 


TX 


画俛ファイルを送信 


スキャン画像を送信 


受信ファクスを閲 S 


©テキスト&グラフ 
〇 モノクロ文害 
〇 ft スタム 


300x300 dpi 
1677万色 ft ラー 


[A4 21 Ox 297 mm (8.3 xll.7 • v 


» 


クリア 


m n 




⑤ 


Q. 斗 



送信 


⑥ 


① [画像ファイルを送信]ポタン 

② [スキャン画像を送信]ポタン 

③ [受信ファクスを閲覧]ポタン 

④ スキャン設定エリア 

⑤ イメージビューワー 
⑧[送信]ポタン 


83 






















































第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


|画像データをファクスで送る 

コンピューター内に保存された画像データをファクスとして送信します。 


多 


[ PC - FAX ] タブを選択する 


圆像ファイルを送信]をクリックする 


画像データを選択する 

画“- 

•フオルタ'一をクリツクすると、フオルタ'一の中を閲覧できます。 

•画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 


mm をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 


送り先の FAX 番号を入力する 


mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキャンしてファクスを送る 

原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[ PC - FAX ] タブを選択する 


[スキヤン画像を送信]をクリックする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更する 

夕 

[スキヤン]をクリックする 

夕 

必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


mm をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます0 

8 

送り先の FAX 番号を入力する 


mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


| PC-FAX 受信の閲覧と印刷をする 

受信データを PC - FAX で閲覧、または印刷をすることができます。 PC - FAX 受信を使用する前に、本製品の操作パネルメ 
ニューで PC - FAX 受信設定を行う必要があります。詳しくは、》126ページ「本製品を PC ファクス受信モードにする / PC 
ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 


4 [ PC - FAX ] タブを選択する 

1 


ろ [受信ファクスを閲覧]をクリックする 

細 PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります0 

"¢£ 3 •©“- 

画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 


〇 [印刷]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、印刷設定を変更する 


C [ EP 刷開始]をクリックする 

受信したファクスが印刷されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


Control Center 4 モデル ド 0 -丽 

設定 ？ ヘルプ1 _ □ 

j スキャン ciS PC-FAX lim デバイス a 定 | ^ 



本製品のスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


① リモートセットアップ 

② 電話帳 

③ スキャンキー設定 

④ BRAdmin 


コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 


[デバイス設定]タブを選択する 




[リモートセットアップ]をクリックする 

リモートセツトアツブ画面が表示されます。詳しくは、》104ページを参照してください。 


リ モー ト セッ ト アップ 


デバイス設定 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


電話帳 

コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 


^ [デバイス設定]タブを選択する 

1 


〇 [電話帳]をクリックする 

電話帳画面が表示されます。詳しくは、力104ページを参照してください。 


スキヤンキー設定 

本製品のスキャンボタンからスキャンする場合のスキャン設定を確認または変更することができます。 


MFC -8520 DN の場合 MFC -8950 DW の場合 




[デバイス設定]タブを選択する 



[スキャンキー設定]をクリックする 

_ スキャンキー設定画面が表示されます。4種類のスキャン機能を必要に応じてそれぞれ設定し、[〇 K ] をクリック 

してください。 

[ヘルプ]をクリックすると設定項目の詳細が表示されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


イメージタブ 


スキャン t ◦イメージ機能で保存するデータのファイル形式、使用するアプリケーション、ファイルサイズ、解像度、色数、 
原稿サイズ、明るさ、コントラストを設定できます。 

ファイル形式から[パスワード付き PDF ] を選択した場合は、 常」 をクリックし PDF パスワードの設定をしてください。パス 
ワード付き PDF は、スキャン to E メール機能とスキャン to ファイル機能にも対応しています。 

ファイルサイズは、解像度を変えることなくファイルサイズを変更してスキャンできます。ファイル形式で 「 TIFF 」 または 
「 TIFF マルチページ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。スキャン to E メール機能とスキャン 
to ファイル機能にも対応しています。 


OCR タブ 


スキャン to OCR 機能で保存するデータのファイル形式、使用するアプリケーション、 OCR 言語、解像度、色数、原稿サイ 
ズ、明るさ、コントラストを設定できます。 


E メール タブ 


スキャン to E メール機能で保存するデータのファイル形式、ファイルサイズ、解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コント 
ラストを設定できます。 


ファイルタブ 


スキャン to ファイル機能で保存するデータのファイル形式、ファイル名、保存先フォルタ' 一、 保存先フォルタ'一を開く、 
ファイルサイズ、解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コントラストを設定できます。 


| BRAdmin ユーテイリテイ 

[ BRAdmin ] で 、 BRAdmin Light BRAdmin Professional を開くことができます 0 

BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーテイリテイです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 
より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brothe 「. cajp /) 
から BRAdmin Professional の最新版を夕'ウンロードして使用してください。 


多 


[デバイス設定]タブを選択する 


[ BRAdmin ] をクリックする 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional タイアログボックスが表示されます。 

• [ BRAdmin ] は BRAdmin Light または BRAdmin Professional がインストールされている場合にのみ 
表示されます。 

• BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は 、 BRAdmin 
卩「〇ず6331〇1131が〇〇111：「〇1〇6巾6「4にょり起動されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


サポート 


0〇加「〇1〇6加6「4のへルプなど、本製品をお使いいただくためのサボート情報を表示します。 


[ ControlCenter のへルプを表示する 

(3〇111：「〇1〇6加6「4の各機能の詳細に関するへルプを表示します。 


夕 

多 


[サボート]タブを選択する 


[ ControlCenter のへ/レブ！をクリックする 


ブラザーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)の夕'ウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。 


[サボー ト] タブを選択する 


[ブラザーソリューションセンター]をクリックする 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


Advanced モ — 


Advanced モードでは本製品の操作と詳細な機能設定を行うことができます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 



Q _鐘幽| 

イメージ OCR E メール ファイル 


⑩ 


① スキャン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデータを添付することがで 
きます。詳しくは》92ページを参照してください。 

② PC コピー 

コンピュー ター 経由で原稿をコピーします。 コピー時の設定を 4 つまで登録できます。 詳しくは j 95 ページを参照してください。 

③ PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは。96ページを参照してください。 

④ デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくは》98ページを参照してください。 

⑤ サポート 

(3〇111：「〇1〇6加6「へルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは j 
101ページを参照してください。 

⑧カスタム 

カスタマイズしたタブを作成することができます。各タブにはスキャンやコピーでよく使用する設定をボタンとして登録でき 
ます。詳しくは jl 02ページを参照してください。 

⑦ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択できます。 

⑧ 設定 

(3〇111：「〇1〇6加6「4のモードの変更や、起動の設定が行えます。 

⑧ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑩ ステータスモニター起動 

ステータスモニターを 表示できます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、原稿をスキャンします。各機能に関するその他の詳細に関しては、ヘルプをクリックしてください。 

r ^3SSS9Q[| _ mf 。- xxxx - ■ 


設定 


JPEG (NP5) 

300x300 dpi 

1677万色ラー 

A4 210x297 mm (8.3 x 


らかじめ登録 21 とができます ☆ 


きまキャンの設定は、/ 1 右クリックで袅示二] 


网 F1P1I 旧 


スキヤンしたイメージを、あらかじめ設定したお好みのアプリケーシ3ンで袭示しま1% 


① スキャン設定エリア 

② [イメージ]ポタン 

③ [ OCR ] ポタン 


④ [ E メール]ポタン 

⑤ [ファイル]ポタン 

- 

•各ボタンの設定は、右クリック、または[設定]の[ボタン設定]から変更することができます。ダイアログボックス 
が表示されたら設定を変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•スキャンしたイメージは[プレスキャン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレスキャン]をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから[ス 
キャン]をクリックしてください。 


ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 
([イメージ]、 [ E メール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ （* *. bmp ) 

• JPEG (*. jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (ホ . png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 

• サーチヤブル PDF (*. pdf ) 

• XML Paper Specification (ホ . xps ) 

([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

• リッチテキスト形式 （*.「 tf ) 

• HTML (*. htm ) 

• サーチヤブル PDF (*. pdf ) 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


M^^il - 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書 

フォーマツトです0 

•原稿台ガラスから複数ページをスキャンする場合は、[カスタム設定]をクリックしカスタムスキャン設定画面の[原 
稿台ガラスからの連続スキャン]をチェックし、画面の指示に従ってスキャンしてください。 

•サーチャブル PDF は、原稿をスキャンして認識したテキスト情報を PDF に埋め込んだファイルデータです。イメージ画 
像データからテキスト情報を検索することができます。検索対象となる言語は、〇 CR 設定画面内の 「 OCR 言語」に基 
づきます。 


•ファイル形式でサーチャブル PDF を選択するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 Presto ! 
PageManager は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - R 〇 M からインストールすることができます。インストール方 
法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 


ドキユメントサイズ 


プルタ'ウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A 5 
サイズ2枚に分割されます。 


1原稿をスキヤンしてアプリケーションに送る 

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[イメージ]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[イメージ]をクリックする 

スキャンの設定で選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 


| OCR を使用して原稿をスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、 [ OCR ] を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プレ 
ビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[ OCR ] をクリックする 

原稿がスキャンされます。 

ControlCenter の設定に従って文字データへの変換が実行されテキストデータが表示されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキャンして E メールで送る 

スキャンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピューターに届 
くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、 [E メール]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プレ 
ビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[E メー)レ]をクリックする 

選択された画像データを添付ファイルとして、コンピューターのメールソフトの送信画面が表示されます。 

❿& ©1 

Web メール 


サービスには対応していません。 Web メールで送る場合は、保存してあるデータを添付してください。 


■ 原稿をスキャンして画像を保存する 

原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフォルタ'一に保存します。 

1 ADF (自動原稿送り装置）または麵台ガラスに原稿をセツトする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[ファイル]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[フアイ)レ]をクリックする 

設定した保存先に、画像データが保存されます。 
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原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまとめられています。各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照し 
てください。 

•各ボタンの設定は、右クリック、または[設定]の[ボタン設定]から変更することができます。ダイアログボックス 
が表示されたら設定を変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•スキャンしたイメージは[プレスキャン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレスキャン]をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから[ス 
キャン]をクリックしてください。 


原稿を コピーす る 

原稿をスキャンして画像データを本製品から印刷できます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


[ PC コピー]タブを選択する 

_■ / 必要に応じて、コピーの設定を変更してください。 

コピー設定を変更したい場合は、設定を変更したいボタンを右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更し 
ます。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてく 
ださい。 


^ [モノクロコピー]/ [2 in 1コピー]/ [4 in 1コピー]のいずれかをクリックする 

^ 原稿が]ピーされます0 


95 
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PC フアクス 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 

各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

PC - FAX は、 A 4 または US レターサイズのモノクロのみ対応しています。（カラーファクスに対応しているファクシミリに 
カラーのデータを送信しても、モノクロで送信されます。） 


|画像データをファクスで送る 

コンピューターから画像データを PC - FAX で送信することができます。 


夕 

[ PC - FAX ] タブを選択する 


圆像ファイルを送信]をクリックする 


画像データを選択する 

•フォルタ'一をクリックすると、フォルタ'一の中を閲覧できます。 

•画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 




mm をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます0 


送り先の FAX 番号を入力する 

夕 

_] をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 

原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[ PC - FAX ] タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン画像を送信]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更 
します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックして 
ください。 


[スキャン画像を送信]をクリックする 

原稿がスキャンされ、 PC - FAX 送信画面が表示されます。 


送り先の FAX 番号を入力する 


mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 


■ コンピユーターでファクスを受信する 

受信データを PC - FAX で閲覧、または印刷をすることができます。コンピューターでファクスを受信するには、本製品の操 
作パネルメニューで PC - FAX 受信設定を行う必要があります。詳しくは、》126ページ「本製品を PC ファクス受信モードに 
する/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 


[ PC - FAX ] タブを選択する 


#1 [受信ファクスを閲覧]をクリックする 

細 PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。 


画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 


多 


[印刷]をクリックする 


必要に応じて、印刷設定を変更する 


[ EP 刷開始]をクリックする 

受信したファクスが印刷されます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


デバイス設定 


本製品のスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

|リモートセツトアップ 

コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 


A [デバイス設定]タブを選択する 

1 


[リモートセットアップ]をクリックする 

リモートセツトアツブ画面が表示されます。詳しくは、》104ページを参照してください。 


電話帳 

コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 


41 [デバイス設定]タブを選択する 

1 


#1 [電話帳]をクリックする 

_ 電話帳画面が表示されます。詳しくは、 j 104ページを参照してください。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


|スキヤンキー設定 

本製品のスキャンボタンからスキャンする場合のスキャン設定を確認または変更することができます。 


MFC -8520 DN の場合 MFC -8950 DW の場合 

^ 顧 





[デバイス設定]タブを選択する 




[スキヤンキー設定]をクリックする 


スキャンキー設定画面が表示されます。4種類のスキャン機能を必要に応じてそれぞれ設定し、 [0 K ] をクリック 
してください。 

[ヘルプ]をクリックすると設定項目の詳細が表示されます。 


イメージタブ 


スキャン to イメージ機能で保存するデータのファイル形式、使用するアプリケーション、ファイルサイズ、解像度、色数、 
原稿サイズ、明るさ、コントラストを設定できます。 

ファイル形式から[パスワード付き PDF ] を選択した場合は、 货| をクリックし PDF パスワードの設定をしてください。パス 
ワード付き PDF は、スキャン to E メール機能とスキャン to ファイル機能にも対応しています。 

ファイルサイズは、解像度を変えることなくファイルサイズを変更してスキャンできます。ファイル形式で 「 TIFF 」 または 
「 TIFF マルチページ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。スキャン to E メール機能とスキャン 
to ファイル機能にも対応しています。 


OCR タブ 


スキャン to OCR 機能で保存するデータのファイル形式、使用するアプリケーション、 OCR 言語、解像度、色数、原稿サイ 
ズ、明るさ、コントラストを設定できます。 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


E メールタブ 

スキャン to E メール機能で保存するデータのファイル形式、ファイルサイズ、解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コント 
ラストを設定できます。 

ファイルタブ 


スキャン to ファイル機能で保存するデータのファイル形式、ファイル名、保存先フォルタ' 一、 保存先フォルタ'一を開く、 
ファイルサイズ、解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コントラストを設定できます。 


[ BRAdmin ユーテイリテイ 

[ BRAdmin ] で 、 BRAdmin Light BRAdmin Professional を開くことができます。 

BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーテイリテイです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 
より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brothe 「. cajp /) 
から BRAdmin Professional の最新版を夕'ウン □— ドして使用してください。 


少 

多 


[デバイス設定]タブを選択する 


[BRAdmin] をクリックする 

BRAdmin Light もしくは BRAdmin Professional タイアログボックスが表示されます。 

- 

• [ BRAdmin ] は BRAdmin Light または BRAdmin Professional がインストールされている場合にのみ 
表示されます。 

• BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合 、 BRAdmin 
Professional が0〇111:「〇1〇6巾6「4にょり起動されます 〇 


100 













第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


サポート 


0〇加「〇1〇6加6「4のへルプなど、本製品をお使いいただくためのサボート情報を表示します。 


[ ControlCenter のへルプを表示する 

(3〇111：「〇1〇6加6「4の各機能の詳細に関するへルプを表示します。 


夕 

多 


[サボート]タブを選択する 


[ ControlCenter のへ/レブ！をクリックする 


ブラザーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)の夕'ウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。 


[サボー ト] タブを選択する 


[ブラザーソリューションセンター]をクリックする 
















第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


カスタム 


タブを新規で作成し、作成したカスタムタブにお好みの設定をしたスキャンボタンまたはコピーボタンを登録することがで 
きます。詳しくは、 Cont 「 olCente 「4 の圓を クリックして、ヘルプを参照してください。 


カスタムタブを作成する 

最大3つのカスタムタブを作成することができます。各カスタムタブに最大5つのボタンを登録できます。 




[設定]から[カスタムタブの作成]を選択 
する 



- 

右図の枠内を右クリックして[カスタムタブの作 
成]を選択することもできます。 



|g| ||UI| |g| ㈣ 


印別できます 
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第 4 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 


[カスタム]ポタンを作成する 


夕 


登録したいカスタムタブをクリックし、[設 
定]から[カスタムポタンの作成]を選択 
し、メニューリストから作成したい機能ポ 
タンを選択する 

設定ダイアログボックスが表示されます。 



印刺で争ます 


- 

右図の枠内を右クリックして[カスタムボタンの 
作成]を選択することもできます。 



ポタン名を入力し、必要に応じて設定を変 
‘ 更して、 [0 K ] をクリックする 

作成したボタンによつて設定が異なります。 



カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除を行うときは、[設定]をクリックして、メニューに従ってください。 































































モートセットァップ 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネルで行いますが、リモートセットアップを使用すると、本製品に対する機能設定 
をコンピューターで簡単に行うことができます。 

Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有 
効にしていて、リモートセットアップが使用できないときは、ポート161または54922を開けて通信可能にする必要があ 
ります。詳しくは、#「ユニザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


[ リモートセットアップを起動する 

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] 
一[リモートセットアップ]の順に選択します。 

表示される画面は、モデルによって異なります。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピューターに夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

- 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピューターに Brother ドライバー&ソフトウェアをインストール 
する必要があります。インストールのしかたについては、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセットアップは使用できません。 

•セキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないことがあり 
ます。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるようになるこ 
とがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
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第 5 章リモートセットアップ 


リモートセットアップ設定内容 


|ポタンの説明 

リモートセットアツプの画面のボタンについて説明します。 



① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

[電話帳登録]を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド基本編「レポート•リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツトアップは終了しません。 
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第 5 章リモートセットアップ 


]MFC-XXXX 
基本設定 
白ファクス 

受信設定 
送信設定 
嫌聊賴 ‘y 
i レホ4設定 
応用機能 
しずイヤル制限機能 
その他 

L データ:]ネ外設定 
トコピ- 
:フリント 

. us 日夕 V レクト 

スキャン to USB 
白-ネットワーク 
日有線 LAN 
卜 TCP/IP 設定 
イ-サネット 
0無線 LAN 

TCP/IP 設定 
:自日ール/ IFAX 
i メールアト''レス 
I _サ w ぐ一設定 
SMTP 
POP3 

[メ-ル受信設定 
U メ-ル送信設定 
L リト設定 
L スキャン to E^ w ル 
初期設定 


ェクスホ•-卜」 i インホ H 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から[電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 


この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチタイヤル： MFC - 8520 DN の場合は、最大16件（#〇1〜 #16) 

MFC - 8950 DW の場合は、最大32件 (淵〜# 32) 

• 短縮タイヤル：最大300件（*〇〇1〜 *3 ⑽ 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先名称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大300件）に登録します。 




左側から[電話帳登録]を選ぶ 




登録する短縮番号の行、[ファクス/電話 / E メール]&の列のセルをダブルクリックし、 
電話番号、ファクス番号ほたは E メールアドレス，を入力する 

※：モデルによって異なります。[ファクス/電話番号] 

翻を選ぶ 




[ヨミガナ：]をダブルクリックし、ヨミガナを入力する 


夕 


[相手先名称]をダブルクリックし、相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 


夕 


グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスをオンにす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 [ G 3] をオンにします。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアツプが終了します。 


電話帳を登録する 


乎 rrTrrrrf^rrrrrrrF W 帝 rrrrprrru 

®: lrj 一 t 一 Jt ^ F LLy tih 一 it LLLLLrl 




hi^^^e 


I 準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準 s 
楞楞楞楞樘楞楞楞楞標樘標標楞標榜楞標標標楞樘標楞楞楞楞楞楞楞楞標榜標楞楞 ~ 
AXAXAXAXAXftxAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXftxAXAXAXAXAXAXAXAX: 
/IF/1F/IF/1F 亦 / 1F7IF? 1 /1Fn/lF/tF/!F7IF/1F/lF/lF/lF/[F/IFI71F7!r/lF 亦 / IFTIF^ 

か迄窯迄 S 窯窯窯窯ザ 

r / 1 .. r .-' r ノ 「.■ 1 , r / 「，.. r ノ r ,.. r / r ノ r / r ノ r / r ,,. 1 -. r ノ ry r / r ノ r ,.. r / r / r / 「ノ r ,.. r ノ 


1 m 叢 ^ ms : 蠢 111 溫溫： 111 溫 1 

ススススススススススススススススススススススススススススススススススススス 
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第 5 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができます。 


20グル- 

-プまで登録できます。 

夕 

左側から[電話帳登録]を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 


[相手先名称]にグ)レープ名を入力する 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号はグループ1〜グループ20から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスをオンにする 

例）グループ2に登録する場合は、 [ G 2] をオンにします。 

夕 

[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 


• 電話帳を複数の本製品で共有する 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 


少 

共有したい電話帳がある本製品にコンピューターを接続し、リモートセットアップを起動す 
る 


左側から[電話帳登録]を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 


[エクスポート]をクリックする 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 


ファイル名を入力し、[保存]をクリックする 


同じコンピューターを、電話帳を複写したしヽ本製品に接続し、リモートセットアップを起動 
する 


[インポート]をクリックする 

8 

[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 
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第 5 章リモートセットアップ 



複写したい電話帳のファイルを選択し、[開く]をクリックする 

電話帳データがインポートされ、リモートセットアップの起動画面が表示されます。 

[電話帳登録]には、青いマークが表示されています。 


[適用]または [ OK ] をクリックする 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 
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m pc フ アクス 


PC フアクスを使用する前に 


PC ファクスを利用すると、コンピューター上のアプリケーションで作成したデータをファクスとして送受信することができ 
ます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。詳しくは 、 j 
114ページを参照してください。 

參_ 

•送信を行ラ前に個人情報、アドレス帳を設定しておくと便利です。 

• PC ファクスは、 A 4 または US レターサイズのモノクロのみ対応しています。（カラーファクスに対応しているファクシ 
ミリにカラーのデータを送信しても、モノクロで送信されます。） 

• Windows ® XP/Windows Vista @ / Windows @ 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて 、 PC 
ファクスが使用できないときは、ポート137または54926を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、#「ユー 
ザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


|個人情報を登録する 

ファクスのへッタ'一と送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は、 [ PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 
ファクスのへッタ''一には、個人情報の[名前]に入力した名称が表示されます。 


] [スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] - 
[ PC - FAX 送信] 一 [ PC - FAX 設定]の順に選択する 


〇 個人情報を入力し [0 K ] をクリックする 

細 個人情報が保存されます。 
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第 6 章 PC ファクス 


|送信の設定をする 

ファクス送信に関する設定を行います。 

設定は、 [ PC - FAX 設定]タイアログボックスの[送信]タブで行います。 



① ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX などの内線接続で必要になる場合があります。 

電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

② ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。ヘッダー情報には、[個人情報] 
タブに入力した名称が表示されます。 

409ページ「個人情報を登録する」を参照してください。 

③ ネットワーク pc-FAX 


PC ファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 
(送信先がファクス番号の場合、チェックは必要ありません） 

MFC - 8520 DN をお使いの場合は、ファー厶ウェア（本体ソフトウェア）を夕'ウン□—ドし、更新してください。 

サボートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） http :// solutions . brother . co . jp / 
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第 6 章 PC ファクス 


■アドレス帳を設定する 

相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

[ PC - FAX アドレス帳]をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。詳しくは、。114ペー 
ジを参照してください。 


設定は、 [ PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[アドレス帳]タブで行います。 




[スタート]メニューから、[すべてのプログラム]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] - 
[ PC - FAX 送信] 一 [ PC - FAX 設定]の順に選択する 

[ PC - FAX 設定]の画面が表示されます。 




[アドレス帳]タブをクリックし、アドレス帳に 
関する設定をする 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をすると 
きに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は [ PC - FAX アドレス帳]を選びますが、 Windows ® 
メールや Outlook ®、 Outlook ® Express のアドレス帳を 
利用する場合は、 [ Windows メールアドレス帳]、 
[ Windows アドレス帳 ]、 [Outlook Express アドレス 
帳]、または [Microsoft Outlook アドレス帳]を選びます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 



• Microsoft ® Outlook ® 2000/2002/2003/2007/2010 (64 ビット版を除く）に対応しています。 

• Outlook ® のアドレス帳を使用するには、 Outlook ® が通常使用するメールソフトに設定されている必要 
があります。 


O [ OK ] をクリックする 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 
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第 6 章 PC ファクス 


コンピューターからファクスを送る 


コンピューター上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 



PC - FAX は、 A 4 または US レターサイズのモノクロのみ対応しています。（カラーファクスに対応しているファクシミリに 
カラーのデータを送信しても、モノクロで送信されます。） 


【 PC ファクス送信 


多 


コンピューター上のアプリケーションでファイルを作成する 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 



ファイル ( E ) 編集 (£) 表示⑽挿入 (P 軎式 


□ 新規作成 ㈣ ... Ctrl+N 

10035 ▼ » 

Q 上害き保存 (E) Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 

0.5 - - 

S 印刷 (£)... Ctrl+P 

▲ 

% 




プリンター名の v から旧 ro therPC - FAXv . X ] 
を選択して、 [0 K ] をクリックする 


印 a 

プリンタ 


プリンタ名⑽ | 


状態： 

人 n rv ノソ卞 

種類： 

Brother PC-FAX v.X 


A 以下のいずれかの方法でファクス番号を入力す 

る 

•[アドレス帳](①）をクリックし、アドレス帳から送 
付先を選択する。 

•ダイヤルパッド（②）をクリックして番号を入力する。 

Windows ® メールや〇 utlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、11ページを参照してください。 





mm をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるには、[キャンセル]をクリックします。 
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第 6 章 PC ファクス 


- 

PC ファクス送信画面について以下に説明します。 



① 送付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックしてチェックを付けます。付けない場合はもう一度クリック 
してチェックを消します。 

② 送付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。詳しくは、422ページを参照してください。 

③ 消去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

④ 送信先の指定 

入力したファクス番号を確定するときにクリックします。確定されたファクス番号は、送信先として右側に表示されます。 

⑤ 再ダイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再 ダイヤル] をクリックするたびに、最新のものからさかのぼって5件表示され 
ます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]をクリックします。 

⑧ ポーズ 

ダイヤル番号の入力時に、ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。画面上に [-] が表示されます。 

⑦キャンセル 

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。 
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第 6 章 PC ファクス 


PC ファクスアドレス帳を利用する 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 

I PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 

相手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 


少 


[スタート]メニユーから、[すべてのプ□グラム] 
一 [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] 

一 [ PC - FAX 送信] 一 [ PC - FAX アドレス帳]の 
順に選択する 

右の画面が表示されます。 





をクリックする 

右の画面が表示されます。 



， 相手先の情報を入力する 

/ [名前]の入力は必須です。 



夕 


[^夬定]をクリックする 

相手先の情報が保存されます。 


- 

•登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 
•アドレス帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 
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第 6 章 PC ファクス 


登録した相手先をグループに振り分ける 

同一の原稿を複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数の相手先をグループにまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 




[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
をクリックする 



， グループ 名を入力する 

夕 





選択可能メンノ（一からグループに登録したい相 
手先を選択し、_卩》]をクリックする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返 
します。 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 





メンバーの追加後、13夬定]をクリックする 


••¢£3 •©㈣- 

1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。 
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第 6 章 PC ファクス 


[アドレ:^帳の相手先またはグループ情報を修正する 




[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
編集する相手先または グループを 選択する 



M をクリックする 

相手先またはグループ倩^を瞧する 



A ^定1をクリックする 

変更した相手先またはグループ情報が保存されます。 
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第 6 章 PC ファクス 


[アドレス帳の相手先またはグループを削除する 




[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログポツクスで、 
削除する相手先またはグループを選択する 



2 I をクリックする 


2 [0 K ] をクリックする 



[ I ………… m . . j ]_ キやンセルー 
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第 6 章 PC ファクス 


|アドレス帳をエクスポートする 

アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイヤルデータとしてエクスポートするこ 
とができます。 

“ ¢£3 •©㈣- 

「 vCard 」 は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使用できる「電子名刺」です。 rvCardJ の情報は、拡張子 
「. vcf 」 のファイルとして保存されます。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 


CSV 形式でエクスポートする 


夕 

多 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[エクスポート]一[テキス 
トファイル…]の順にクリックする 


D 1 択可能項目]欄でエクスポートする項目を選 
んで、 GUD ] をクリックする 

追力□したい項目について、この操作を繰り返します。 



^ [区切り文字]で[コンマ]または[タブ！を選 
択する 

この設定により、エクスポート時に各項目の間にタブがコン 
マが揮入されます。 





G 夬定]をクリックする 


ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 

データが ェ クス ポー トされます。 



•アドレス帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
•ェクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 
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第 6 章 PC ファクス 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートする 


夕 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックする 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返します。 





[ファイル]一[エクスポート] 一 [ vCard ...] ま 
たは[リモートセットアップダイアルデータ…] 
の j 頼 J こクリックする 


ファイル ( E ) 


編集 ( i ) 


インホ'-卜([) ► _£ 



ヘルプ(廿) 


テキストファイルが... 

vCard ... 

リモートセットアッフ T イ7ルテし夕 ( E 〉... 





ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 



く VCf 形式> 



<リモートセツトアップダイアル> 


119 
























































第 6 章 PC ファクス 


|アドレス帳をインポートする 

CSV 形式のファイル、 「 vCard 」 またはリモートセットアップのダイヤルデータを、アドレス帳にインポートできます。 

CSV 形式でインポートする 


夕 

多 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[インポート]一[テキスト 
ファイル…]の順にクリックする 


D 1 択可能項目]欄からインポートする項目を選 
択してから、 GUD 1 をクリックする 





インポートするファイル形式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ]を選択する 





G 夬定]をクリックする 


インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

データがインポートされます。 


ファイルの場所①：丨 3 マイコンピュータ 


二]や E : 


‘3.5イン5 
UmT 卜□-カル 

近使ったファイル|尊 BROTH[ 

0 

デスクト，ブ 

?イ ドキュメント 

7 恭 

7イ ネ9トヮ 


D|3.5 ィンチ FD (A:) 

|レディスク <C:> 
IER DCP (D：) 
，リムーパブルディスク （E:〉 
共有ドキュメント 


ファィル名吵 || 

ファィルの種類© |テキストファイル {*. txt ;* csv } 
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第 6 章 PC ファクス 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでインポートする 




[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
[ファイル]一[インポート] 一 [ vCarcU また 
は[リモートセットアップダイアルデータ…]の 
順にクリックする 


ファイル ( E ) 

|編集 ( E ) ヘルア(以） 


テキストファイル(1)… 


ェクスホ H (£) ►] 

vCard ... 

リモートセットアッフ Y イアルテ… 



終了 〇〇 




インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップダイヤ 
ルのデータが、 PC ファクスアドレス帳に追加されます。 



く vcf 形式> 



<リモートセットアップダイアル> 
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|送付書を作成する 

PC ファクス送信画面で_をクリックすると、以下の画面が表示されます。 



送付書に表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、各項目を設定して、[決定]をクリックします。 

① 送信先 

送信先の情報を入力します。 

② 送信元 

送信元の情報を入力します。 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します。 

⑤ 送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します。 

[カスタム]を選択すると、会社独自の□ゴなどのビットマップファイルを挿入できます。[位園で配置を選択します。 

⑧送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 


•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 
•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。 
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第 6 章 PC ファクス 


コンピューターでファクスを受信する 


受信したファクスをデータとしてコンピューターに保存します。 



■コンピューターでファクスを受信するには、コンピューターの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を [ PC ファクスモー 
ド]にする必要があります。 


■ファクスを受信したとき、コンピューターの電源が入っていなかったり、コンピューターと接続されていない場合は、 
本製品に受信データを保存します。 

■ PC - FAX 受信は、モノクロのみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはコンピューターに転送され 
ず本製品で印刷されます。） 

■コンピューターにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止さ 
せるか、 UDP のポート137、161、または54926を有効に設定してください。 

■ PC ファクス受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピューター側で PC ファクス受信を起動してから設定してください。 

■受信したファクスのデータがコンピューターへ正しく送られない場合は、#「かんたん設置ガイド」に従ってソフトウェ 
アをインストールし直してください。 


■ [ PC ファクス受信]を起動する 


1 [スタート]メニューの、[すべてのプログラム]一旧 rather ] — [ MFC - XXXX ] - 
[ PC - FAX 受信] 一 [ PC - FAX 受信を起動]の II 頃で選択する 

タスクバ-上に pc ファクスのアイ ] ン^^^ が表示されます。 


- 

•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2以降 、 Windows Vista ® または Windows ® 7 をご使用の場合は、 
PC ファクス受信を起動すると [ Windows セキュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[ブ 
ロックを解除する]%を選択してください。 

※ Windows ® 7の場合は、[アクセスを許可する]を選択してください。 



Windows セキュリティの重要な彗告 


この 加 ラム 純咖一挪 — ファイアウォ 


このブラムをブ da し苠けますか？ 


3 


名前 ㈣ ： PC-FAX Receive 

発行元 (£): Brother Industries Ltd. 


ブロック t る (K) 


[ブロ ッ饨解除 t る ( U ) I 後で 確 at る⑻ ] 


Windows ファイアウォ-ルで、こ®プ□クラムで®インタ-ネットやネットワ-挪ら 0D 描制)受 fi をブロッウ 
しました。プ□クラムを3識してい S 埸合、または発行元が f 言顆でき S 埸合は、ブロッ饨I ?除ことが 
できます。 ドのブ n づラ L \ rrn ブ n M 奋解除!^るか表示I ■■ま尤 
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•受信したときの内容を設定する場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン%を右クリックして [ PC - FAX 受信設 
定]を選びます。 



① 保存先 

受信したファクスの保存先フォルタ'一を指定します0 

② ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

ファクス受信時に着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェックを入れ、着信音にする Wave ファイルを指定します。 

③ スタートアップに登録する 

このボックスをチェックすると、コンピューターを起動する際に自動的に [ PC - FAX 受信]が起動されますが、データが転送 
されるまで時間がかかります。 

④ 起動時に本体設定の確認警告を表示する 

「 PC - FAX 受信」を起動したときに、本体設定の確認警告画面を表示します。表示させたくない場合は、チェックボックスの 
チェックを外•します。 

⑤ ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノード名などの設定ができます。 

詳しくは、。183ページを参照してください。 
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第 6 章 PC ファクス 


ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する 

本製品で受信したファクスをコンピューターに送るための設定は、ソフトウェアのインストール時に終了しています。 
ドライバーのインストールについては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、以下の手順に従ってください。 


夕 


[PC-FAX 受信設定]ダイアログの[ネットワーク設定…]をクリックする 

[ネットワーク設定]ダイアログが表示されます。 


ネ？トワーク設: 



° k _| _キ_ ヤンセル j 


IP アドレスまたはノード名のいずれが適切な方法で本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

② ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノード名を入力するか、[検索]をクリックし、一覧から本製品を選択してください。 



③表示用 PC 名登録 

本製品のディスプレイに表示されるコンピューター名を登録することができます。 
半角15文字まで入力可能です。 







































第 6 章 PC ファクス 


本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピューター 

1を変更する 

MFC - 8520 DN の場合 





< メニュー > — <2> — <5> — <1 > を押す 



<▲> または <▼> で、 【 pc ファクス受信】を選び、 <0 K > を押す 

【パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動してください。〇 K ボタンを押してください】と表示されたら、コンピュー 
ター側で PC ファクス受信を起動してから <0 K > を押します。 


<▲> または <▼> で、 【 USB 】 またはコンピューター名を選び、 

<0 K > を押す 


<▲> または <▼> で、【本体でも印刷】の設定を選択する 
•【する】：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 

•【しない】：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 


夕 

<0 K > を押す 



<停止/終了 >を押す 


•ネットワ. 
定できる< 

• PC ファク 



ーク環境の場合、複数のコンピューターが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピューターとして指 
©は1台だけです。 

’ス受信をするコンピューターを変更する場合は、手順3で受信先のコンピューターを選択し直してください。 

















第 6 章 PC ファクス 


MFC - 8950 DW の場合 



【メニュー】を押す 


【▲】または【▼】で【ファクス】を選択する 


【▲】または【▼】で【受信設定】を選択する 


【▲】または【▼】で【転送/メモリ受信】を選択する 

夕 

【 PC ファクス受信】を押す 


液晶ディスプレイに【パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動してください】と表示されたら、 
[0 K ] を押す 

ハ°ソコンの [ PC - FAX 受信]を起動させてください。 
j 123ページ 「[ PC ファクス受信]を起動する」 


PC ファクス受信を起動させたコンピューターを、本製品の画面から選択する 

USB 接続しているコンピューターを選択する場合は、 [< USB >] を選択します。 

ネットワーク接続しているコンピューターを選択する場合は、接続先のコンピューターの名前を選択します。 

- 

このとき、 PC ファクス受信が起動しているコンピューターしか選択できません。 


8 

多 

及 


[0 K ] を押す 


本製品で印刷するかしないかを選択する 

•【本体でも印刷する】：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 
•【本体では印刷しない】：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 

<停止/終了 >を押す 


- 

•ネットワーク環境の場合、複数のコンピューターが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピューターとして指 
定できるのは1台だけです。 

• PC ファクス受信をするコンピューターを変更する場合は、手順7で受信先のコンピューターを選択し直してください。 
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第 6 章 PC ファクス 


|受信したときは 

PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコン 3、 がタスクバー上で交互に表示されます。 
受信が終了すると、 民が 表示されます。 


少 


g をダブルクリックする 

• TPrestolPageManagerJ が起動します 0 


•受信したデータが保存されている fPC-FAX RxJ フオルタ'—が自動的に表示されます。 


， ファイル名をダブルクリックして内容を確認する 


• 受信したファクスを一度確認すると、アイコンが緑色_に変わります。 

•受信したファクスには、受信した日時のファイル名が付けられています。 
例 ） Fax 2012 -5-20 1 6:40:21 .tif 


128 
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して使う 


リンターとして使用する前に 


|ドライバーをインストールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM の中にあるプリンタードライバーをイ 
ンストールする必要があります。プリンタードライバーは 、 Mac 0 S に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタ 
厶サイズの設定などができます。 Macintosh との接続やドライバーのインストール方法については、#「かんたん設置ガイ 
ド」を参照してください。 


プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でも Macintosh から 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

以下に、プリンターとしての特長を説明します。 

• 高速40枚/分^の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する40枚/分※ （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チッ 
プを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。） 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

※ MFC - 8950 DW は、40枚/分 （ A 4 サイズ)、 MFC -8520 DN は、36枚/分 （ A 4 サイズ）の印刷速度です。 

• 自動両面印刷 

1分間に最高18ページ％の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資 
源、経費削減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、9枚/分です。 

•高品質なドキュメント作成 

高解像度1200 xl 200 dpi により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。 

•大容量500枚％ 1 のトレイ給紙 

500枚^の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

さらにオプションの増設記録紙トレイ （ LT - 540 0) をセカンドカセットとして装着することができます。 

多目的トレイ （ MP トレイ）と合わせて、最大1050枚％ 2 の給紙が可能です。 

※マ：標準給紙トレイのセット可能枚数は、 MFC - 8950 DW は500枚、 MFC - 8520 DN は250枚です。 

※2 : MFC - 8950 DW は最大給紙1,050枚、 MFC -8520 DN は最大給紙800枚です。 

• 多様なネットワーク環境に対応 

IEEE 802.11 b / g / n に準拠した無線 LAN に対応しています。 （ MFC - 8950 DW のみ） 

また高速大容量転送を実現する1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1000 BASE - T %有線ネットワークをサポートし、 Windows ® や 
Macintosh などさまざまなネットワーク環境に対応しています。 

※1000 BASE - T は MFC - 8950 DW のみ対応しています。 

• Hi-Speed US 巳 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き 
差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有も容易です。 

- 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、 USB イン 
ターフェイス、 10 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX /1 〇〇〇 BASE - T & のネットワークが自動的に変更されます。 

※マ〇〇 0 BASE - T は MFC -8950 DW のみ対応しています。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


• ランニングコストを節約する分離型カートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみの交換ができるため無駄がなく、標準卜 

ナーと大容量トナーによって、低ランニングコストを実現します。※ 1 

また、両面印刷機能やトナー節約機能で、さらに印刷]ストを削減することができます。 


トナー 

印刷可能枚数 ％ 1 

同梱トナー％ 2 

約2,000枚 ( MFC -8520 DN ) 

約3,000枚 ( MFC -8950 DW ) 

標準トナー 

TN -53 J 

約3,000枚 

大容量トナー 

TN -56 J 

約8,000枚 


※ l :印刷可能枚数は JISX 6931 ( ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(JIS X 6931 ( ISO / IEC 1 9752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリツジの印刷枚数を測定するための 
試験方法を定めた規格です。） 

※2 :製品同梱のトナーです。 

•セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは441ページを参照してください。 

• ユーザー単位の利用制限 • 印刷枚数の制限 

ユーザーごとにプリント機能の利用を制限、または印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。 
詳しくは、#「ユーザーズガイドネツトワーク編」を参照してください。 

•解像度などの設定については、38ページを参照してください。 

•記録紙についての詳細ま、#ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙について」を参照してください。 
•印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 Macintosh から印刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の印刷終了後に受信したファクスの印刷を 
開始します。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


印刷する 


片面に印刷する 


少 

多 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


[プリント]ダイアログボックス内の[プリンタ] 
から本製品のプリンター名を選択する 



<Mac OS X 10.5.8 〜 10.6. x の場合〉 



級 ： Q _|@ 

ページ： 丨 すべて i 


I k»< I ^ 1 i/i r ► I ►»!) 

® (jw ▼] I 多細を表示 [_キヤンセル〕 I ブリント I 

<Mac OS X 10.7 .x の場合> 




必要に応じて[プリンタ]プルダウンメニューの 
横の I 1 をクリックして部数、ページなどを設定 
する 

Mac OS X 1 0.7. x の場合は[詳細を表示]をクリックして設 
定してください。 


プリンタ 
プリセツト 


Brother MFC-XXXX 




Q 丨@ 丁合い□両面 

©すべて _ _ 

〇開始：1 終了：1 


.圏 


㈣ 20.99 x 29.70 err 


□ヘッダとフッタをプリント 



( キヤンセル） f プサント) 




Jk [プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


































































第 7 章プリンタ ーとして 使う 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 




[プリント]ダイアログボックスの中で本製品の 
プリンター名を選択する 


〔プリンタ 「 Brother MFC-X3 






⑦ C 


D G 


-； f キャンセル1 ( プリント 


<Mac OS X 10.5 .8 〜 10.6. x の場合〉 



[ブリン タ 

: Brother MFC-xxxx t \ J 

プリセツト 

部数 

ページ 

1デフオルト設定 ； 

U 匚|两面 

すべて 


fw ■ < ] 1/1 [► ■ wl 

(?) I PDF r] | 詳細を表示 丨 〔キャンセル丨 [ ブリント | 

<Mac OS X 10.7 .x の場合> 




[プリンタ]プルダウンメニューの横の『こ 1 をクリックする 

MacOSX 10.7. x の場合は[詳細を表示]をクリックしてください。 


夕 


のチェックボックスにチェックする 


「 Brother MFC-XXXX 


30 


( W ： 


: [I 丁合い @ 両面 

: ©すべて 

〇開始：1 終了：1 


: 關圏 


□ヘッダとフッタをプリント 


® CfDFrJ 


^キヤンセル ) ^5 




プルダウンメニューから[レイアウト]を選択し、 
両面の[長辺とじ]、[短辺とじ]を選択する 

- 

必要に応じて部数、ページなどを設定してください。 




[1 丨 0 丁合い 0両面 

@ すべて,_ _ _ _, 

〇開始：1 終了：1 


:画画] 


ぺ - y 败/枚：11 ㈣ 

園國圓 


境界嫌： [« 
両面 ： (j 


□ページの方向を反転 


@ rrorQ 


^キヤンセル) 卜 W 渺卜 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


p [プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 


多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


印刷したい面を上にして記録紙を多目的トレイ 
^ へセツトする 

用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収ま 
るように入れてください。ただし、一度に入れる封筒 
は最大3枚まで、厚紙は最大25枚 (163 g / m 2 ) までに 
してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 


夕 

言战縣氏ガイドをつまみながら、記録紙の幅に合わせる 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


[プリンタ]ダイアログボックス内の本製品のプリンター名を選択する 

必要に応じて用紙サイズや向きなどの印届毆定を行ってください。 


[プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 



■用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 


■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勧めしません。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙以外を押さえてください。 


























第 7 章プリンタ ーとして 使う 


プリンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD-R 〇 M に収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトから夕'ウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。 

本製品は、 Mac OS X 10.5.8/10.6. X /10.7. x に対応しています。 

- 

ここでは Mac OS X 10.5 .8 の画面をもとに説明しています。各画面は、ご使用のオペレーティングシステム (0 S ) によつ 
て異なります。 


A アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[ページ設定]を選択する 

[Brother MFC - XXXX ] が表示されていることを確認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定できます。 

•用紙サイズ 


• 方向 
• 拡大縮小 


設定： 

'ページ属性 :| 

対象プリンタ： 

Brother MFC-XXXX : | 



Brother MFC-XXXX CUPS 


用紙サイズ： 

A 4 t | 


20.99 x 29.70 cm 

方向： 

mm 

拡大縮小： 

100 % 

⑦ 

( キャンセル ） ( 

OK ) 


多 


設定が終わったら、 [0 K ] をクリックする 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 

本製品のモデル名のプリンターが選択されていることを確認します。 


[プリンタ]プルダウンメニューの横の▼をク 
リックする 

Mac OS X 1 0.7 .x の場合は、[詳細を表示]をクリックして 
ください。 


1 Brother MFC-XXXX 


1 樣準 



@ ( PDF ▼ W プレビュー ') f キャンセル ) ( プリン ト ) 

<Mac OS X 10.5.8 〜 10.6 .x の場合〉 


プリンタ ： I Brother MFC-xxxx i ) 

プリセツト：丨デフオルト設定_ t 

部数 ： (x _)@匚 I 両面 

ページ：[すべて %) 


「w I < ]i/i r ►丨 w 1 
@ [ POF 詳細を表示 | 1 ( キャンセル 1 [ ブリント | 

<Mac OS X 10.7.x の場合> 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 




プルダウンメニューから各項目を選択する 

設定内容の詳細は j 138ページ「プリンタードライバーの 
設定内容」を参照してください。 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX 丨夺^ f 备) 

プリセット：|標準 _ 

部败：丁合い D 両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： I M |iM 20.99 x 29.70 cm 


方向:圏画 





設定が終わったら、[プリント]をクリックしてプリントする 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


プリンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設定 • 変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム (0 S ) によっては利用できない項目があり 
ます。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。 

[印刷設定]での設定項目 


プリンタ： I BrotherMFC-XXXX 卜 ▲) 

プリセツト：([樣準 _ 

部败：1 丁合い □両面 

ページ： @ すべて _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： 丨 A4 _ 20.99 x 29.70 cm 

方向 : 闊画 

—I印朗雌— — 

© 用紙薄類： 1 普通紙 1$ 

(2) 解像度： 600 dpi I： 

@給紙方法： 1 自動選択 ぺ 

(4)^ 拡張能 


⑤⑦ r pdf 〇 


^キャンセル) ^■ ザリ》卜 "1 


①用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


[普通紙(厚め)]: 
[普通紙]: 

[厚紙]: 

[超厚紙]: 

[封筒]: 

[封筒(厚め)]: 
[封筒(薄め)]: 
[再生紙]: 

[ラベル紙]: 

[ハガキ]: 


厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙 (《_ 印刷する場合 

[厚紙][ハガキ]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒し印刷する場合 

[封筒]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

[封筒]を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

ラベル紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 


②解像度 


解像度を次の4種類から選択します。 

[300 dpi ] :1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 

[600 dpi ] :1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[ HQ 1 200] :1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[1200 dpi ] :1インチあたり1200 x 1200ドットの解像度で印刷します。 

- 

•選択する[解像度]によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、時間がかかりますが、解像 
度を下げると、印刷時間が早くなります。 

• [メモリがいっぱいです]と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。または、本 
製品のメモリを増やしてください。詳細は、#ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


③纖方法 


給紙するトレイを選択します。 

[自動選択]:本製品が自動的にトレイを選択します。 

[トレイ1 ] :記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

[トレイ 2] :増設記録紙トレイ（オプション）から普通紙を印刷する場合に選択します。 

[ MP トレイ]: MP トレイから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

》134ページ「多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する」を参照してください。 
[手差し]: 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

。134ページ「多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する」を参照してください。 

④拡張機能 


トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

#写真や モノクロ 画像を印刷する場合は [トナー 節約 モード] をおすすめしません。 

•解像度を [ HQ 1200] または [1200 dpi ] に選択しているときは、[トナー節約モード]は選択できません。 


ディザリング 

ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品では白黒印刷のみが可能ですが、下記のパターン 
を使用するとハーフトーン（灰色の濃淡）の印刷が可能になります。 

それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適かを判断し、選択してください。 

• [グラフイツクス] 

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現になります。写真を印刷した場合、 
コントラストの大きい印刷になります。 

• [テキスト] 

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、 文字. グラフ • チャートが多い印®!に適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 

• 印刷された用紙の力ールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することで力ールが軽減される場合があります。 

改善されない場合は、438ページの[用紙種類]をより薄いものに変更してください。 

• 印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、[トナーの定着を改善する]を選択することで改善される場合があります。 

改善されない場合は、438ページの[用紙種類]をより厚いものに変更してください。 

• 高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]のチェックボックスをチェックすることで残 
像が改善される場合があります。通常は、この機能を無効にしてください。 

濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

その他特殊機能 

[白紙ページの節約]のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。 

⑤サポート 

- [印刷設定]—[サポート]の順にクリックする 
と、サポート画面が表示されます。 

• Brother Solutions Center (ブラザーソリューシヨンセ 
ンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新の 
ドライバーやソフトウェアの夕'ウン□ードなど、ブラ 
ザー製品に関する情報を提供しているサボートサイト 
です。 

• ブラザー純正消耗品のご案内 
ブラザー純正の消耗品についての情報を提供している 
ホームページが表示されます。 


サポート 



•サボートサイトのご案内" 

サボートサイト（プラザーソリューションセンター）はユーザーサボート専用サイトです。最新パージョンのプリンター 
ドライパーやソフトウェアをはじめ、 FAQ 、 トラブルシューティング、その他製品をお使いいただく上で有益な情報が得ら 
れます。 


「プラザー純正消耗品のご案内] 

"ブラザー純正消耗品のご案内" 

印字品質•性能を安定した状態でご使用いただくために、プラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正消耗品に 
閲する詳しい情報は上記サイトをご覧ください。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


■[レイアウト]での設定項目 


〇 Brother MFC -> 




プリセツト：標準 



部败：1 

丁合い □両面 

ページ： @ すぺて 



〇開始： 

1 

終了：1 

用紙サイズ： | A 4 


； ] 20,99 x 29.70 cm 


園 ■ 



①ぺ-ジ败/枚 ： T 


②ノアゥト方向：^^淳 Ul N 

( 3 ) 境界線：丨なし _ 

( 4 ) 両面： 1 3 : | 

( b ； D ページの方向を反転 
⑧□左右反転 


⑦ 〔 PDFT ) 


{ キャンセル ） f プリント") 


① ページ数/枚 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を[1]、[2]、[4]、[6]、[9]、 [16] から選択します。 

② レイアウト方向 


複数ページのレイアウト方向を選択します。 

③境界線 


複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。 
仕切り線のタイプを[なし]、[極細線]、[細線]、[極細2本線]、[細2本線]から選択します。 

④両面 


• 自動両面印刷の場合 

[レイアウト]を選択し、[両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 

• 手動両面印刷の場合 

[用紙処理]を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセツト 
して[奇数ページのみ]を選択して印刷します。 

⑤ページの方向を反転 


上下を反転して印刷することができます。 

⑥左右反転 （MacOSX 10.6. x 、10.7. x のみ) 


左右を反転して印刷することができます。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 

•セキュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺にい 
る人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れ 
は以下のとおりです。 

Macintosh でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリからクリアされます。 

• Macintosh の操作 


1 [セキュリティ印刷]で、[セキュリ 

テイ印刷]チェックボックスにチエツ 
クを付ける 


Brother MFC-XXXX 


30 


~ 0丁合い □両面 


©すべて 
〇開始： 


用紙サイズ：丨 A4 
方向：^ 


IS: 


一「セキュリティ印刷 


0 セキュリティ印刷 


apple 

印刷ジョブ名： 


パスワード： 


⑦ C 


(キヤンセル） ^ 


〇 パスワード、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定する 

_■/ パスワードは半角4桁数字、ユーザー名と印刷ジョブ名は半角英数字で入力してください。 


， [プリント]をクリックする 

3 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


• 本製品の操作 （ MFC - 8520 DN の場合) 


夕 

多 


<セキユリティ印刷 > を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、【データがありません】と表示されます。 


< ▲ >または< ▼ >を押してユーザーを選択し、 <0 K > を 
押す 


セキュリティ印刷 
ユ-ザ'、-名_ 


0MT 


▼ USER2 
▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


多 

8 

多 


< ▲ >または< ▼ >を押して印刷したいデータを選択し、 
<0 K > を押す 


セキ： L リティ印刷 
印刷 シ' 'ョフ''名 


.TEST1 


▼ 2.TEST2 
▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


4桁のノ V ° スワードを入力し、 <0 K > を押す 


セキ： L リティ印刷 
TEST1 

i \ スワ-卜'' : XXXX 
入力 &0 K ホ''タン 


< ▲ >または< ▼ >を押して【プリント】を選択し、 <0 K > 
を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押して 
【消去】を選択し、 <0 K > を押してください。 


セキュリティ印刷 
TEST1 


[リント 


▼ 消去 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


プリントしたし、部数 （1 〜 999) をダイヤルポタンで入力 
し、 <0 K > を押す 

印刷を開始します。 


セキュリティ印刷 
TEST1 

部数 

入力 &0 K ホ''タン 
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• 本製品の操作 （ MFC - 8950 DW の場合） 


夕 


【卜】—【セキュリティ印刷】を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、【データがありません】と表示されます。 


夕 


【▲】または【▼】を押してユーザーを選択する 



づ1 

2-r v i 

C5 

: 

I 

トサ 、3 


トサ 、4 





【▲】または【▼】を押して印刷したいデータを選択する 


M 11 

。 1 

1 TEST1 


2 TEST2 

I 

3 TEST3 


4 TEST4 

C2 




4招のパスワードを入力し、 [0 K ] を押す 




ク 

リア 


8 


【印刷】を押す 


セキュリティ印刷 

^ I 

1 TEST 

_ 

削除 




プリントしたし、部数（001〜 999) を液晶デイスプレイの 部数入力 
テンキー、またはダイヤルポタンで入力し、 [0 K ] を押す 





<スター ト > を押す 

印刷を開始します。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


BR - Script 3 プリンタードライバーについて 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーで設定 • 変更できる項目について説明します。 

Macintosh プリンタードライバーの基本的な操作については、》138ページ「プリンタードライバーの設定内容」を参照し 
てください。 

• BR - Script 3 プリンタードライバーは MFC -8950 DW のみ対応しております。 

• BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーは、 PC ファクス機能には対応していません。 

• BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーの設定方法は、以下のサイトを参照してください。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . cojp /) 


41 [プリンタの機能]画面を選択する 

[プリント]ダイアログボックスのプルタ'ウン 
メニューから、[プリンタの機能]を選択して 
ください。 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX BR-Script3 I： I 
プリセット： I 令, 

部败： u 丁合い□両面 

ページ： @ すべて _ 

◦開始：1 終了： [*1 

用紙サイズ: I A4 M 20.99 x 29.70 cm 

方向:—画 

- ✓ テキストエディット 


レイアウト 
カラー • マッチング 
用紙処理 
給紙 
表紙 

スケジューラ 


プリント 







































第 7 章プリンタ ーとして 使う 


| [プリンタの機能]画面での設定項目 

• General 1 


部败 

ぺージ 


1 Brother MFC-XXXX BR - Script 3 ' t J FaJ 

n 


[l 10 丁合い□両面 

©すべて_ 

〇 開始： 1 1 1終了： 「1 


用紙サイズ： r7 


HD 


20.99 x 29.70 cr 




® 印刷品霣： 「600 dpi ^ 

@ 用紙種類： 1 普遇紙(厚め）1 ? 1 
□トナ-節約 

ハーフIンスクリーンのロック 

(5) n 高精度画像印刷 

(6) 印刷結果の改善：Iオフ 


⑦ 「PDF ▼) 


(キヤンセル )( プリント 1 


①印刷品質 

印刷品質を次の4種類から選択します。 

[300 dpi ] :1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 

[600 dpi ] :1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[ HQ 1 200] :1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 

[1200 dpi ] :1インチあたり1200 x 1200ドットの解像度で印刷します。 

- 

•選択する[印刷品質]によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、時間がかかりますが、印 
刷品質を下げると、印刷時間が早くなります。 

• [メモリがいっぱいです]と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、印刷品質を下げてください。または、 
本製品のメモリを増やしてください。詳細は、#ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 


②用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


[普通紙(厚め)]: 
[普通紙]: 

[厚紙]: 

[超厚紙]: 

[ボンド紙]: 
[封筒]: 

[封筒(厚め)]: 
[封筒(薄め)]: 
[再生紙]: 

[ラベル紙]: 

[ハガキ]: 

③トナー節約 


厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に印刷する場合 

[厚紙][ハガキ]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
ボンド紙に印刷する場合 
封筒し印刷する場合 

[封筒]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

[封筒]を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

ラペル紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 


トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 


籲写真や モノクロ 画像を印刷する場合は [トナー 節約]をおすすめしません。 

•解像度を [ HQ 1200] または [1200 dpi ] に選択しているときは、[トナー節約]は選択できません。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


④ハーフトーンスクリーンの□ツク 


他のアプリケーションでハーフトーンの設定を適用しないよラにします。初期設定は[オン]です。 

⑤高精度画像印刷 


高精度の画像や写真を印刷するときにチェックボックスをチェックします。高画質にはなりますが、印刷時間が長くなります。 

⑥印刷結果の改善 


[用紙のカールを軽減する]:印刷された用紙のカールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することでカール 

が軽減される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、45ページの用紙種類をより薄いものに変更してください。 
[トナーの定着を改善する]:印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、[トナーの定着を改善する]を選択するこ 

とで改善される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、45ページの用紙種類をより厚いものに変更してください。 


• General 2 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX BR-Script3 : I [ a | 
プリセット： I 標準 

部败： 莒 丁合い□両面 

ページ：©すべて _ 

〇 開始：1 終了：1 

用紙サイズ: I A4 |i44 20.99 x 29.70 cm 

方向: ■ 画 

プリンタの檐能 T1 

機能 ir ント { 〔 Ceneral2 ^ I 

(1) 残像の改善設定：[オフ _ 

(2) 濃度調整： f プリンターの設定のまま i \ 


® ( PDF t ) 〔キヤンセル） 卜 ■プサン K う 


①残像の改善設定 


印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]を選択することで残像が改善される場合があります。 
通常は、選択しないでください。 

②濃度調整 


印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、[プリンターの設定のまま]です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、数値を選択して調節します。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


[セキュリティ印刷]画面での設定項目 

プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX BR-Script3 130 
プリセット：〔樣準 

部数：丁合い□両面 
ページ：©すべて _ 

〇開始：！1 
用紙サイズ： [A4 

方向:國画 

1 セキュリティ印刷 :1 

(J) 0セキュリティ印刷 

ユーザー名： XXXX 

( <, ) 1/1 f > 印刷ジョブ名： 1 システムの既定値…了 I 

( 3 ) パスヮ-ド： 


終了： 1 

1 ； | 20.99 x 29.70 cm 


⑦ C PDF つ 


^キャンセル） ト プサン如4 


①セキュリティ印刷 


[セキュリティ印刷]をチェックすると、本製品に文書を送信するときに、パスワードで文書にセキュリティをかけ、パス 
ワードを知る人だけがその文書を印刷することができます。 

文書は本製品側で保護されているため、本製品の操作パネルからパスワードを入力して印刷します。また、文書にはパスワー 
ドと印刷ジョブ名を設定する必要があります。セキュリティ印刷についての詳細は、1141ページ「[セキュリティ印刷]で 
の設定項目」を参照してください。 

②印刷ジョブ名 


[システムの既定値を使用]を選択するか、数字を選択して、セキュリティ文書の印刷ジョブ名を設定します。 

③パスワード 

送信するセキュリティ文書のパスワードを設定します。 
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第 7 章プリンタ ーとして 使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニター) 


::使用の Macintosh からステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


^ 〇 〇 ステータスモニター 




MFC-XXXX 

USB 


■⑮ 


ウェブ Q&A 


プラザー純正消耗品のご案内 


ステータスモニターを起動する 


アップルメニューから[システム環境設定]を選択する 


2 


[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]をクリックする 




画面左側の一覧から本製品を選び、[プリントキューを開く]をクリックする 


夕 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


盆 y y プリンま雜止 1 


1 細 


糖 


プリンタの準備が整いました 


i€D-©i 


Mac OSX 10.6 x 10.7. x の場合は、[プリンタ設定]—[ユーティリティ]—[プリンタユーティリティ 
を開く]の順にクリックしてください。 


本製品の状態表示の更新 


@ をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 































第 7 章プリンタ ーとして 使う 


更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。 


A メニューバーの[ブラザーステータスモニター]から[環境設定]を選択する 

. [環境設定]ダイアログボックスが表示されます0 


#1 [ A ] にチェックが入っていることを確認して、 

‘ [リフレッシュ間隔]に数値を入力する 





[0 K ] をクリックする 


ウインド ーの 格納と表示 


• ステータスモニター 起動 後、ステータスモニター ウインド ーを 格納（非表ホに）する 
には、 メニューバーの[ブラザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 
隠す] を 選択します。 

• ステータスモニター 格納 後、 再度 ステータスモニター ウインド ーを 表ホす るには、 ドッ 
クの_をクリックします。また 、 ControlCenter 2のデバイス設定タブから ステー 
タスモニターを クリツクしてもウインドーが表示されます。 


ブラザーステータスモニター ■ 

] ント 

ステータスモニターにつし\て 


環境設定』.. 

軋 

サービス 

> 

スデータスモ ニ ターを隠す 

筅 H 

ほかを隠す X 詫 H 

すべてを表示 

ステータスモニターを終了 

昶 Q 


ステータスモニターの 終了 


ステータスモニターを 終了するには、 メニューバーの[ブラザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 終了] 
を 選択します。 


ウェブブラウザ ー 設定を 使用 して本製品にアクセスする 

• 標準のウェブブラウザーで HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、本製品を管理することができます。（詳し 
くは#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。） 

• ステータスモニターウインドーの 1 をクリックするとウェブブラウザー設定を使用して本製品にアクセスすることもでき 
ます。（詳しくは鐵「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。） 
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して使う 


スキヤナーとして使う前に 


スキャナードライバーをインストールする 

付属のドライバー&ソフトウェア CD-R 〇 M に収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、 Presto! PageManager を使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 Presto! 
PageManager は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD-R 〇 M の「サービスとサポート」から夕'ウンロードしてください。 
夕'ウン□ー ドの方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキャン to 〇 CR を利用するには、必ず Presto! PageManager のインストールが必要です。 Presto! PageManager 
は、付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM の「サービスとサポート」から夕'ウン□ー ドしてください。夕'ウン□一 
ドの方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•「Presto! PageManager」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 :〇〇〜12 : 00,13 ： 00〜17 :〇〇 (土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support@newsoft.co.jp 
ホー厶ページ： http://www.newsoft.cojp/ 

• TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （API) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラ 
フイックソフトウェアが TWAIN に対応しています。 
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第 8 章スキャナーとして使う 


TWAIN ドライバーを使つてスキヤンする 


Macintosh からスキャンする場合は、 TWAIN ドライバーを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! 
PageManager 、 Adobe ® Photoshop ® など）から実行します。デバイスセレクターで本製品が選択されていることを確認し 
てください。デバイスセレクターの起動方法は、》185ページを参照してください。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 

また 、 ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 


Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動する 

1 


ADF (自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセツトする 

• ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることが 
できます。 

•両面スキャンを使用する場合は、 ADF に原稿をセツトしてください。両面スキャンで読み取りできる原稿 
は最大 A 4 サイズまでです。 


1 Brother TWAIN のスキヤナーウインドーを表示 

° させる 

お使いのアプリケーションソフトウェアによってメニュー 
の名称などは異なります0 
• Presto ! PageManager の場合 
[ファイル]メニューから[イメージデータを取り込む] 
の順に選択します。 

•原稿の両面をスキャンする場合は、[両面読取り]に 
チェックを入れてください。 





[プレビュー開$台]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示され 
ます。 


色败 
原稿サイズ 


〔 200x200 dpi M 

「1677万色カラー 1：] 


[A4 210x297 nr 




D 両面読取り 

©長辺を嫌じる 
〇短辺を梅じる 

⑦し初_ ) 



([キャンセル1 峽キャン _給， （ プレビュー两始） 



■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 


• プレビューのため原稿が一度排出されます。複数枚の原稿をセットしている場合は、すべての原稿 
が読み込まれて排出されますが、プレビュー画面には一番最後に読み取った画像のみが表示されます。 

• スキヤンするときは、原稿をセットし直してから[スキヤン開始]をクリックします。 

■両面スキャンをお使いの場合は、プレビュー機能は使用できません。 


e 点線をドラッグして、実際にスキャンする範囲を調節する 

5 
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第 8 章スキャナーとして使う 


必要に応じてスキャナーウインドー内の項目を設定する 

設定項目の詳細については、》152ページを参照してください。 


[スキヤン開 J 台]をクリックする 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 


| TWAIN ダイア p グポツクスの設定項目 

TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 

解像度 


スキャンの解像度は、[解像度]プルタ'ウンメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメージを取り込むことができます。 


色！！ 


原和 


100 x 1D0 dpi 
ISO x ISO d 


ther TWAIN 


dpi _X.X 


30 Ox ■ dpi 
400 x 400 dpi 
600 x 600 dpi 
1200 x 1200 dpi 
2400 x 2400 dpi 
4fi00 x 4600 dpi 
9600 x 9600 dpi 
19200 x 19200 dpi 


スキャン：： 


0 


イソチ 


選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ 

256 階調グレー 

256色カラー 

1677万色カラー 

100X1 00dpi 

O 

〇 

〇 

150X1 50dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200X1 200dpi 

〇 

X 

〇 

2400x2400dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X4800dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X9600dpi 

〇 

X 

〇 

19200X1 9200dpi 

〇 

X 

〇 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


色数 


取り込む色数を設定します。 



® ([初期値乃 q キャンセル J 〔スキャン w 始 1 Q プレビュー開始） 


白黒 

文字原稿や線画原稿のスキヤンに適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキヤンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配 
置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキヤンします。 

256 階調 グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキヤンに適しています。 

256 色カラー※ 

カラーイラストが含まれる原稿のスキヤンに適しています。 

※ PageManager 9 では表示されません。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキヤンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結 
果を得ることができます。 


• 1677 万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の約3倍になります。 

•必要以上に解像度を高く設定すると、必要なハードディスクの容量もスキャンにかかる時間も増大します。 

適切な解像度を選んでください。 

•高い解像度でのスキャンは一般的に 600 dp 暇度で十分ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

• 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、スキャンする範囲を指定してください。 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


原稿サイズ 


読み込む範囲を設定します。プルタ'ウンメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲を 
指定することもできます。 



以下のいずれかのサイズを設定します。 

• A 4 210 x 297 mm (8.3 x 1 1 / 7 インチ） 

• JIS B 5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 インチ） 

• レター 215.9 x 279.4 mm ( 8V2X11 インチ） 

• リーガル 21 5.9 x 355.6 mm (8 V 2 X 14 インチ） 

• A 5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 インチ） 

• エグゼクティブ 184.1 x 266.7 mm (7 V4 x 101/ 2 インチ） 


• 名刺 


90 x 60 mm (3.5 x 24 インチ) 


• ポストカード 101.6 x 152.4 mm (4 x 6 インチ） 

• インデックスカード 127 x 203.2)71171 (5 x 8 インチ） 

• L 判 89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ） 

• 2 L 判 127 x 178 mm (5 x 7 インチ） 

• ハガキ 100 x 148 mm (3.9 X 5.8 インチ） 

• 往復ハガキ 148 x 200 mm (5.8 x 79 インチ） 

• ユーザー定義サイズ 8.9 x 8.9 mm (〇 .35 x 0.35 インチ）〜215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 インチ) 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


イメ _ ジ調整 

[イメージ調整]をクリックして、[明るさ][コントラスト] [ ColorSync ] [ノイズ軽減]を調整します。 
濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のときはコントラストを強くします。 

[ ColorSync ] は、 ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定します。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）…写真のようなイメージのとき選びます。 

彩度（グラフィックス）…はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。 


• スキャナ用プ□ファイル 
Brother sRGB Scanner を選びます。 


• ノイズ輕減 （1677 万色カラーで解像度300 x 3 〇〇 dpi 、400 x 4 〇〇 dpi 、600 x 6 〇〇 dpi のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが 
発生する場合に使用してください。 



Brother TWAIN 


解像度 

@ カスタム 


200: 

明るさ 

- 

色败 


. 

! 

f 1677 

コントラスト 


原稿サイズ 

- n 1° 

: 

A4 


: 


〇 ColorSync 

: 

竭： £ 

マッチングスタイル 

: 

髙さ： 1 

1 知党的《画像） : '' 

: 


スキャナ用プ□ファイル 

! 


1 Brother sRGB Scanner t 1 

: 

G 両面読取 


i 

©長2 

□ノイズ軽減 

■ 

: 

Om 



® ns 

( キャンセル ） f 設定 今 

A 

，ビュー 開始、 


両面読取り 


両面スキャンを使用する場合にチエックします。 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]から選択します。 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


ICA ドライバ■を使つてスキヤンする （MacOSX 10.6.XJJ 腿) 


MacOSX 10.6 x 1 0.7. x をお使いの場合、標準装備されているイメージキャプチャや「プリントとファクス」または「プ 
リントとスキャン」を利用して原稿をスキャンできます。 

イメージキャプチャでスキャンする 

イメージキャプチャを使用するためには、 ICA スキャナードライバーのインストールが必要です。 ICA スキャナードライバー 
は、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されています。#「かんたん設置ガイド」に従ってインストールして 
ください。 

イメージキャブチヤを使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。 


1 イメージキヤプチヤを_する 


Time Machine アドレスブック 

_圓 

イメージキヤプチヤ システム 環境 設定 

‘な 一/黛‘. 

スティツキーズ テキストエディツト プレビュー ユーティリティ 

計算機 辞襲 

26項目中の1項目を遺択、24.03 C 

: B 空き — /y. 



画面左側の一覧から、本製品を選択する 

本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続している場合は 
[デバイス]、ネットワーク接続の場合は[共有]の欄に表示 
されます。 



•接続されている本製品が1台の場合、この操作は必要ありません。 

• MacOSX 10.7. x をご使用で[デバイス]または[共有]の欄に何も表示されない場合は、ポインタ 
を移動して[表示]と表示される箇所をクリックしてください。 


ADF (自動原稿送り装置）または JMI 台ガラスに原稿をセツトする 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


A [モード]と[スキャンサイズ]を選択する 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトした場合は、 
[モード]で[書類フィーダ]を選び、[スキャンサイ 
ズ]でスキャンする原稿のサイズを選びます。 

原稿台ガラスに原稿をセツトした場合は、[モード]で 
[フラットベッド]を選びます。 



••€ 3 •©“- 

• MacOSX 10.6 .x の場合 

[個別に検出]のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていて 
も、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿 
を1度にスキャンして、別々の複数のファイルとして保存します。チェックを入れていても、複数のファ 
イルにうまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリックして表示されるダイアログでスキャ 
ンしたい範囲を設定できます。 

• Mac OS X 10.7 .x の場合 

[スキャンサイズ]で [1 つのボックスにまとめて検出]を選択すると、複数の原稿を原稿台ガラスに 
セットしていても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。 

[スキャンサイズ]で[各項目を個別に検出]を選択すると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の 
複数のファイルとして保存します。選択しても複数のファイルにラまく保存できない場合は、[詳細情 
報を表示]をクリックして表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。 


[スキヤン先]でスキヤンした画像を保存する場 
所、または開くアプリケーションを選択する 

そのままスキャンする場合 j 手順7へ 



[詳細情報を表示]をクリックしてスキャンする画像の種類や品質の項目を設定する 

j 160ページ「イメージキヤプチヤダイアログボックスの設定について」 



詳細設定を行ラ場合は、手順5で設定した[スキャン先]の内容が保持されないことがあります。もラー 
度、。160ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」の⑦[スキャン先]を設定 
しなおしてください。 




[スキヤン]をクリックする 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


|「プリントとファクス」または「プリントとスキャン」でスキャンする 

お使いの Macintosh の「プリントとファクス」または「プリントとスキャン」に本製品が登録されていると、そこから直接 
スキャンできます。「プリントとファクス」または「プリントとスキャン」を使用して原稿をスキャンするときは、次の手順 
で操作します。 


少 

多 

多 


アップルメニューから[システム環境設定]を選択する 


[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]をクリックする 


画面左側の一覧から本製品を選び、[プリント 
キューを開く]をクリックする 


デフオルトのプリンタ： f Brother MFC-XXXX 
デフオルトの用紙サイズ： [A4 lni| 

i4 変更できないようにするにはカギをクリックします。 (jj 





[スキヤナ]をクリックする 


^ L° ^ 

削既夕こ?0 ジ三プ2系 プリンタを一除 


t Brother MFC-XXXX 

ぼ:翩 

:サプライのレペル 




1 謂,. 




プリンタの準備が整いました 


- 

画面に[スキャナ]が表示されない場合は、手順3に戻って、□をクリックし、[プリントとファクス]リ 
ストまたは[プリントとスキャン]リストから本製品をいったん削除し、再度1 + 1をクリックして追加し 
てください。 


ADF (自動原稿送り装置）または麵台ガラスに原稿をセツトする 













































第 8 章 スキャナーとして 使う 


p [モード]と[スキャンサイズ]を選択する 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、 
[モード]で[書類フィーダ]を選び、[スキャンサイ 
ズ]でスキャンする原稿のサイズを選びます。 j 手順8へ 
•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[モード]で 
[フラットベッド]を選びます。 j 手順7へ 


角 〇 〇 V Brother MFC-XXXX 

公 L ? し 1 ■■ U M I 

削睽 保留ジ3プ戈報 プリンタを一時停止サプライのレペルプリンタ設定 プリンタ 1 スキャナ 



“ スキ 1 

ン”を押して開始… 



スキヤンサイズ 


- 

• Mac OS X 10.6 .x の場合 

[個別に検出]のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていて 
も、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿 
を1度にスキャンして、別々の複数のファイルとして保存します。チェックを入れていても、複数のファ 
イルにうまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリックして表示されるダイアログでスキャ 
ンしたい範囲を設定できます。 

• MacOSX 10.7 .x の場合 

[スキャンサイズ]で [1 つのボックスにまとめて検出]を選択すると、複数の原稿を原稿台ガラスに 
セットしていても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。 

[スキャンサイズ]で[各項目を個別に検出]を選択すると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の 
複数のファイルとして保存します。選択しても複数のファイルにラまく保存できない場合は、[詳細情 
報を表示]をクリックして表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。 


没 


[スキヤン先]でスキヤンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選択する 



》156ページ「イメージキャプチャでスキャンする」の手順5で[スキャン先]を設定していても、内容 
が保持されないことがあります。もう一度、[スキャン先]を設定しなおしてください。 


〇 [詳細情報を表示]をクリックしてスキャンする画像の種類や品質の項目を設定する 

^160ページ「イメージキヤプチヤダイアログボックスの設定について」 


Q [スキヤン]をクリックする 


159 


























第 8 章 スキャナーとして 使う 


イメージキャプチャダイアログボックスの設定について 

[詳細情報を表示]をクリックして表示されるイメージキャブチャダイアログボックスでは、次の項目を設定できます。 
お使いのモデルによつては、表示される項目が異なる場合があります。 

[書類 フィーダ] の場合 [フラットベッド]の場合 


①スキ V ンモード： 1 霄頌フ Y — ダ ^ '! 

(D 楝類 ： |■ カラ — :] 

③，願 ； [Iso (il dpj 

④スキャンサイズ： A 4 _ t ] 

⑤方向 ： i .( [ft ^ 

⑧ 0 両面 


@スキヤン先 
⑧名前 


i ' H ] ビクチャ 



⑧ 

⑩ 


フオ ー マツ ト 


TIFF 


ィメージ捕正：丨マニユァノレ 
玥度 ； Qi 

色合い： 〇 ■ - 

色:跟 .■ 0 = 


0 



V - T9 


V -7 泠 

9 


r デフオルトに戻す） 


® スキャンモード：フラットぺッド ^ 1 

類： |■カラ— 

③解賴； pso ㈤ dpi 

( 4 ) サイズ： 0.00 0.00 cm 

©回姑角®: 0* 

® 0 連耢して 1 いない項目を検出 
©スキヤン先； '_■¥¥¥¥ T 1 

CD 名前：["スキャン 

(g) フオ-マット； TIFF t ) 

©イメージ補正： I ‘マニュアル ^ T ) 



玥度：，- へ ^ ,-a 

色合い： 9 \ § 

色！ a®: .. -- g - p i, 

彩®: 0" - U - D 

G デフオルトに戻す：) 


f 詳細情報を隱す;） f スキヤン） f 詳細情報を隱す予備スキヤン）厂スキヤン） 

A A 

① スキャンモード 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は[書類フィータ']、原稿台ガラスからスキャンする場合は[フラットベッド] 
を選びます。 

② 種類 

[カラー]、[白黒]または[テキスト]を選びます。 

③ 解像度 

スキャンする解像度を選びます。 

カスタムサイズを使用 （MacOSX 10.7. x のみ） 

原稿台ガラスからスキャンする場合に、読み取り範囲を設定できます。 

④ スキャンサイズ/サイズ 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合、または[カスタムサイズを使用]をチェックしない場合は、原稿のサイズ 
を選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合、かつ[カスタムサイズを使用]をチェックしている場合は、読み取り範囲 
を設定できます。 
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第 8 章 スキャナーとして 使う 


⑤方向/回転角度 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿の向きを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取り 
角度を設定します。 

⑧両面/連続していない項目を検出 (Mac OS X 1 0.6. x のみ） 

チェックボックスにチェックを入れると ADF (自動原稿送り装置）から両面スキャンします。原稿台ガラスからスキャンする 
場合は、一度にスキャンした複数のオブジェクトを個別にファイル保存します。 

自動選択 (Mac OS X 1 0.7. x のみ） 

[フラットベッド]を選択し、[カスタムサイズを使用]をチェックしている場合は、スキャナードライバーの自動検出機能を 
選択できます。 


⑦スキヤン先 

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選びます。 



》156ページ「イメージキャプチャでスキャンする」の手順5で[スキャン先]を設定していても、内容が保持されない 
ことがあります。もう一度、[スキャン先]を設定しなおしてください。 


⑧名前 

スキャンした原稿ファイル名につける文字を入力します。 

⑧フ オー マツ ト 

スキャンするデータ形式を選びます。 

単一書類に結合 （Mac OS X 1 0.7. x のみ） 

[フラットベッド]を選択し、データ形式で PDF または TIFF を指定した場合に、データを1つのファイルとしてスキャンおよび 
保存するには、この項目をチェックします。 

⑩イメージ補正 

[マニュアル]を選ぶと、明度などを調整できます。 
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その他の便利な使い方 (ControlCenter2) 


Contro 丨 Centers とは 


Cont 「 olCente 「2 は、スキャナー、 PC ファクスなどの機能の入り□の役割を持っており、本製品で利用できるさまざまな機 
能をボタンをクリックするだけで呼び出すことができます。#「かんたん設置ガイド」の手順に従って本製品のインストー 
ルを終了すると、メニューバーに1が表示されます。メニューバーの1をクリックして、[開く]を選択すると 
(3〇111:「〇1〇6加6「2の画面が表示されます。 




Contro[Center2 


(1 )モ デ J / MFC-XXXX iTl 

プノ n セ u 


松定 


② 

③ 

④ 

⑤ 


スキヤ i 


ックするだけで，使用目的に応じて原稿をスキャンします。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 




カスタム 


-/ PC-FAX 


デバイス設定 


參 




イメージ 


OCR 


E メール 


ファイル 


Control Center 


① モデル 

使用中のモデルが表示されます。[その他…]を選択すると、デバイスセレクターが表示されます。詳しくは、》185ページを 
参照してください。 

② スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデー 
夕を添付することができます。詳しくは、464ページを参照してください。 

③ カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
詳しくは、467ページを参照してください。 

④ コピー / PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは、469ページを参照してください。また、スキャン 
した原稿を本製品を使用してファクス送信できます。詳しくは、471ページを参照してください。 

⑤ デバイス設定 

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認したり、ステータスモニターを起動することができます。詳しくは、473 
ページを参照してください。 

Cont 「 olCente 「2 は 、 [Macintosh HD ] -[ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - [ ControlCenter ] 
にあります 。 (Mac OSX 10.5.8、 10.6. x のみ） 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


■起動時の 動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 Cont 「 olCente 「2 も同時に起動させることができます。 


メニュー八一の1をクリックして、_彳尤の設定]を選択する 

[起動状態の設定]ダイアログボックスが表示されます0 


起動時の動作を選択する 

^ 〇 〇 起動状態の設定 

•パソコン起動時に起動する： 

(3〇111：「〇1〇6加6「2が起動し、メニューバーで待機します。 

•起動時にメインウインドウを開く： 
(：〇加「〇1〇6加6「2が起動し、メインウインドウを開きま 
す。 

•起動時にスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します。 

0 パソコン起動時に起動する 

G 起動時にメインウインドウを開く 

0 起動時にスブラッシュを表示する 

( キヤンセル ) ( OK ) 


[0 K ] をクリックする 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 



クリックするだけで、使用目的に応じて原稿をスキヤンします。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると h ボタンに対する設定ができます 0 




Control Center 


① イメージ 

原稿をスキヤンして、任意のアプリケーションで開きます。 

② OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキヤンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

- 

Web メールサービスには対応していません。 Web メールで送る場合は、保存してあるデータを添付してください。 


④ファイル 

原稿をスキヤンして、すぐに Macintosh の指定したフオルタ'一に保存します。 

スキヤンを実行する 




原琴高をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 
([イメージ]、 [ E メール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG (* jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 


([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

• リッチテキスト形式 （*.「 tf ) 

• HTML ドキュメント 

• Excel 97 (*. xls ) 


••¢£3•©“- 

TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


スキヤンの設定を変更する 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。 


夕 

多 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリックする 


[ ControlCenter の設定]タブをクリックし、 
内容を設定する 

•プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからス 
キャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボッ 
クスを選択します。 

•[本体スキャンボタンの設定]をクリックすると、本製 
品のスキャンボタンからスキャンする動作を設定でき 
ます。 

• 各ボタンをクリックした場合に表示される項目につい 
ては》166ページ「スキャンの設定」を参照してくださ 
い0 


例）「イメージ」の場合 



^ [0 K ] をクリックする 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


スキヤンの設定 


- fControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 


① 

③ 


CCF 

ファイル形式 


⑦ 


(日付） (»*) 

20111228.0000 0.pdf こ 1 保存先フォルダーを開く 


ファイルサイズ 


保存先フォルダー 
ビクチャ 


④ 




⑥ 


□スキャン毎に名前をつける 


⑩ 

⑫ 


□プレビューを行5 

解像度 


300 x 300 dpi 


■ 


色数 




1 1677万色カラー 


コントラスト 


原稿サイズ 




A4 210 x297 mm 



サ 


•S 


: , 拟稿台ガラスからの連続スキャン 
：' 両面読取!3 


•C33 




〇短辺を嫌じる 


C 麻定偭に戻す ) 


G キャンセル1 f 0K ) 




スキ ヤン to E メール 

「 ControlCenter の設定 本体スキヤンボタンの設定 

使用する E メールアプリケーション 


Apple Mail 
フ 

③』 




ファイル形式 


'JPEC (*.jpg) 


ファイルサイズ| 




rControlCenter の設定 本体スキヤンボタンの設定 


使用するアプリケーション 


(2〉 f Apple P 

ファイル形式 
[3 ) [ PPF じ pdf) 





スキヤン to OCR 


ControlCenter の設定 本体スキヤンボタンの設定 


使用するアプリケー 


③ 

— 〇( 

⑧」 


テキストファイル (*.txt) 


百 sa 

⑼ 


①ファイル名（「スキヤン to ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフイツクス）を変更できます。日付部分は変更できません。 


②使用する E メールアプリケーション（「スキヤン to E メール」のみ）/使用するアプリケーション 
(「スキヤン to イメージ」/「スキヤン to OCR 」 のみ） 


スキヤンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキヤンした原稿を開くアプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 


③ ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。[パスワード付き PDF (* pdf )] を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設定 
することができます。 

④ 保存先フォルダー（「スキヤン to ファイル」のみ） 

スキヤンしたデータを保存するフオルタ'一を設定します。 


⑤スキャン毎に名前をつける（「スキャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルタ'一とデータの名前を設定することができます。 

⑧ファイルサイズ（「スキャン to イメージ」、「スキャン to ファイル」、「スキャン to E メール」のみ） 

• 解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

• ファイル形式で [ TIFF ] または [ TIFF マルチページ]を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択することができます。 


⑦ 保存先フォルダーを開く（「スキャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルタ'一を開きます。 

⑧ OCR アプリケーション（「スキャン to OCR 」 のみ） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリケーション（〇 CR ソフトウェア）を選択します。 

⑧ OCR 言語（「スキャン to OCR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 

⑪両面読取り 

チェックすると、原稿の両面をスキャンすることができます。 

⑫解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 



モデル MFC-XXXX 1 し 胶 S 


スキヤン機能を自由にカスタマイズし、よく使う設定をボタンに到り当てることができます。 
Ctrl キーを押しながらクリックすると、 m タンに対する設定力ぐできます。 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 

デバイス設定 

カスタム 1 カスタム£ カスタム 3 カスタム 4 


Control Center 


[よく使う設定を登録する 


A [ Control ] キーを押しながらポタンをクリック 
j する 

[カスタム]ダイアログボックスが表示されます。 


^キヤンセル ) f OK -1 


« カスタム1 

——投定I—— 

カスタム1の名前 
カスタム1~ 

スキヤンの種類 
@ スキヤン to イメージ 
〇スキヤン to OCR 
〇スキヤン toE メール 
〇スキヤン to ファイル 


多 


[カスタム1の名前]に名前を入力する 

[カスタム 1] を使用する場合です。 


スキヤンの種類を選択する 

スキヤンの種類は[スキヤン to イメージ][スキヤン to OCR ] [スキヤン to E メール][スキヤン to ファイル] 
から選びます。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 




[設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャン 
する場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選択 
します。 



c [0K] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


スキヤンを実行する 


原稿をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


(Mac OS X 10.5.8、1 0.6.x のみ) 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 


A 


ControlCenter2 


モデル MFC-XXXX 




投 S 



スキヤン 


カスタム 


バソコンを使用してコピーができます。 

出力先にファクシミリを涓定すると、 PC - FAX 选信■もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると，ポタンに対する設定ができます。 


コビー / PC-FAX 


4^, 4^ 4^ 



コビー t 


コビベ 


コビー3 


コビー 4 


Control Center 


コピーの設定を登録する 


少 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

[コピー]ダイアログボックスが表示されます。 




[コピー1の名前]に名前を入力する 

[コピー 1] を使用する場合です。 


[コピー設定]を選択する 

[コピー設定]は、[10096]または[用紙サイズにあわせる]から選びます。 


他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックス 
を選択します。 


[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


コピーを実行する 


原稿をセツトする 

1 


〇 ControlCenter2 の[コピー/ PC-FAX] をクリツ 

クする 




出力先にファクシミリを指定すると、 PC-FAX2S 信もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 


コビ ー 1 コビー2 コビー3 コビー4 


Control Center 




実 t ラするコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 


夕 


R 寸象プリンタ]で本製品のモデル名を選び、 
[0K] をクリックする 


ページ設定 


設定：ページ属性 
対象プリンタ： 


「Brother MFC-XXXX 


broiner mk_-aa 入入 LUKb 


D 


用紙サイズ： A 4 


方向： 

拡大縮小：1100 X 


20.99 x 29.70 cm 

’ 支し . 




1 

(?) ( キャンセル) 

( OK )J 





プ 1 J ン h 


夕 


[プリント]をクリックする 

コピーが実行されます。 


プリンタ 
プリセツト 

部数 

ページ 


' Brother MFC-XXXX 


J30 


標準 


©すべて 
〇開始： 


囪 丁合い□両面 
II 終了： \ T ~ 


3- 


ぺージ败/枚： 
レイアウト方向： 


^ S ^ N 


境界線： 1 なし • 
両面：1_切 


テ I PDFt ) P レビュー） 


(キャンセル プリント つ) 














































































第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


ファクスを送信する 

スキャンしたデータをファクスとして送信します。 


原稿をセツトする 

1 


ControlCenter 2 の[コピー/ PC - FAX ] をクリツ 
クする 





) [^| は | r^iis. 


Control Center 




実^ 1 するコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 


R 寸象プリンタ]で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックする 


ページ設定 


設定： 1 ページ属性 
対象プリンタ I 1 Brother MFC-XXXX 

brotner Mhc-AAM (.u 
用紙サイズ： I A4 

20.99 x 29.70 cm 

方向:闊网 

拡大確小：100 % 



⑦ 


キャンセル、 ( 


プルダウンメニューから[ファクス送信]を選ぶ 


プリント 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX 

プリセツト： [WP 


30 


部败： 1 

ページ： @ すべて 
〇開始： 


丁合い□両面 


r レイアウト 
カラー • マッチング 
用紙処理 
表紙 

スケジューラ 





m 


3 


® ( PDFt ) 【プレビュー) 


f キャンセル1 f プリント-') 




[出力先]で[ファクシ SU ] を選ぶ 


プリンタ： Brother MFC-X) 
プリセツト： [li 


30 


部败 

ページ 


[T 


©すべて 
〇開始： 


丁合い 


一ごフアクス送信 


ファクス番 1剩 


^ ' PDFv ) (プレビュー') 


キャンセル1 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


7 [ファクス番号：]にファクス番号を入力し、 K1 

# 力卩]をクリックする 

複数の相手にファクスを送信するときは、続けて[ファ 
クス番号：]にファクス番号を入力し、[追加]をク 
リックします。 

詳しくは、》178ページを参照してください。 



A [プリント]をクリックする 

ファクスが難されます。 

- 

送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリックします。 
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第 9 章その他の便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


デバイス設定 


リモートセツトアツプを使って本製品の設定を確認できます。 


辟へ， 


ControlCenter2 


モデル MFC-XXXX 





スキヤン 


カスタム 


-/PC-FAX 


デ/てイスの設定]&咐えます。 


デパイス設定 








②® 話帳 

Q 

テーダス 


セツトアツフ 


モニター 


Control Center 


① リモートセットアップ 

Macintosh 上で本製品に関する機能設定ができます 0 

リモートセットアップについては、474ページを参照してください。 

② 電話帳 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくは、476ページを参照してください。 

③ ステータスモニター 

Macintosh 上で本製品のステータスモニターが確認できます。 
詳しくは、448ページを参照してください。 
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II _ J モートセットアップ 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネルで行いますが、リモートセットアップを使用すると、本製品に対する機能設定 
を Macintosh で簡単に行うことができます。 

|リモートセットアップを起動する 

リモートセットアップは、 ControlCenter 2 から起動できます。詳しくは、1173ぺージを参照してください。 

Mac OS X 10.5.8、 10.6. x の場合は 、 [Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] が 
ら [ RemoteSetup ] アイコンを夕'ブルクリックして起動することもできます。 

表示される画面は、モデルによって異なります。 

リトト物トァ，プ 

初期設定 

受信トド f FAX * ファクス専用 

時計れ卜 □ PC の時刻で設定 

タィム 1 /-ン 0 UTC + OUTC - 

「09:00 ㈤ 

発信元登録 

ファクス: 

電話：^^ 

名前:^^ 

回線裡別投定 I ブ回線 ^ 

ダイヤルト-ン投定 I 検知する 144 

特別回線対応 [ HR ⑷ 

t ソ K _ プ レフィックス \jj 

#: 〇 


f 印期 1 [ ok 1 ( 钤淋 ） r 適用 ) 

[a 

リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的に Macintosh に夕'ウン□ードされ画面上に表示されます。 

- 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いの Macintosh に Brother ドライバ ー &ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたについては、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•セキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないことがあり 
ます。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるようになるこ 
とがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。 


▼ MFC-XXXX 
基本設定 

▼ 77クス 

受信設定 
送信設定 
電葚嵌登録 
レ本.-卜設定 
応用機能 
デイ m 制限機能 
その他 

テ. - nw 卜設定 
] ピ- 
ブリガ- 

▼ USB ダイレ外 

スキ mo usb 

▼ ネ ， MM 

▼ 有味 LAN 

TCP/IPtft 定 
イ- サネ，卜 
▼ 館線 LAN 

TCP / I 嗯定 
▼ DHI/IFAX 

メ - A ァト .W 
▼ サ - A . -設定 
SMTP 
POP 3 

メ - A 受信設定 
送信設定 
• JU - 設定 
スキヤン to EX-A 

初期設定 


f I ク W - 卜 J f ィ v * •-卜 、 
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第 10 章リモートセットアップ 


リモートセットアップ設定内容 


I ポタンの説明 

リモートセットアツプの画面のボタンについて説明します。 

卜トアツ/ 


厂 普通 紙 ㈣ 

厂拓 fi 紙！^ 

|A4 _ 

^ 

ボタン確認音置 

3 '：' 

1 ォフぺ1 

的> M41 :! フ7クス 1 卜> 多目的 KW : I 

多目的 t I 

f 明.. • kH 

07 ^ 


® ® ® 

OK 1 ( キ tVtt ^ C 遍用 ) 


③ 印刷 

[電話帳登録]を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。 （# ユーザーズガイド基本編「レポート•リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツトアップは終了しません。 


基本設定 
記録紙タイプ 

記誠トレイ#1 
多目的卜 w 

記録紙サイス. 

纪赚トレイ#1 
多目的卜 w 

音置 

着信音置 

スピ - s - 音置 
トナ-節約ド 
スリ-ブ t - 卜. 

静音トド 
卜 w 選択 

コビ- 
ブ リンタ- 

画面の明るさ 
照明ダウンタィマ- 


③ 

( 印剧 ) 

① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 


▼ MFC-XXXX 
基本設定 

▼ 77» 

受信設定 
送信設定 
電話嵌登録 
レ*.-卜設定 
応用機能 
ダイヤル制限機能 
その他 

デ-⑽卜設定 
3ヒ.- 
ブリか 

▼ USB ダル外 

スキ1•ン to USB 
▼ 私 MM 

▼ 有線 LAN 

TCP / IP 設定 
イ-サネ，卜 
▼ 無梅 LAN 

TCP / IP 設定 
▼ DHl/IFAX 

メ - A アト . レス 
▼ 9- A .- 設定 
SMTP 
POP 3 

メ - A 受信設定 
メ - A 送信設定 
ル-設定 
スキ mo e*-k 
初期設定 


QT ② 

C I ク m •-卜 )C m'-b ) 
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第 10 章リモートセットアップ 


I ® 話帳を登録する 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から[電話帳登録]をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチタイヤル： MFC - 8520 DN の場合は、最大16件 （#01 〜 #16) 
MFC - 8950 DW の場合は、最大32件 （#01 〜 #32) 
• 短縮タイヤル：最大300件（*〇〇1〜*3〇〇） 

電話番号は20桁まで登録できます。（カッコは使用できません） 

また、相手先名称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大300件）に登録します。 


少 

左側から[電話帳登録]を選ぶ 


登録する短縮番号の行にある[ファクス/電話 / E メール]，こ電話番号、ファクス番号 
ほたは E メールアドレス，を入力する 

※：モデルによって異なります。[ファクス/電話番号] 


翻を選ぶ 


[相手先名称]に相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 


グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスをオンにす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 [ G 3] をオンにします。 

夕 

[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 


176 

































































第 10 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 


少 

左側から[電話帳登録]を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 


[相手先名称]にグループ名を入力する 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号はグループ1〜グループ20から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスをオンにする 

例）グループ2に登録する場合は、 [ G 2] をオンにします。 


[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 
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ファクス 


Macintosh か 5 ファクスを送る 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーションで作成したデータをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 Macintosh 上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び出して、ファクスの宛 
先として設定できます。 

• Macintosh では、 PC-FAX の受信機能は使用できません。 

• PC-FAX は、 A 4 または US レターサイズのモノクロのみ対応しています。（カラーファクスに対応しているファクシミ 
リにカラーのデータを送信しても、モノクロで送信されます。） 

• Mac OS X の最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページで最新情報を公開しています。以下のサイトを参照し 
てください。 

サポートサイト(プラザーソリューションセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) 


Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する 

1 


^ [ファイル]メニューから[プリント]を選択する 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

本製品のモデル名が表示されているか確認してください。 

〇 [プリンタ]プルダウンメニューの横のをク 

リックする 

Mac OS X 1 0.7 .x の場合は、[詳細を表示]をクリックして 
ください。 



く Mac OS X 10.5.8 〜 10.6 .x の場合〉 


プリンタ： [ BrotherMFC-xxxx 
プリセツト：丨.デフオルト设定 

部败： II _ □両面 

ページ：[すべて % 


Iw I 螭 ] i/i r ► I w j 
@ I PDF ▼ 〔「 詳細を表示 ] j ( キャンセル 1 [ ブリント 1 


<Mac OS X 10.7 .x の場合> 
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第 11 章 PC ファクス 


A プルダウンメニューから[ファクス送信]を選択 

する 


[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 





纖 通:圖 




出力先 ✓ プリンタ 1 

ファクス香 #• _ 评 ri *_— 






ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファク 
ス番号を入力します。 



Y [プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 
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第 11 章 PC ファクス 


アドレスプックを利用する 


[アドレス]をクリックする 

アドレスブックが起動します。 



ファクスの送り先をアドレスブックから選択して 
扼先]をクリックする 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 



ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
^ をクリックする 









方…“ , - 



ス番号： 

1112222 
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スキ铋 タン 
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本製品のスキヤンポタンからスキヤンする 


本製品か5スキヤンする前に 


操作パネルの<スキャン>またはディスプレイの【スキャン】を押して、スキャンしたデータをさまざまな形で利用します。 
スキャンデータをコンピューターに保存するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M の中にあるスキャナードライ 
バーをインストールする必要があります。ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、^「かんたん設置 
ガイド」を参照してください。 

スキャンボタンを使ってスキャンするときの設定は、 ControlCenter で変更できます。詳しくは Windows ® 》88ページまた 
は。99ページを、 Macintoshjl 65ページを参照してください。 



液晶ディスプレイに【次の原稿をセツトしてください〇 K ボタンを押してください】や【次の原稿をセツトしてスタート 
キーを押してください】と表示された後、<停止/終了>を押したり、しばらく操作をしない場合は、それまでに読み取つ 
ていたスキャンデータが保存されます。 


スキャン to OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です 0 


ネットワーク接続時の準備 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。鐵「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。^「かんたん設置ガイド」に従ってスキャナードライバーをインストールしている場 
合は設定済みですので、ここでの設定は不要です。 

- 

Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、ネット 
ワーク経由でスキャンできないときは、ポート137または54925を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、 
扇7「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


Windows ® の場合 




スキャナドライバ 1 一の一覧を表示する 

• Windows ® XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—([プリンタとその他のハードウェア])—[スキャナ 
とカメラ]をクリックします。 

• Windows Vista ® の場合 

@ から[コント□ールパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[スキャナとカメラ]をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

@ から[すべてのプログラム]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] -[スキャナー設定]-[スキャナーと 
カメラ]をクリックします。 
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^ スキャナーのアイコンを選択し、[フアイ 

A ル]-[プロパティ]をクリックする 

• アイコンを右クリックしたポップアップメ 
ニューからも操作できます。 

• Windows Vista ® Windows ® 7の場合は、ス 
キヤナーのアイコンを選択し、[プロパティ]を 
クリックします。 



- 

Windows Vista ®、 Windows ® 7の場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。 
画面は Windows Vista ® の画面です。 


•管理者アカウントでログオンしているとき 

• Windows Vista ® の場合 
[続行]をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 
[はい]をクリックします。 



•一般ユーザーで ログオンしているとき 

• Windows Vista ® の場合 

管理者アカウントのパスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

管理者アカウントのパスワードを入力し、 
[はい]をクリックします。 



今 [ネットワーク設定]タブで設定項目を更新 

°する 

• IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• 名刖を変更する場合 

本製品のノー ド名を[ノー ド名]欄に入力します。 
• 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[検索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を検 
索後、指定して [0 K ] をクリックします。 
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Jk [スキャンキー設定]タブでスキャン画像を 

取り込むコンピューター名を登録する 

本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい 
場合は、[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録] 
をチェックし、表示名にお使いのコンピューター名 
を入力します。初期設定は、お使いのコンピューター 
名です。 

コンピュータ ー名は、 マイコンピューターの プ□パ 
テイ 画面で確認できます。 



E 他の人からのアクセスを制限したい場合 

は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキャン画像が送信できなくなります。 



p [0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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Macintosh の場合 




[Macintosh HD ] -[ライブラリ] 一 [ Printers ] — [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクター]をダブルクリックする 

[デバイスセレクター]画面が開きます。 

デバイスセレクターは Cont 「 olCente 「2 からも起動できます。詳しくは、 j 162ページを参照してください。 




[接続方式]で[ネットワーク]を選択する 

USB 接続で本製品のスキャン機能を使用する場合は、 
[ USB ] を選択しモデル名を確認して [0 K ] をクリックして 
ください。 






[接続 方式 1 ネ•ットワーク .il) 



□ ;tv コンを本製品のスキヤンキーへ登録 

G) IP アドレスで製品を指定 

表示名 

IP アドレス： 

(最大 1S 文字） 

KXXXXJOOOCXX 

スキヤンキー用パスワード設定 

@ mDNS サービス名で製品を指定 

パスワードによ D パソコンへのアクセス 
制限を有効にする 

mDNS サービス名： 

パスワード 

Brother MFC-XXXX 

CO" - "9 M 4桁半角数字） 


パスワード 

( 検索 ) 

(確認のため再入力 
してください〉 


( キャンセル ） 


IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品を 
v 指定する 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品名の一覧がら本製品を選択することもできます。 

[検索]をクリックして一覧を表示してください。 


〇 〇_ デバイスセレクター 


接統方式 1 ネットワーク 

□ノ^/コンを本製品のスキャンキーへ登録 

〇 IP アドレスで製品を指定 

表示名 

IP アドレス： 

(最大 1S 文字） 

f 1CXXXXJOOOCXX 

) スキヤンキー用パスワード設定 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mnwc 竹ーハ夂 

パスワードによ0パソコンへのアクセス 
制限を有効にする 

^Brother MFC-XXXX J 

("0" - "9" 4桁半角数字〉 


パスワード 
(確認のため再入力 
してください〉 


( キャンセル^) f 0K ^ 


夕 

多 


項目を設定する 


[0 K ] をクリックする 


- 

•本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]をオンにして、 
表示名にお使いの Macintosh の名前を入力します。 

•スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。 
[パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする]をオンにして、4桁の数字をパスワードとして登録します。 
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自動両面スキヤンについて 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして、[両面スキャン：長辺綴じ原稿]または[両面スキャン：短辺綴じ原稿]を 
選択することで自動両面スキャンをすることができます。 


LCD メッセージ 

両面スキヤン： 
長辺綴じ原稿 







両面ス 
短辺糸! 

キ_ 
1じ 

P ン： 
原稿 
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|スキャン画質とファイル形式について_ 

スキャンデータの画質/解像度やファイル形式を選択することができます。選択できる画質/解像度と指定可能なファイル形 
式の組み合わせは、以下の通りです。 


画質/解像度 

ファイル形式 

PDF 

PDF/A 

セキュリティ 

PDF 

電子署名付 
PDF 

JPEG 

XPS 

TIFF 

カラー 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

カラー 200 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

カラー 300 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

カラー 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

カラー自動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

グレー 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

グレー 200 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

グレー 300 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

グレー自動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

モノクロ300 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

モノクロ200 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

モノクロ200 xi 00 dpi 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 


- 

• PDF / A は、電子文書の長期保存を目的とした PDF のファイル形式です。 PDF / A 形式には将来的に再表示、再編集や再 
印刷を可能にするための情報が含まれています。 

•セキュリティ PDF は、パスワードで保護された PDF のファイル形式です。 

•電子署名付 PDF は、データ内に電子証明書を含めることでデータの不正変更や著作者の偽造を防止する PDF のファイル 
形式です。 

•電子署名付 PDF を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品にインストールしておく必 
要があります。証明書のインストールについては、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 
インストールをすると、以下の手順で証明書の設定ができます。 

1 . ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 
XXXXX はご使用になるプリンターの IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが 192.1 68.1 .2 の場合 

ブラウザーに http ://192.1 68.1 .2/ を入力します。 

2. [管理者設定]タブをクリックする 

パスワードを設定している場合は、[□グイン]欄にパスワードを入力し 0 をクリックして事前に□グインしてくだ 
さい。 

3. [電子署名付 PDF ] をクリックする 
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|スキャン方法を選ぶ 

スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール送信※ 

スキャンしたデータを添付メールとして直 
接本製品から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイト 
ルや本文の編集はできませんが、コンピュー 
ター上の操作は必要ありません。） 

4200ページ 

スキヤン to E メール添付 

スキャンしたデータをコンピューターに送 
信し、 E メールの添付としてメールソフト 
を起動します。 

(複数のユーザーに送ることができ、メール 
のタイトルや本文を編集できます。） 

4189ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケー 
シヨンで自動的に取り込み、編集できます。 

4191ページ 

TWAIN ドライバー対応の 
アプリケーション ( Windows ®) 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲な 
ど、詳細な条件を指定してスキャンできま 
す。 

463ページ 

TWAIN ドライバー対応の 
アプリケーション ( Macintosh ) 

4151ページ 

WIA ドライバー対応の 
アプリケーション ( Windows ®) 

468ページ 

ICA ドライバー対応の 
アプリケーション （MacOS 10.6. x 以降） 

4156ページ 

スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとし 
て取り込み、 Word などで編集できます。 

4193ページ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキャンしたデータをコンピューター上の 
八ードディスクに保存します。 

4195ページ 

スキヤン to FTP 

スキャンしたデータを指定した FTP サー 
バーに保存します。 

4204ページ 

スキヤン to ネットワークファイル 
( Windows ® のみ） 

スキャンしたデータを指定したネットワー 
ク上の共有フォルダーに保存します。 

4206ページ 

スキヤン to US 巳 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ 
USB メモリに保存します。 

4197ページ 


※： MFC - 8520 DN をお使いの場合は、ファームウェア（本体ソフトウェア）を夕'ウン□—ドし、更新してください。 
サボートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） http :// solutions . brother . co . jp / 
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スキヤンデータをコンピューターに保存する 


|スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 

スキャンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピューターに届 
くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。 

Web メールサービスには対応していません。 Web メールで送る場合は、保存してあるデータを添付してください。 


MFC - 8520 DN の場合 


夕 

多 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

••曝©“- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して【スキャン to PC 】 を選択し <0 K > を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押して 【E メール ： E メール添付】 
を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 


▲ィメ-シ '' : PC 画像表示 


OCR : テキストテ''-夕変換 


B ヒメ-ル:ヒメ-ル添付 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 



C <▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 

<0 K > を押す 


^ (ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択し <0 K > 
を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 


8 


<▲> または <▼> を押して【スキャンを開始する】を選択し <〇1<>を押す 


<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 
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MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキヤン】を押す 


【スキヤン to PC 】 を押す 


【 E メール： E メール添付】を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

【▲】または【▼】を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して 【 OK 】 を押してください。 


[0 K ] を押す 

没 

(酬読み取りの場合） 

【両面スキヤン】を f 甲し、両面読み取りの種類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺綴じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

8 

<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 















第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


Iスキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 

スキャンした原稿をコンピューターのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがコンピュー 
ターに届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、コンピューターの画面に表示されます。 

MFC - 8520 DN の場合 


夕 

多 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して【スキヤン to PC 】 を選択し <0 K > を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押して【イメージ： PC 画像表示】 
を選択し <0 K > を押す 


スキヤン to PC 


イメ-シ '' : PC 画像表示 


OCR : テキストテ''-夕変換 
▼ E メール: E メール)杰イ寸 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


c <▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 

<0 K > を押す 


£? (ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択し <0 K > 
を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 


8 


<▲> または <▼> を押して【スキャンを開始する】を選択し <〇1<>を押す 


<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

Windows ® の場合、 Cont 「 olCente 「4 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しく 
は、》88ページを参照してください。 MacOSX の場合、 Cont 「 olCente 「2 で設定されているアプリケーションが起動し、画 
像データが表示されます。詳しくは、》165ページを参照してください。 




























第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキヤン】を押す 


【スキヤン to PC 】 を押す 


【イメージ： PC 画像表示】を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

【▲】または【▼】を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して 【 OK 】 を押してください。 


【0 K 】 を押す 


(両面読み取りの場合） 

【両面スキヤン】を f 甲し、両面読み取りの種類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺綴じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

8 

<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Windows ® の場合、 Cont 「 olCente 「4 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しく 
は、》88ページを参照してください。 MacOSX の場合、 Cont 「 olCente 「2 で設定されているアプリケーションが起動し、画 
像データが表示されます。詳しくは、》165ページを参照してください。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


I 原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする I スキヤン to OCR ) 

原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 

MFC - 8520 DN の場合 


夕 

多 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


<スキャン > を押す 


^ <▲> または <▼> を押して【スキヤン to PC 】 を選択し <0 K > を押す 

Jk < ▲ >または< ▼ >を押して [ OCR ： テキストデータ 
兮 変換】を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 

▲ィメ-シ '' : PC 画像表示 


OCR : テキストテ''-夕変換 


▼E メ-ル : E メ-ル添付 
▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


c <▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 

<0 K > を押す 


£? (ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択し <0 K > 
を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 
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<▲> または <▼> を押して【スキャンを開始する】を選択し <〇1<>を押す 


<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキヤン】を押す 


【スキヤン to PC 】 を押す 


【OCR :テキストデータ】を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

【▲】または【▼】を押してスキヤンデータを送信するコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して 【 OK 】 を押してください。 


【0 K 】 を押す 


(両面読み取りの場合） 

【両面スキヤン】を f 甲し、両面読み取りの種類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺綴じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

8 

<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます 0 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 

















第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


I スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 

スキャンした原稿を、コンピューターの指定したフォルタ'一に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'一 
の設定は、（：〇巾「〇1〇6巾6「で行います。詳しくは、 j 88 ページ （ Windows ® の場合)、または H 65ページ （Mac OS X の場 
合）を参照してください。 

MFC -8520 DN の場合 _ 


多 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

"•ED •©“- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


<スキャン > を押す 


^ <▲> または <▼> を押して【スキヤン to PC 】 を選択し <0 K > を押す 

Jk <▲> または <▼> を押して【ファイル：フォルダー保 

存】を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 


▲ OCR : テキストテ、、-夕変換 


E メ-ル: E ; H 1/ 添付 


D ファイル:フォルグ-保存 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 



C <▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 

<0 K > を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

<▲ >または <▼ >を押してスキャンデータを送信するコンピューター名を選択し <0 K > を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 


8 


<▲> または <▼> を押して【スキャンを開始する】を選択し <〇1<>を押す 


<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Windows ® の場合、保存されるファイル形式や保存先フォルタ'一、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルタ'一 

マイドキュメント¥マイピクチャ ¥ Cont 「 olCente 「4 ¥Scan 
• ファイル形式 
PDF 

• ファイル名 


CCFyyyymmdd_xxxxx 

yyyy :西暦※ mm :月※ dd :日※ xxxxx :通し番号 
※本製品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 




【スキャン】を押す 


【スキャン to PC 】 を押す 


【ファイル：フォルダー保存】を押す 


(ネツトワーク接続の場合） 

【▲】または【▼】を押してスキャンデータを送信するコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して 【 OK 】 を押してください。 


[0 K ] を押す 


(両面読み取りの場合） 

【両面スキャン】を f 甲し、両面読み取りの種類を選択する 

【オフ】、【両面スキャン：長辺綴じ原稿】、【両面スキャン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

8 

<スタート > を押す 

原稿のスキャンが開始されます。 


Windows ® の場合、保存されるファイル形式や保存先フォルタ'一、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルタ'一 

Windows ® の場合、マイドキュメント¥マイピクチャ¥ ControlCenter 4 ¥Scan 
• ファイル形式 
PDF 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 

yyyy :西暦※ mm :月※ dd :日※ xxxxx :通し番号 
※本製品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。 

















第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


スキヤンデータを USB メモリに保存する 


|スキヤンした原稿を USB メモリに保存する【スキャン to USB] 


本製品の USB メモリ差込□に接続した USB メモリにスキャンデータを保存します。 
ドライバーのインストールは不要です。 



液晶ディスプレイに「原稿読み取り中。デバイスを抜かないでください。」と、表示されているときは、本製品から電源プ 
ラグを抜いたり、 USB メモリの抜き差しをしないでください。データや USB メモリを壊す恐れがあります。 


MFC - 8520 DN の場合 


多 


USB メモリを本製品の USB メモリ差込口に接続する 


<▲> または <▼> を押して【スキャン to USB 】 を選 
択し <0 K > を押す 


USB メモリ 

▲1 ■夕、、仆クトフ。リント 


【スキャン to USB 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


<▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 
<0 K > を押す 


設定を変更する場合は、【設定変更】を選択し <0 K > を押す 

次の手順に進んでください。 

設定を変更しないでスキヤンを開始する場合は、【スキヤン開始】を選択し <0 K > を押す 

手順10に進んでください。 


g < ▲ >または< ▼ >を押して画質/解像度を^!し <0 K > を押す 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


没 


< ▲ >または< ▼ >を押してファイル形式を選択し <0 K > を押す 

"趣 - 

•スキャン画質とファイル形式の組み合わせについては、87ページを参照してください。 

スキャン画質でモノクロを選択した場合は、ファイルサイズを選択できません。手順9に進んでください。 

•保存するファイル形式を【セキュリティ PDF 】 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があ 
ります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、_「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 
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< ▲ >または< ▼ >を押してファイルサイズを選択し <0 K > を押す 


及 


保存するファイル名を確認し <0 K > を押す 

ファイル名は、操作パネルのタイヤルボタンで変更できます。 （64 文字以内) 


<スター ト > を押す 

原稿のスキャンが開始されます。 

原稿台ガラスをお使いの場合は、液晶ディスプレイに【次の原稿はありますか？】と表示されます。スキャン終了 
後、本製品から USB メモリを取り外す前に必ず【2•いいえ】を選択してください。 


•ファイルは USB メモリのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'—が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'—がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、》213ページを参照してください。 

• ファイル形式 
カラー 100 dpi/PDF 
• ファイル名 

yymmddxx 

yy : 西暦の下2桁※ mm : 月※ dd :日※ xx :通し番号 

※本製品の日付が反映されます。 












第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 



USB メモリを本製品の USB メモリ差込口に接続する 


【スキャン to USB 】 を押す 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

IlCMiMl 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 




必要に応じて【◄】または【卜】を押して設定を変更する 

【スキヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【ファイル名】、【原稿台スキヤンサイズ】、 
【ファイルサイズ】の内容をそれぞれ設定できます。 



••¢£3•©“- 

•【原稿台スキャンサイズ】は 、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を【セキュリティ PDF ] に設定した場合は、< スタート> 
を押した後に4桁のパスワードを入力する必要があります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、#「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 

•【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 

•【ファイル名】は、64文字以内で入力します。 

•あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し番 
号が追加されます。 

例）2012年5月3日にスキャンすると、ファイル名は 【120503 XX 】 になります。（「 XX 」は通し番号です） 
• 間違って入力した場合は、_を押して消去します。 

• 操作パネルのダイヤルボタンは数字以外は入力できません。 



<スター ト > を押す 

原稿がスキヤンされます。 

原稿台ガラスをお使いの場合は、液晶ディスプレイに【メディアを抜かないで下さい次の原稿はありますか？】 
と表示されます。スキャンを終了後、本製品から USB メモリを取り外す前に必ず【いいえ】を選択してください。 


••¢£3•©“- 

•ファイルは USB メモリのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'—が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'—がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、》217ページを参照してください。 

• ファイル形式 
カラー 100 dpi/PDF 

• ファイル名 

yymmddxx 

yy : 西暦の下2桁※ mm : 月※ dd :日※ xx :通し番号 

※本製品の日付が反映されます。 



















第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


スキヤンデータをサ ー7 V 二へ送る 


I スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E メールの添付ファイルとして送信さ 
れます。 MFC- 8520 DN をお使いの場合は、ファームウェア（本体ソフトウェア）を夕'ウン□—ドし、更新してください。 
サボートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） http://solutions.brother.co.jp/ 

スキャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設定が必要です。メール設定とは、 ISP (Internet 
Service Provider) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバー名（受信•送信）などの設定の 
ことです。詳しくは、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 

• E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することができます。 

•画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 

•使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。ワンタッ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルの詳細については、#「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 


MFC- 8520 DN の場合 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

••曝©“- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして[両面長辺とじ]または[両 
面短辺とじ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。 


2 < スキャン > を押す 



<▲> または <▼> を押して【スキヤン toE メール】をレスキり t0 USB - 

選択し <0K> を押す スキャン to ネットワ-クファイル 


区キャン to E メ-ル 


▼スキャン to PC 
▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




<▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 
<0K> を押す 


設定を変更する場合は、【設定変更】を選択し <0K> を押す 

次の手順に進んでください。 

設定を変更しないでスキヤンを開始する場合は、【アドレス入力】を選択し <0K> を押す 

手順9に進んでください。 



< ▲ >または< ▼ >を押して画質/解像度を選択し <〇1<>を押す 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 



< ▲ >または< ▼ >を押してファイル形式を選択し <0 K > を押す 

"趣 - 

•スキャン画質とファイル形式の組み合わせについては、87ページを参照してください。 

スキャン画質でモノクロを選択した場合は、ファイルサイズを選択できません。手順9に進んでください。 

•保存するファイル形式を【セキュリティ PDF 】 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があ 
ります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、_「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 


8 


< ▲ >または< ▼ >を押してファイルサイズを選択し <0 K > を押す 


送信先の E メールアドレスを入力する 

アルファベットの入力方法については、#ユーザーズガイド基本編「付録文字入力をする」を参照してくださ 
い。 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、すでに登録してある E メールアドレスを入力することもできます。 


<スター ト > を押す 

• 原稿のスキャンが開始されます。 

• スキャンが終了すると本製品がメールを送信します。 


手順6〜8で画質を変更しない場合は、初期設定の画質 • ファイル形式が適用されます。 

詳しくは、》216ページ「スキャン to E メール送信の初期設定を変更する」を参照してください。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキャン】を押す 


【スキャン to E メール】を押す 

夕 

宛先の入力方法を選ぶ 

•E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を押して、手順 5 へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を押して、手順 6 へ進んでください。 

• q を押すと E メールアドレスを検索できます。手順 7 へ進んでください。 

LDAP の設定については、^「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


E メールアドレスを入力し、 [0 K ] を押す 

必要に応じて ni を押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

【 OK 】 を押して、手順 9 に進んでください。入力方法については、#「ユーザーズガイド応用編」を参照してく 
ださい。 


【▲】または【▼】で送信先の E メールアドレスを選択し、 [0 K ] を押す 

【〇 K 】 を押して、手順 9 に進んでください。電話帳については、 _ 「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 

HI ぁ 1 を選択すると、アルファベット順または数字順に検索できます。 



液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーポードを使用して検索したしヽ頭文字 
を入力し、 [0 K ] を押す 

LDAP の検索結果が、電話帳検索結果の前に口と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアドレ 
スを選択してください。 

8 

【▲】 または 【▼】 で宛先名を選択し、 【▲】 または 【▼】 で E メールアドレスを選択する 

[0 K ] を押して、手順 9 に進んでください。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 



必要に応じて【◄】または【►】を押して設定を変更する 

【スキヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【原稿台スキヤンサイズ】、【ファイルサイズ】、 
【送信先件数】の内容をそれぞれ設定できます。 


••¢£3•©“- 

•【原稿台スキャンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を【セキュリティ PDF ] に設定した場合は、< スタート> 
を押した後に4桁のパスワードを入力する必要があります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 

•【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 




<スター ト > を押す 

原稿がスキヤンされます。 

スキヤンが終了すると、本製品から設定した E メールアドレスへメールが送信されます。 

原稿台ガラスをご使用の場合は、液晶ディスプレイに【次の原稿はありますか？】と表示されます。【はし)】また 
は【いいえ】を選択してください。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


|スキャンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP ] 

本製品のスキャンボタンを押してスキャンした原稿データを、 FTP サーバーに保存します。この機能は、スキャンした原稿 
を直接インターネットや□一カルエリアネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能です。スキャナードライ 
バーのインストールは不要です。 

スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザー設定を使用して事前にプ□ファイルを登録する必要があります。プロ 
ファイルを登録する方法は、》220ページを参照してください。 

MFC - 8520 DN の場合 


y 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

"趣 - 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して【スキャン to FTP 】 を選 
択し <0 K > を押す 


▲スキャン to ネットワークファイル 


スキャン to E メ-ル 


スキャン to PC 


D スキヤン to FTP 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 



<▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 
<0 K > を押す 


C < ▲ >または< ▼ >を押して送信したい FTP サーノ (一のプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、 j 220ページを参照してください。 

- 

FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作 パネルで 設定する必要があります。液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パス 
ワードが未登録の場合は、認証エラーとなります。また、転送先フオルタ'一が未登録の場合は、 FTP のルー 
トディレクトリに送信されます。 



<0 K > を押す 

••編 - 

•保存するファイル形式を【セキュリティ PDF 】 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要が 
あります。 

•【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、#「ユーザーズガイドネット 
ワーク編」を参照してください。 


<スター ト > を押す 


p ディスプレイに【接続中】と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキャン】を押す 


【スキャン to FTP 】 を押す 


【▲】または【▼】を押して送信したい FTP サーバーのプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、 j 220 ページを参照してください。 

FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パス 
ワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転送先フォル 
夕'一が未登録の場合は、 FTP のルートディレクトリに送信されます。 



必要に応じて【◄】または【卜】を押して設定を変更する 

【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキャン】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイル名】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台スキャンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を【セキュリティ PDF ] に設定した場合は、< スタート> 

を押した後に 4 桁のパスワードを入力する必要があります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、_「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 

•【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 

•【ファイル名】は、 32 文字以内で入力します。 

•あらかじめ、ノード名が入力されています。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し番号が追加 
されます。 

• 間違って入力した場合は、_を押して消去します。 

• 操作パネルのダイヤルボタンは数字のみ入力できます。 



<スタート > を押す 


ディスプレイに【接続中】と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


■ スキヤンした原稿を共有フオルダーに保存する【スキヤン to ネットワークファイル】 
( Windows ® のみ） 

本製品のスキャンボタンを押してスキャンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダーに保存します。 

ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルエリアネットワークに設置された CIFS サーバー上に保存す 
る機能です。 

スキャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザー設定を使用して事前にプ□ファイルを登録する必要 
があります。プロファイルを登録する方法は、》220ページを参照してください。 

MFC - 8520 DN の場合 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


多 


<スキャン > を押す 


<▲> または <▼> を押して【スキヤン to ネットワー 
クフアイル】を選択し <0 K > を押す 


▲スキャン to USB 


I スキヤン to ネットワ-クフアイル 


スキャン to E メ-ル 
▼スキャン to PC 

▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


<▲> または <▼> を押して【両面長辺とじ】、【両面短辺とじ】または【片面】を選択し 
< OK > を押す 


C < ▲ >または< ▼ >を押して送信したいプロファイルを選択する 

送信先の CIFS サーバーをプ□ファイルに登録する方法は 、 j 220ページを参照してください。 

- 

プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作 パネルで 設定する必要があります。液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パス 
ワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転送先フォル 
夕'一が未登録の場合は、送信エラーとなります。 



<0 K > を押す 

•保存するファイル形式を【セキュリティ PDF 】 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要が 
あります。 

•【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、#「ユーザーズガイドネット 
ワーク編」を参照してください。 


没 


<スタート > を押す 


〇 ディスプレイに【接続中】と表示される 

CIFS サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 


少 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトしてください。原稿台ガラスが 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



【スキャン】を押す 


【スキャン to ネットワークファイル】を押す 


【▲】または【▼】を押して送信したいプ□ファイル名を選択する 

送信先の CIFS サーバーをプ□ファイルに登録する方法は、力 220 ページを参照してください。 

プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で【本体で設定】になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パス 
ワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転送先フォル 
夕'一が未登録の場合は、送信エラーとなります。 



必要に応じて【◄】または【卜】を押して設定を変更する 

【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキャン】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイル名】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台スキャンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を【セキュリティ PDF ] に設定した場合は、< スタート> 

を押した後に 4 桁のパスワードを入力する必要があります。 

また、【電子署名付 PDF 】 を選択するときは、ウェブブラウザー設定を使用して事前に証明書を本製品に 
インストールしておく必要があります。証明書のインストールについては、_「ユーザーズガイドネッ 
トワーク編」を参照してください。 

•【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 

•【ファイル名】は、 32 文字以内で入力します。 

•あらかじめ、ノード名が入力されています。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し番号が追加 
されます。 

• 間違って入力した場合は、_を押して消去します。 

• 操作パネルのダイヤルボタンは数字のみ入力できます。 



<スタート > を押す 


ディスプレイに【接続中】と表示される 

CIFS サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


Web Services を使ってスキヤンする 


Windows Vista ® SP 2 以降または Windows ® 7をお使いの場合は、ネットワーク環境で Web Services を使用してスキャン 
することができます 。 Web Services を使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM の中にあるドライバーを 
インストールする必要があります。詳しくは、#「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 

Web Services で使用できるコンピューターは20台までです。既にディスプレイのリストに20台のコンピューター名が表示 
されている場合は、削除するコンピューターから Web Services をアンインストールし、追加したいコンピューターに Web 
Services をインストールして本製品を再起動してください。 

- 

•「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、ネットワーク経由でスキャンできないときは、ポート137、 
137、161または54925を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、#「ユーザーズガイドネットワーク編」 
を参照してください。 

•【メモリがいっぱいです】と表示されたときは、数ページずつ分けてスキャンするか、解像度を下げてください。 


|コンピューターから Web Services スキャンする 

Web Services によってネットワーク経由で本製品をスキャナーとして使用できます。 「 Windows ® フォトギャラリー」や 
「 Windows ® FAX とスキャン」を使ってスキャンする場合は、力71ページ 「 Windows ® フォトギャラリー、 Windows ® FAX 
とスキャンを使用する場合」を参照してください。 

本製品から Web Services スキャンする 

MFC - 8520 DN の場合 


y 

原稿をセツトする 


<スキャン > を押す 


<▲> または <▼> を押して 【Web サービススキャン】を選択し < OK > を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押してスキャン方法を選択し < OK > を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押してスキャンデータを送信するコンピューター名を選択し < OK > 
を押す 


<スタート > を押す 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


MFC - 8950 DW の場合 



夕 

原稿をセツトする 


【スキヤン】を押す 


【 Web サービススキヤン】を押す 

夕 

【▲】または【▼】を押してスキヤン方法を選択する 


【▲】または【▼】を押してスキヤンデータを送するコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 


<スタート > を押す 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 


Web Services スキヤンの初期設定を変更する 

ディスプレイにメモリ不足が表示された場合やスキャンが開始されない場合は、スキャンプ□ファイルの設定を変更します。 


1 スキヤナドライノ（一の一覧を表示する 

• Windows Vista ® SP 2 以降の場合 

@ から[コントロールパネル]—[ハードウエアとサ 
ウンド]—[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

@ から[すべてのプログラム]— [ Brother ] - [ MFC - 
XXXX ]— [スキヤナー設定]-[スキヤナーとカメラ] 
をクリックします。 


◎◦▼|む コントロールパネル ► 八ードウエアとサウンド ► 


□CM ] 國 


3^1 色 



f メディアまたはデパイスの既定設定江俊更 I CD または他のメディアの自動再生 


コンビ ユー タをス_」• 


[ 咏ボタンの動作疏更 

|ープ状態にする時間の変更 


スリープ解除時のノ tx ワードの要求I 


Ig ^ l 個人設定 

@ オンスクリーン項目のサイズの変更画面の解#渡の調蝥 
モニタのちらつき（リフレッシュレート）の調整方法 


I スキヤナとカメラ 


〕-二 


ドキユメントまたは画像のスキヤン 


c ラ| 本製品の Web Services 名のドライバーを選択 

し、[スキャンプ□ファイ)レ]をクリックする 

スキャンプ□ファイル画面が表示されます。 


5スキヤナとカメラ @ 

一質にデパイスがない場合は、デパイスがコンピュータに接榜され、電源が入つていることを 
確認して、[最新の情報に更新]を逞んでください • 




本製品の Web Services 名は、モデル名と MAC アドレス(イーサネットアドレス）です。 
例 ） Brother MFC-XXXX [ xxxxxxxxxxxx ] 


〇 目的のスキヤンプ□ファイルを選択し、[編集]を 

^ クリックする 

プ□ファイルの編集画面が表示されます。 
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第 12 章本製品のスキャンボタンがらスキャンする 




必要に応じて各項目を設定する 





[プロファイルの保存]をクリックする 


既定のプロファイノしの^集：写頁 

スキャナ⑻： [Brother MFC 

プロファイル名 Itestl 


3このブ□ファイルを既定に T る (U 


スキャナの觀 02): [フラジト 
用 aw ■ィズ㈤：「 


色娜式 (Q): 

ファイノ!/0種類 (E): 
解雜 (DPI)(R): 


pPG (JPEG イメージ） 


n イメージを握 R のファイルとしてプレビューまたはス 
」キャンする⑴ 


[プロフアイノ!/ 0^存但)」1 


[ BE 定に設定]をクリックし、[閉じる]をクリックする 

プ□ファイルの設定が保存されます。 
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操作/ K ネルでのスキヤン設定 


MFC -8520 DN の場合 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to FTP 、 スキャ 
ン to USB 、 スキャン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設定を変更できます。 

ファイルサイズを設定する 



< メニュー > — <1 > — <9> — <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


< ▲ > または< ▼ > でカラーまたはグレーを選択する 


<0 K > を押す 


< ▲ > または< ▼ > でファイルサイズを選択する 

【小】、【中】、【太】から選択できます。 


お買い上げ時は【中】に設定されています。 




<0 K > を押す 


<停止/終了 >を押す 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


スキャン to USB の初期設定を変更する 


解像度と画像の形式を変更する 



< メニュー > — <5> — <2> - ► <1 > を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


< ▲ >または< ▼ >を押してカラー/グレー/モノクロと角 ¥ 像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー100 dpi 
• カラー200 dpi 
• カラー300 dpi 
• カラー600 dpi 
• カラー 自動 
• グレー100 dpi 
• グレー200 dpi 
• グレー300 dpi 
• グレー自動 
• モノクロ 300 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


<0 K > を押す 


< ▲ > または < ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】、 【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】 、 【 JPEG 】、 
【 XPS 】 を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】、 【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 TIFF 】 を選択できます。 


<0 K > を押す 

夕 

< 停止/終了 > を押す 


ファイル名を変更する 


y 

< メニュー > — <5> — <2> — <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


新しいファイル名を入力する 

ファイル名は 64 文字まで入力できます。 


<0 K > を押す 


<停止/終了 >を押す 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 



< メニュー > — <1> 一 <5> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 

スキャン to E メール送信機能やインターネットファクス機能をお使いの場合は、く メニュー > — <7> — <7> を 
押してください。 


< ▲ >または< ▼ >を押してカラー/グレー/モノクロと角 ¥ 像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー100 dpi 
• カラー200 dpi 
• カラー300 dpi 
• カラー600 dpi 
• カラー自動 
• グレー100 dpi 
• グレー200 dpi 
• グレー300 dpi 
• グレー自動 
• モノクロ 300 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


<0 K > を押す 


< ▲ > または < ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】 、【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 JPEG 】、 
【 XPS 】 を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】、 【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 TIFF 】 を選択できます。 


<0 K > を押す 


< 停止/終了 > を押す 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


スキャン to ネットワークフアイルの初期設定を変更する （ Windows ® のみ) 



< メニュー > — <1> 一 <6> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 

スキャン to E メール送信機能やインターネットファクス機能をお使いの場合は、く メニュー > — <7> — <8> を 
押してください。 


< ▲ >または< ▼ >を押してカラー/グレー/モノクロと角 ¥ 像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー100 dpi 
• カラー200 dpi 
• カラー300 dpi 
• カラー600 dpi 
• カラー自動 
• グレー100 dpi 
• グレー200 dpi 
• グレー300 dpi 
• グレー自動 
• モノクロ 300 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


< OK > を押す 


< ▲ > または < ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】 、【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 JPEG 】、 
【 XPS 】 を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】、 【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 TIFF 】 を選択できます。 


< OK > を押す 


< 停止/終了 > を押す 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 


本製品のファームウェア（本体ソフトウェア）を更新しスキャン to E メール送信機能をお使いの場合は、以下の操作で解像 
度とファイル形式の初期設定を変更できます。 


y 

< メニュー > — く 1>一 <6> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


< ▲ >または< ▼ >を押してカラー/グレー/モノクロと角 ¥ 像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー100 dpi 
• カラー200 dpi 
• カラー300 dpi 
• カラー600 dpi 
• カラー 自動 
• グレー100 dpi 
• グレー200 dpi 
• グレー300 dpi 
• グレー自動 
• モノクロ 300 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


<0 K > を押す 


< ▲ > または < ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】 、【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】 、 【 JPEG 】、 
【 XPS 】 を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 【 PDF 】、【 PDF / A 】、 【セキュリティ PDF 】、 【電子署名付 PDF 】、【 TIFF 】 を選択できます。 


<0 K > を押す 


< 停止/終了 > を押す 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


MFC -8950 DW の場含 


【スキャン to USB の初期設定を変更する 



USB メモリを本製品の USB メモリ差込口に接続する 


【スキャン to USB 】 を押す 


必要に応じて【◄】または【►】で初期値にしたい設定を変更する 

初期値の設定は【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設定できます。 

【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 


最後の設定を変更後、【◄】または【卜】で【設定を保持する】を選択する 


【はい】を押す 

変更した設定が初期値として登録されます。 


<停止/終了 >を押す 


設定をリセットする 




USB メモリを本製品の USB メモリ差込口に接続する 


【スキャン to USB 】 を押す 


【◄】または【卜】で【設定をリセットする】を選択する 


【はい】を押す 


<停止/終了 >を押す 






















第 13 章操作パネルでのスキャン設定 


I スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 

- 

E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することができます。 
画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 
使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。 
ワンタッチダイヤルの詳細については、#「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 



【スキヤン】を押す 


【スキヤン to E メール】を押す 


〇 送信先を選択する 

【直接入力】、【電話帳】、 q から選択できます。以下のいずれかから選択してください。 

•E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順4へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順5へ進んでください。 
• k を押すと E メールアドレスを検索できます。手順6へ進んでください。 

LDAP の設定については、ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 




E メールアドレスを入力し、 [0 K ] を押す 

必要に応じてを押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

[0 K ] を押して、手順 8 に進んでください。テキストの入力方法については、#「ユーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 


c 【▲】または【▼】で送信先の E メールアドレスを選択し、 [0 K ] を押す 

【0 K 】 を押して、手順 8 に進んでください。電話帳については、鐵「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 

••¢£3•©“- 

Ml あ j を選択すると、アルファべット順または数字順に検索できます。 



液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーポードを使用して検索したしヽ頭文 
字を入力し、 [0 K ] を押す 

LDAP の検索結果が、電話帳検索結果の前に p ! (と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択してください。 

没 

【▲】または【▼】で宛先名を選択し、【▲】または【▼】で E メールアドレスを選択する 

[0 K ] を押して、手順 8 に進んでください。 

8 

必要に応じて【◄】または【卜】で初期値にしたし、設定を変更する 

初期値の設定は【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設定できます。 

【スキャン画質】でモノクロを選択した場合は、【ファイルサイズ】を選択できません。 


最後の設定を変更後、【◄】または【卜】で【設定を保持する】を選択する 


【はい】を押す 

変更した設定が初期値として登録されます。 
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第 13 章操作パネルでのスキャン設定 




<停止/終了 >を押す 


設定をリセットする 



【スキャン】を押す 


【スキャン to E メール】を押す 


送信先を選択する 

【直接入力】、【電話帳】、 A から選択できます。以下のいずれかから選択してください。 

• E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順4へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順5へ進んでください。 

• q を押すと E メールアドレスを検索できます。手順6へ進んでください。 

LDAP の設定については、_「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


E メールアドレスを入力し、 [0 K ] を押す 

必要に応じてを押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

[0 K ] を押して、手順8に進んでください。テキストの入力方法については、#「ユーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 


【▲】または【▼】で送信先の E メールアドレスを選択し、 [0 K ] を押す 

[0 K ] を押して、手順8に進んでください。電話帳については、#「ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 
さい。 


Ml ぁ」を選択すると、アルファべット順または数字順に検索できます。 




液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーポードを使用して検索したい頭文 
字を入力し、 [0 K ] を押す 

LDAP の検索結果が、電話帳検索結果の前に P と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択してください。 

没 

【▲】または【▼】で宛先名を選択し、【▲】または【▼】で E メールアドレスを選択する 

[0 K ] を押して、手順8に進んでください。 

8 

【◄】または【卜】で【設定をリセットする】を選択する 



【はい】を押す 




<停止/終了 >を押す 


219 





















S ■ネットワークスキヤン設定 


FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーやネットワーク上の共有フォルタ'一に保存する際の送信先を、プ□ファイルとし 
て10件まで登録することができます。 

- 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 


• プ□ファイル名 . 14字以内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 64字以内 

• ユーザー 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 転送先フォルダー . 60字以内 


夕 

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力する 

• XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印®！方法については 
^ユーザーズガイド基本編「レポート • リスト」を参照してください。 

2 

本製品のウェブページで[スキャン]タブを選択する 

パスワードを設定している場合は[□グイン]欄にパスワードを入力し、 g をクリックしてから[スキャン]タブ 
を選択してください。 

必^^に応じて設定を変更する 
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第 14 章ネットワークスキャン設定 


設定を変更する 

本製品のウェブページから[スキャン] 一 [ FTP / ネットワークファイルスキャン]をクリックすると以下の画面が表示さ 
れ、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」の設定を変更することができます。 

また、半角英数字15文字以内で2種類のオリジナルファイル名を登録することができます。 



- 

ファイル名での使用が禁止されている文字 (¥/：*?">< |)は入力しないでください。送信エラーの原因になります。 


•「スキャン to ネットワークファイル」機能は Windows ® のみ対応しています。 

•お買い上げ時のプロファイルは、すべて [ FTP ] に設定されています。「スキャン to ネットワークファイル」のプロ 
ファイルを設定する場合は、上記画面の[ネットワーク]にチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 
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第 14 章ネットワークスキャン設定 


プ□ファイルを設定する 


本製品のウェブページから[スキャン]— [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の 
画面が表示され、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」のプ□ファイルを設定することができます。 

- 

•「スキャン to ネットワークファイル」機能は Windows ® のみ対応しています。 

•お買い上げ時のプロファイルは、すべて [ FTP ] に設定されています。「スキャン to ネットワークファイル」のプロ 
ファイルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルスキャン]画面で[ネットワーク]にチェックを 
する必要があります。詳しくは、》221ページを参照してください。 


MFC-XXXX g ど?卜 B 

M 基本設定 U アドレス 丨 ファクス fntf -] 印刷 



スキャン to USB 

スキャン to e メ-ル 

FTP/ ネットワ-クフアイルスキャン 



FTP / ネットワークファイルスキャンブロファイル 


FTP 

FTP 

FTP 

FTP 

FTP 

太、、ルワーウ 

ネットワーク 


ブロ フ W ル 10 ネットワーク 


[プ□ファイル名]をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

[スキヤン to FTP ] の場合 [スキヤン to ネットワークファイル]の場合 


7ド•レス I フアクス[コビー 



ロヴアウト E 


理者設定|ネットワーク] 




ブロファイル 6 (ネットワーク） 


ブ□ファイル名 

1 

1 

サーバ'-アト-レス 

1 

1 

転送先フォルダー 

1 

1 

ファイル名 

BRNxxx : 

KXXXXXXXX v 

画貢 

| カラー100 dpi v 

ファイル形式 

|PDF 


読み取り原稿サイズ 

| A 4 

H 

ファイ』レサイズ 

1中 

-1 

接続時にバスワード認証を行ラ 

® オフ 

o オン 

接続パスワート- 

10000 1 


認証設定 



認証方法 

® 自動 

O Kerberos O NTLMv 2 

ユーザー名 

1 

i 

ドメイン名を指定するには、ユーザー名欄 1 こ下記形式で入力してください。 

ユーザー名@ドメイン名 



ドメイン名\ユーザー名 



パスワード 



新しぃバスワードの入力 

1 

I 

新しいパスワードの確言忍 

1 

I 

Kerberos サーバーアドレス 

時計設定 

1 

I 


[ キヤンセル | iok ] 
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プ□ファイル名を入力する 

入力したプ□ファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。 


[サーバーアドレス]にサーバーのドメイン名を入力する 

ドメイン名、(例： ftD.examDle.com) または IP アドレス m :192.23 .56.189) で入ナ)します。 


(「スキヤン to FTP 」 の場合のみ） 

サーバ 1 一に□グインするためのユーザー名を入力する 


(「スキヤン to FTP 」 の場合のみ） 

サーノ（一 に□グインするためのノ（スワードを入力する 


スキヤンした原稿の転送先フォ)レダーを入力する 

転送先フォルタ'一のパスを入力します。（例： brother / abc /) 


必要に応じて[ファイル名]から、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の登 
録方法は、1221ページ「設定を変更する」を参照してください。 

スキヤンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキヤナーのカウンター （6 文字）+拡張子が付きま 
す（例: MitsumorL 098765. pdf )。 


必要に応じて圆質]から解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー100 dpi • グレー1〇〇 dpi • モノクロ 300 dpi • 本体で設定 

• カラー 200 dpi • グレー 200 dpi • モノクロ 200 dpi 

• カラー 300 dpi • グレー 300 dpi • モノクロ 200 x 1〇〇 dpi 

• カラー 600 dpi • グレー自動 

• カラー自動 

8 

必要に応じて[ファイル形式]から画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PDF ]、 [電子署名付 PDF ] 、 [ JPEG ]、 
[ XPS ]、 [本体で設定]を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PDF ]、 [電子署名付 PDF ]、[ TIFF ]、 [本体で 
設定]を選択できます。 


必要に応じて[読み取り原稿サイス]から読み取り原稿サイズを選択する （ MFC - 8950 DW 
のみ） 

下記の中から選択してください。 

• A 4 

• US レター 

• リーガル/フォリオ 


(「スキヤン to FTP 」 の場合） 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバーの設定をご確認ください。 

(「スキヤン to ネットワークファイル」の場合） 

必要に応じて、パスワード認証を設定する 


[0 K ] をクリックする 

設定した内容で、プロファイルが登録されます。 
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エラーメッセージが表示されたときは 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、#「ユーザーズガイド基本編」を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を〇 FF にし、数秒後にもう 
一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッ 
セージを控えた上でブラザーコールセンター（お客様相談窓口） 050-3786-8881 へ連絡してください。 


故障かな？と思ったときは 


故障かな？と思ったときは、#「ユーザーズガイド基本編」および弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
ター） （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご確認ください。それでも異常があるとき 
は、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合が 
あります。それでも不具合が改善しないときは、ブラザー コール センター（お客様相談窓口） 050-3786-8881 へ連絡し 
てください。 
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再生紙 . 28,56,138,145 

サポート . 33,90,101,139 

し 

シートごとのページ . 54 

仕切り線 . 31 

自動選択 . 33, 58,139 

初期化 . 15 

シリアル番号 . 48 

白黒 . 65,153 

す 

透かし . 35 

スキャナーウインドーの設定 . 152 

スキャナーとして使う . 62,150 

スキャン . 76, 92,164 

スキャン to E メー J レ送イ言 . 200 

スキャン to E メール送信の初期設定 . 216 

スキャン to E メ ー J レ;'添付 . 189 

スキャン to FTP . 204 

スキャン to FTP の初期設定 . 214 

スキヤン to OCR . 193 

スキヤン to USB . 197 

スキャン to イメージ . 191 
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